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در مدار زیر آمپرسنج، 6 آمپر را نشان می دهد. انرژی مصرفی در مقاومت  در مدت 30 دقیقه چند کیلووات ساعت است؟1

(مقاومت آمپرسنج ناچیز است)
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از کشور 1390 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

شکل زیر، قسمتی از یک مدار الکتریکی است. انرژی که در مدت 25 دقیقه در مقاومت R مصرف می شود، چند کیلوژول است؟2
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کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

R۱در مدار زیر، توان مصرفی مقاومت  چند وات است؟3

(1

(2

(3

(4

۲
۱

۳
۱

۶
۱

۳
۲

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392

MrKonkoriفیزیکیازدهم

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیمآقای کنکور

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



در مدار شکل زیر، اگر مقاومت متغیر  را به تدریج افزایش دهیم، افت پتانسیل در مولد و اختلاف پتانسیل دو سر  به ترتیب4

چگونه تغ�ر می کنند؟ (از راست به چپ) 
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کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1393

در مدار زیر، اگر جریانی که از مقاومت 4 اهمی می گذرد، برابر 2 آمپر باشد، جریانی که از مولد می گذرد، چند آمپر است؟5
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کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

۶در مدار زیر، جریانی که از مقاومت  اهمی می گذرد چند آمپر است؟6
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از کشور 1391 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

Bاگر در مدار زیر، لغزنده به سمت  حرکت کند، شدت جریانی که آمپرسنج نشان می دهد، چگونه تغ�ر می کند؟7

ثابت می ماند. (1

کم می شود. (2

زیاد می شود. (3

، ممکن است کم یا زیاد شود. بسته به مقدار  (4R

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1388
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۱۰۵در مدار زیر، توان مصرفی مقاومت  اهمی چندبرابر توان مصرفی مقاومت  اهمی است؟8
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کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1391

۴۰۱۲۰۱۵حداقل چند مقاومت  اهمی را باید به هم وصل کنیم تا از یک منبع برق  ولتی، شدت جریان الکتریکی  آمپر بگیریم؟9
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کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

R۱Rدر شکل زیر که قسمتی از یک مدار الکتریکی است، توان مصرفی مقاومت  چندبرابر توان مصرفی مقاومت  است؟10  ۳
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از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

پیچه ای از 100 دور سیم مسی به قطر مقطع   تشکیل شده که به صورت یک لایه دور استوانه ای به شعاع 10 سانتی متر11

پیچیده شده است. مقاومت الکتریکی سیم پیچیده شده تقریباً چند اهم است؟   

۲mm

(ρ  = ۱/۷ × ۱۰ Ωm)−۸
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از کشور 1389 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

در مدار زیر، همۀ مقاومت ها مشابه اند و هر مقاومت حداکثر توان 20 وات را می تواند تحمل کند. حداکثر توان الکتریکی که ممکن12

است در این مدار مصرف شود تا هیچ مقاومتی آسیب نبیند، چند وات است؟
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کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1393
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مطابق شکل زیر، دو سیم فلزی توپر A و B به طول های مساوی، به یک مولد متصل اند. اگر مقاومت ویژۀ سیم A،  برابر مقاومت13

ویژۀ سیم B باشد، سطح مقطع سیم A چندبرابر سطح مقطع سیم B است؟
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از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

R۲در مدار زیر مقاومت  را به تدریج افزایش می دهیم، ولتاژ دو سر آن چگونه تغ�ر می کند؟14

ثابت می ماند. (1

افزایش می یابد. (2

کاهش می یابد. (3

بسته به مقاومت درونی مولد، ممکن است افزایش یا کاهش یابد. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

مقاومت سیمی از آلیاژ کرم و نیکل در دمای 20 درجۀ سلسیوس  است. مقاومت این سیم در دمای 100 درجۀ سلسیوس چند15

اهم می شود؟ (ضریب دمایی این آلیاژ  است)
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از کشور 1391 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

در مدار زیر، توان تلف شده در باتری چند وات است؟16
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کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1389
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۳Aεدر شکل زیر، آمپرسنج  را نشان می دهد. در این صورت نیروی محرکۀ مولد  چند ولت است؟17
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کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1381

در مدار شکل زیر، ولت سنج چند ولت را نشان می دهد؟ (مقاومت درونی ولت سنج خیلی زیاد است)18
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کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1381

در شکل زیر که قسمتی از یک مدار الکتریکی را نشان می دهد، توان مصرفی کدام مقاومت بیشتر است؟19
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کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1384

،  برابر مقاومت ویژۀ سیم  است. اگر طول و مقاومت الکتریکی این دو سیم باهم برابر باشند، قطر مقطع20 مقاومت ویژۀ سیم 

سیم  چندبرابر قطر مقطع سیم  است؟ 
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از کشور 1393 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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Iدر مدار زیر،  چند آمپر است؟21 ′
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کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1392

R۴در مدار زیر، اگر آمپرسنج ایده آل 0/5 آمپر را نشان دهد، توان مصرفی در  چند وات است؟22
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کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391

در مدار زیر، مقاومت R چند اهم شود تا ولت سنج، عدد صفر را نشان دهد؟23

1/25 (1

1/5 (2

2/5 (3

3 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

در مدار زیر، با بستن هر دو کلید یا یکی از آن ها می توان سه توان مصرفی در مدار ایجاد کرد. نسبت بیشترین توان مصرفی مدار24

به کمترین توان مصرفی کدام است؟
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از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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در مدار زیر، ولت سنج آرمانی ۶ ولت را نشان می دهد. ولتاژ دو سر مولد چند ولت است؟25
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از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

در شکل زیر، هریک از مقاومت ها، 6 اهمی اند. یک باتری آرمانی یک بار بین دو نقطۀ B و A و بار دوم بین دو نقطۀ C و A بسته26

می شود. جریانی که آمپرسنج آرمانی نشان می دهد، در حالت دوم چندبرابر حالت اول است؟
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از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

چهار مقاومت 4، 5، 8 و 20 اهمی طوری به هم وصل شده اند که مقاومت معادل آن ها  است. اگر دو سر مجموعه را به منبع27

برقی وصل کنیم و از مقاومت 8 اهمی جریان  عبور کند، از مقاومت 20 اهمی جریان چند آمپر عبور می کند؟
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از کشور 1388 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

در مدار شکل زیر  مقدار ثابتی است. اگر به تدریج  را افزایش دهیم، نور لامپ های  و  به تدریج از راست به چپ چگونه28

تغ�ر می کند؟
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کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1380

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



RIدر مدار زیر، مقاومت  چند اهم باشد تا توان خروجی از مولد بیشینه شود و در این حالت  برابر با چند آمپر است؟29

صفر و 12 (1

3 و 4/8 (2
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کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

در مدار شکل زیر، در حالتی که کلید باز است، آمپرسنج یک آمپر را نشان می دهد، اگر کلید را ببندیم، آمپرسنج چند آمپر را نشان30

می دهد؟
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از کشور 1389 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

A۱A۲در مدار زیر، آمپرسنج های آرمانی،  و  به ترتیب چند آمپر را نشان می دهند؟31
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از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

در مدار زیر توان الکتریکی مقاومت 2 اهمی چند وات است؟ 32
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از کشور 1392 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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مقاومت الکتریکی لامپ معمولی با رشتۀ تنگستن:33

پس از روشن شدن لامپ ، کاهش می یابد. (1

پس از روشن شدن لامپ به صفر می رسد. (2

هنگامی که لامپ خاموش است، صفر است. (3

هنگام روشن بودن بیشتر از هنگام خاموش بودن است. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

۱۰V۱۵ARدر مدار زیر ولت سنج عدد  و آمپرسنج عدد  را نشان می دهد. مقاومت  چند اهم است؟34
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کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1389

در شکل زیر، اگر توان تلف شده در خارج از باتری 3 برابر توان تلف شده در باتری باشد، توان مصرفی مقاومت 30 اهمی چند وات35

است؟
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از کشور 1390 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

در شکل زیر، مقاومت درونی مولد چند اهم است؟36
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از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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۲R۳Rدر شکل زیر توان مصرفی مقاومت  چندبرابر توان مصرفی مقاومت  است؟37
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کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1386

Rاگر در مدار زیر، توان هر سه مقاومت باهم برابر باشند  چند اهم است؟38
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کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1385

می خواهیم اختلاف پتانسیل و شدت جریان مقاومت  را در یک مدار الکتریکی اندازه بگیریم. در کدام شکل وسایل اندازه گیری،39

درست بسته شده اند؟
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کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1383

از سیمی به طول 25 متر که اختلاف پتانسیل 3 ولت در دو سر آن برقرار است، جریان 1/2 آمپر عبور می کند. اگر مقاومت ویژۀ سیم40

۱/۸ و چگالی آن  باشد، جرم سیم چند گرم است؟ × ۱۰ Ωm−۸۸ g/cm۳

36 (2 18 (1
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از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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۶Ωدر مدار شکل زیر شدت جریانی که از مقاومت  می گذرد چند آمپر است؟41
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کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1385

در مدار زیر، در حالتی که کلید باز است، ولت سنج  را نشان می دهد و اگر کلید را ببندیم،  را نشان می دهد. اگر42

برابر با  باشد، مقاومت درونی باتری چند اهم است؟
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کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

مقاومت الکتریکی سیمی  است.  سیم را بریده و کنار می گذاریم و  باقی مانده را از دستگاهی عبور می دهیم تا آن را43

یکنواخت نازک کرده و طولش را به طول سیم اولیه برساند. با ثابت ماندن دما، مقاومت سیم جدید چند اهم می شود؟
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کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

روی یک لامپ اعداد 100 وات و 200 ولت نوشته شده است و با همان ولتاژ روشن است. اگر به علت افت ولتاژ، توان مصرفی لامپ44

۱۹ درصد کاهش پیدا کند، افت ولتاژ چند ولت خواهد بود؟
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کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396
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R۳ABRدر شکل زیر،  چقدر باشد تا مقاومت معادل بین  و  برابر  شود؟45  ۱
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کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1389

در شکل زیر، مقاومت ها مشابه اند. اگر کلید بسته شود، توان مصرفی مدار چندبرابر می شود؟ 46
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از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

در مدار زیر به تدریج مقاومت متغیر  را کاهش می دهیم. مقاومت معادل کل مدار و جریانی که آمپرسنج نشان می دهد،47

به تدریج چگونه تغ�ر می کند؟
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افزایش - کاهش (1
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کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1380

AIABIدر مدار شکل زیر، اگر کلید به  وصل شود آمپرسنج   و اگر به  وصل شود  را نشان می دهد.  کدام است؟48  B 
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از کشور 1388 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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یک مقاومت 25 اهمی را به یک باتری می بندیم. جریان  از آن عبور می کند. اگر یک مقاومت 100 اهمی را با مقاومت 4925

اهمی موازی ببندیم، جریانی که در این حالت از مقاومت 25 اهمی عبور می کند،  می شود. توان خروجی باتری در مدار

دوم چند وات بیشتر از توان خروجی باتری در مدار اول است؟

۲A

۱/۹۲A

(2 (1

(4 (3

۲۴/۸

۱۵/۲۲۴

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

در مدار زیر، اختلاف پتانسیل بین دو نقطۀ A و B برابر با صفر است. کدام مورد درست است؟50

(1

(2

(3

(4

R = ۲r  =۱ ۲r۲

R = ۲(r −۱ r )۲

R = r  =۱ r۲

R = r −۱ r۲

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

Rدر شکل زیر، اگر کلید روی هرکدام از حالت های 1 و 2 قرار گیرد، جریان آمپرسنج تغ�ر نمی کند. مقاومت  چند اهم است؟51

3 (1

4 (2

8 (3

12 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1380

در مدار زیر، اگر به جای مقاومت ۳ اُهمی، مقاومت ۶ اُهمی قرار دهیم، اعدادی که آمپرسنج و ولت سنج نشان می دهند، به ترتیب52

چه تغ�ری می کنند؟

افزایش - کاهش (1

کاهش - افزایش (2

کاهش - کاهش (3

افزایش - افزایش (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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در مدار مقابل اختلاف پتانسیل دو سر هریک از مقاومت های 10 اهمی برابر 30 ولت است. مقاومت معادل مدار چند اهم است؟53

11 (1

12 (2

13 (3

14 (4

از کشور 1388 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در شکل زیر، مقاومت ولت سنج  و مقاومت آمپرسنج  است. اگر ولت سنج و آمپرسنج به ترتیب  و  را نشان54

دهند، توان مصرفی مقاومت  چند وات است؟

۱۰ kΩ۵ Ω۱۲ V۰/۱A
R

1/15 (1

1/5 (2

11/5 (3

15 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

، شدت جریانی که آمپرسنج A نشان می دهد و اختلاف پتانسیلی که ولت سنج  نشان55 در مدار زیر، با افزایش مقاومت 

می دهد چگونه تغ�ر می کنند؟ (به ترتیب از راست به چپ)

R  ۲V

کاهش - کاهش (1

کاهش - افزایش (2

افزایش - افزایش (3

افزایش - کاهش (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

در مدار زیر، اگر انرژی مصرفی در مقاومت  در یک مدت معین، 3 برابر انرژی مصرفی در مقاومت  در همان مدت باشد،56

 چند اهم می تواند باشد؟

R  ۱R  ۲

R۲

9 (1

12 (2

15 (3

24 (4

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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Iدر مدار شکل زیر، شدت جریان  چند آمپر است؟57

0/2 (1

0/3 (2

0/4 (3

0/5 (4

از کشور 1387 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

در مدار شکل زیر، جریانی که از مقاومت 4 اهمی می گذرد، چند آمپر است؟58

0/3 (1

0/6 (2

0/9 (3

1/2 (4

از کشور 1387 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

نمودار شدت جریان عبوری از دو مقاومت  و  برحسب اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت  و  مطابق شکل است. مقاومت 59

چندبرابر مقاومت  است؟

ABABB

A

2 (1

5 (2

(3

(4

۲
۱

۵
۱

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1385

در شکل زیر، مقاومت معادل بین دو نقطۀ A و B چند R است؟60

(1

(2

2 (3

8 (4

۲
۳

۸
۱۵

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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،  و61 ،  و  قطر یکسان دارند و به ترتیب از راست به چپ مقاومت ویژه و طول آن ها  سیم های فلزی 

 است. کدام رابطه بین مقاومت سیم ها  درست است؟

CBAL, ρ( )L, ۰  ۵ρ( / )

۲L, ۱  ۵ρ( / )(R)

2) و  1) و 

4) و  3) و 

R  =C ۲RBR  =A ۳RCR  =A ۳RCR  =B ۶R  A

R  =B ۲RCR  =A ۳RCR  =C ۳RAR  =A ۶R  B

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

Kدر مدار شکل زیر کلید  باز و آمپرسنج مقدار معینی را نشان می دهد. اگر کلید بسته شود، این مقدار چندبرابر می شود؟62

0/5 (1

1 (2

1/5 (3

2 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1382

در مدار زیر، وقتی مقاومت رئوستا برابر  اهم است، توان مفید مولد برابر  است. مقاومت رئوستا را به چند اهم برسانیم تا63

توان مفید مولد دوباره برابر  شود؟

۸P  ۱

P ۱

(1

(2

(3

(4

۱

۲

۴

۶

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

در مدار زیر، جریانی که از مقاومت 1/5 اهمی می گذرد چند آمپر است؟64

(1

(2

(3

(4

۳
۱

۳
۲

۵
۲

۵
۳

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1387
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اگر سه مقاومت الکتریکی مشابه را به طور متوالی به هم ببندیم و دو سر مجموعه را به اختلاف پتانسیل ثابت وصل کنیم، توان65

مصرفی کل مدار  وات می شود. اگر همان مقاومت ها را به طور موازی به همان اختلاف پتانسیل وصل کنیم، توان کل مدار چند

وات می شود؟

۹۰

(2 (1

(4 (3

۳۰۲۷۰

۵۶۰۸۱۰

از کشور 1390 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در مدار شکل زیر، ابتدا کلید در حالت (1) قرار دارد و توان خروجی باتری  است. اگر کلید در حالت (2) قرار گیرد، توان خروجی66

باتری  می شود.  چقدر است؟

P  ۱

P ۲ 

P  ۱

P  ۲

(1

(2

(3

(4

۲

۳
۲

۲
۱

۳
۱

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

در مدار زیر، ولت سنج آرمانی و آمپرسنج آرمانی چه اعدادی را نشان می دهند؟67

(1

(2

(3

(4

۱/۵A , ۵۴ V

۱/۵ A , ۵۵ V

۳ A , ۵۴ V

۳ A , ۵۵ V

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

در مدار زیر، وقتی لغزندۀ رئوستا از نقطۀ  به نقطه  برده شود، توان مصرفی مقاومت  و توان خروجی مولد به  ترتیب چه68

تغ�ری می کنند؟

ABR  ۱

کاهش - افزایش (1

کاهش - کاهش (2

افزایش - کاهش (3

افزایش - افزایش (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396
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یک ولت سنج به مقاومت  را به دو سر یک باتری با نیروی محرکۀ 6 ولت و مقاومت درونی  می بندیم. مرتبۀ بزرگی69

تعداد الکترون هایی که در هر دقیقه از این ولت سنج می گذرند، چقدر است؟ 

۶۰kΩ۳Ω

(e = ۱/۶ × ۱۰ C)−۱۹

(2 (1

(4 (3

۱۰۱۶۱۰۱۷

۱۰۱۸۱۰۱۹

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

ولت سنجی آرمانی، اختلاف پتانسیل دو سر یک باتری را که به مداری وصل نیست، ۱۲ ولت نشان می دهد. حال اگر یک مقاومت 70۸

اُهمی را به دو سر آن ببندیم، ولت سنج اختلاف پتانسیل دو سر باتری را 9/6 ولت نشان می دهد. مقاومت درونی باتری چند اُهم

است؟

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در شکل زیر، وقتی هر دو کلید باز هستند یا هر دو کلید بسته هستند، آمپرسنج ایده آل  را نشان می دهد. مقاومت  چند71

اهم است؟

۰  ۲ A/R

(1

(2

(3

(4

۶۰

۴۰

۱۵

۱۰

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

در مدار زیر وقتی لغزندۀ رئوستا در موقعیت  است، آمپرسنج و ولت سنج اعداد  و  را نشان می دهند و هنگامی که لغزنده در72

موقعیت  است، اعداد  و  را نشان می دهند، کدام یک از موارد زیر درست است؟

AIV

BI ′V ′

(1

(2

(3

(4

V <′ V , I >′ I

V >′ V , I <′ I

V <′ V , I <′ I

V >′ V , I >′ I

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

qدر مدار زیر، انرژی پتانسیل الکتریکی بار  هنگام عبور از نقطۀ  تا  چند میکروژول تغ�ر می کند؟73 = −۲μCAB

-16 (1

16 (2

20 (3

-20 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1384
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Iدر مدار زیر، جریان  چند آمپر است؟74 ′

1 (1

1/5 (2

2/5 (3

3 (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در مدار زیر درصورتی که کلید باز باشد، از مقاومت  جریان  می گذرد و وقتی کلید بسته است، از همان مقاومت جریان  عبور75

می کند. نسبت  کدام است؟

R  ۱II ′

 I
I′

2 (1

(2

1 (3

(4

۲
۳

۲
۱

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1391

در شکل زیر، هنگامی که یکی از کلیدها باز و دیگری بسته است، ولت سنج 3 ولت را نشان می دهد. اگر هر دو کلید بسته شود،76

ولت سنج چند ولت را نشان خواهد داد؟

2/4 (1

2/8 (2

4/2 (3

3/6 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1388

Kiاگر درشکل زیر کلید  را باز کنیم، جریان های  به ترتیب از راست به چپ چگونه تغ�ر می کنند؟77  , i۱

افزایش - افزایش (1

کاهش - کاهش (2

کاهش - افزایش (3

افزایش - کاهش (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1386
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εدر مدار زیر،  و  است. اگر  باشد، اختلاف پتانسیل الکتریکی بین کدام دو نقطه برابر صفر است؟78  =۱ ε۲r  <۱ r  ۲R = r  −۲ r  ۱

(1

(2

(3

4) و 

(B , A)

(C , A)

(C , B)

(B , A)(C , B)

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

Rدر مدار زیر، ولت سنج عدد صفر را نشان می دهد. مقاومت  چند اهم است؟79

صفر (1

(2

(3

(4

۱

۲

۳

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

، توان خروجی مولد یکسان است. مقاومت درونی مولد، برابر با کدام80 در مدار زیر، به ازای دو مقدار متفاوت  و  برای 

است؟

R  ۱R  ۲R

(1

(2

(3

(4

R  R۱ ۲

R  + R۱
۲

۲
۲

۲
R  + R۱ ۲

R  + R۱ ۲

۲R  R۱ ۲

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

R۱در مدار شکل زیر، توان مصرفی مقاومت  چند وات است؟81

25 (1

40 (2

50 (3

80 (4

از کشور 1387 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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در مدار زیر، با بستن کلید، توان مصرفی مدار چگونه تغ�ر می کند؟82

3 وات کم می شود. (1

۶ وات کم می شود. (2

۳ وات زیاد می شود. (3

۶ وات زیاد می شود. (4

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در دو سر یک سیم نیکروم (آلیاژ کروم و نیکل) به طول 2 متر و سطح مقطع  اختلاف پتانسیل 200 ولت برقرار کرده ایم.83

در مدت 20 دقیقه، چند کیلووات  ساعت انرژی در این سیم مصرف می شود؟ (مقاومت ویژه نیکروم  است)

۰/۲mm۲

۱۰ Ωm−۶

200 (2 2 (1

(4 (3
۳
۴

۳
۴۰۰

از کشور 1386 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در مدار زیر ولت سنج ایده آل، چند ولت را نشان می دهد؟84

8 (1

7/3 (2

4 (3

صفر (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391

در مدار زیر، با بستن کلید، اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت 5 اهمی چگونه تغ�ر می کند؟85

8 ولت کاهش می یابد. (1

8 ولت افزایش می یابد. (2

1 ولت کاهش می یابد. (3

1 ولت افزایش می یابد. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

اختلاف پتانسیل  به دو سر یک سیم مسی به طول 30 متر و شعاع مقطع  اعمال می شود. آهنگ تولید انرژی گرمایی86

( در سیم چند وات است؟ ( و 

۱۷ V۱ mm

π = ۳ρ = ۱/۷ × ۱۰ Ω.m−۸

100 (2 1700 (1

10 (4 170 (3

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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اگر در شهر تهران در هر خانه یک لامپ اضافی 100 واتی به مدت 5 ساعت در شب خاموش شود، در طول یک ماه چند میلیارد87

ریال در مصرف برق صرفه جویی می شود؟ (بهای برق مصرفی برای هر کیلووات ساعت 100 ریال و تعداد خانه های شهر دو میلیون

فرض شود) (ماه را 30 روزه فرض کنید)

3 (2 1 (1

30 (4 10 (3

قلمچی علوم تجربی چهارم آزمون شماره 4 1395

از کشور 1388 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

در مدار زیر ولت سنج چند ولت را نشان می دهد؟88

4 (1

6 (2

8 (3

11 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1389

۱در شکل زیر، ولت سنج  را نشان می دهد. اگر نیروی محرکۀ مولد  باشد، مقاومت درونی آن چند اهم است؟89  ۵ V/۲ V

(1

(2

(3

(4

۰/۵

۱

۱/۵

۲

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1380

Vشکل زیر، قسمتی از یک مدار را نشان می دهد. اگر  باشد، ولت سنج ایده آل چند ولت را نشان می دهد؟90  −A V  =B −۱۲V

8 (1

9 (2

10 (3

11 (4

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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،  و  نشان می دهند، به ترتیب از راست به91 در شکل زیر مقاومت متغیر  را به تدریج کاهش می دهیم. مقادیری که 

چپ چگونه تغ�ر می کند؟

R  ۱VV  ۱V  ۲

کاهش - کاهش - افزایش (1

کاهش - افزایش - کاهش (2

افزایش - کاهش - افزایش (3

افزایش - کاهش - کاهش (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1382

،  برابر قطر مقطع سیم  است. اگر مقاومت الکتریکی92 جرم دو سیم مسی  و  باهم برابر است ولی قطر مقطع سیم 

سیم  برابر  باشد، مقاومت الکتریکی سیم  چند اهم است؟

ABA ۲B

B۱۰ΩA

5 (2 2/5 (1

20 (4 12/5 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1390

در مدار زیر، توان مصرفی هریک از مقاومت ها باهم برابر است. مقاومت معادل مدار چند اهم است؟93

(1

(2

(3

(4

۴
۲۷

۲
۹

۱۸

۹

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1393

۱۲Ω۴۰W۸Ωدر مدار شکل زیر، توان مصرف شده در مقاومت  برابر با  است. توان مصرف شده در مقاومت  چند وات است؟94

25 (1

45 (2

50 (3

60 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1381

، 2 برابر قطر مقطع سیم مسی  است و طول آن نیز  طول سیم  است. اگر مقاومت سیم  برابر95 قطر مقطع سیم مسی 

 باشد، مقاومت سیم  چند اهم است؟

AB 

۴
۱

BA

۵ΩB

10 (2 5 (1

80 (4 40 (3

از کشور 1390 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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در مدار زیر، یک باتری آرمانی با  و  و  قرار دارند. جریانی که از باتری می گذرد، چند96

میلی آمپر است؟

ε = ۲۰ VR  =۱ ۱۰۰ kΩR  =۲ ۲ M Ω

0/21 (1

2/1 (2

21 (3

210 (4

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

در شکل زیر، در مقاومت R در هر دقیقه چند ژول انرژی مصرف می شود؟97

648 (1

526 (2

472 (3

384 (4

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

εدر مدار زیر، اختلاف پتانسیل دو سر مقاومتی که بیشترین توان در آن تلف می شود، ۱۲ ولت است.  چند ولت است؟98

12 (1

18 (2

20 (3

24 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

در مدار شکل زیر مقاومت درونی باتری   و نسبت  برابر 0/8 است و آمپرسنج جریان 0/8 آمپر را نشان می دهد. اگر کلید را99

قطع کنیم، ولت سنج چند ولت را نشان می دهد؟

۲Ω 

ε
V

4 (1

6 (2

8 (3

12 (4

از کشور 1386 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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، نصف قطر مقطع سیم  است. مقاومت الکتریکی100 ، دو برابر طول سیم مسی   است و قطر مقطع سیم  طول سیم مسی  

، چندبرابر مقاومت الکتریکی سیم  است؟  سیم 

ABAB

AB

2 (2 (1

8 (4 4 (3

۲
۱

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391

، 2 آمپر را نشان دهد؟101 R۱Aدر مدار زیر، مقاومت  چند اهم باشد تا آمپرسنج ایده آل 

3 (1

4 (2

9 (3

10 (4

از کشور 1391 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در مدار زیر درصورتی که کلید  بسته و کلید  باز باشد، آمپرسنج،  را نشان می دهد. اگر هر دو کلید بسته شوند102

آمپرسنج چند آمپر را نشان می دهد؟

K  ۱K  ۲ A
۴
۳

(1

(2

(3

(4

۱۹
۲۸

۱۹
۲۱

۱۹
۷

۱۹
۱۴

از کشور 1390 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

در مدار زیر، ابتدا کلید باز است. درصورتی که کلید بسته شود، اختلاف پتانسیل دو سر مولد چند ولت کاهش می یابد؟103

صفر (1

(2

(3

(4

۰/۵

۰/۷۵

۱/۵
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۳اگر در شکل زیر جریانی که از مقاومت  می گذرد 1/6 آمپر باشد، مقاومت داخلی باتری چند اهم است؟104 Ω

. (1

(2

(3

(4

۰/۳

۰/۵

۱

۱/۲

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1384

ABدر شکل زیر اختلاف پتانسیل بین دو نقطۀ  و  چند ولت است؟105

6 (1

8 (2

10 (3

12 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1383

ABدر مدار زیر، ابتدا کلید باز است. اگر کلید بسته شود، مقاومت معادل بین  و  چند اهم تغ�ر می کند؟106

(1

(2

(3

(4

۰/۴

۲

۲/۶

۴

از کشور 1392 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

LDR مقاومت الکتریکی است که:107

انرژی نورانی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. (1

با افزایش شدت نور تابیده به آن، مقاومت الکتریکی آن کاهش می یابد. (2

با افزایش شدت نور تابیده به آن، مقاومت الکتریکی آن افزایش می یابد. (3

جریان الکتریکی را از یک  سو عبور می دهد و از سوی دیگر عبور نمی دهد. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399
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نمودار تغ�رات توان مفید یک مولد برحسب شدت جریان گرفته شده از آن، مطابق شکل زیر است. نیروی محرکۀ مولد چند ولت108

است؟

0/8 (1

1/2 (2

2/5 (3

5 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1380

IIدر شکل زیر، اگر لغزندۀ رئوستا را از A به سمت B ببریم،  و  به ترتیب چگونه تغ�ر می کنند؟109  ۱

کاهش، کاهش (1

افزایش، کاهش (2

کاهش، افزایش (3

افزایش، افزایش (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

ترمیستور چیست؟110

نوعی دیود است که حساس به نور و گرما است. (1

نوعی دیود است که به عنوان دماسنج استفاده می شود. (2

نوعی از مقاومت است که بستگی مقاومت الکتریکی آن به دما، تقریباً صفر است. (3

نوعی از مقاومت است که بستگی مقاومت الکتریکی آن به دما، با مقاومت های الکتریکی معمولی متفاوت است. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

در مدار زیر، ولت سنج چند ولت را نشان می دهد؟111

صفر (1

2 (2

6 (3

12 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398
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روی یک لامپ عددهای  و  ثبت شده است. اگر این لامپ به اختلاف پتانسیل  وصل شود، با فرض ثابت112

ماندن مقاومت لامپ، در مدت ۱۱ ساعت چند کیلووات ساعت انرژی مصرف می کند؟

۲۲۰ V۱۰۰ W۲۰۰ V

(2 (1

11 (4 10 (3

۱۲۱
۱۰

۱۱
۱۰

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

، 12 ولت است. R چند اهم است؟113 Rدر شکل زیر، اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت 

4 (1

6 (2

8 (3

12 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

در مدار شکل زیر، ابتدا کلید  باز است. اگر کلید را ببندیم، اعدادی که ولت سنج و آمپرسنج نشان می دهند به ترتیب از راست114

به چپ چندبرابر می شوند؟

K

صفر، 2 (1

(2

(3

(4

 ,۲
۳

۳
۴

 ,۴
۳

۳
۲

 ,۲
۳

۴
۳

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1386

Iدر مدار زیر،  چند آمپر است؟115 ′

(1

(2

(3

صفر (4

۲

۴

۶

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

دو سیم رسانای  و  با قطر مقطع و طول مساوی به طور موازی به هم وصل شده اند و از مجموعۀ آن ها جریان  عبور116

می کند. شدت جریان در سیم  چند آمپر است؟  

AB۴/۵A

A(ρ  =B ۵/۶ × ۱۰ Ωm, ρ  =−۸
A ۱/۶ × ۱۰ Ωm)−۸

3/5 (2 4/5 (1

1 (4 2/25 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1391
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نمودار تغ�رات ولتاژ دو سر مولد برحسب جریانی که از آن می گذرد، مطابق شکل است. نیروی محرکۀ مولد و مقاومت درونی آن117

به ترتیب برابر است با:

1) و 

2) و 

3) و 

4) و 

۷V۰/۵۷ Ω

۷V Ω
۳
۱

۱۲V۰/۳ Ω

۱۲V۱/۲۵ Ω

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1384

Aدر مدار زیر، پتانسیل نقطۀ  چند ولت است؟ 118

(1

(2

(3

(4

−۶

۶

−۳۴

۳۴

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392

قطر مقطع دو سیم مسی  و  به ترتیب  و  و طول این دو سیم باهم برابر است. این دو سیم به طور موازی119

به اختلاف پتانسیل ثابتی بسته شده اند و از مجموعه جریان 2/6 آمپر می گذرد. شدت جریان عبوری از سیم  چند آمپر است؟

AB۰/۲mm۰/۳mm

A

1/14 (2 0/8 (1

1/8 (4 1/56 (3

از کشور 1388 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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یک لامپ را در مداری مطابق شکل زیر می بندیم و لامپ روشن می شود. در کدام یک از مدارهای زیر شدت نور هریک از لامپ ها120

تقریباً برابر با شدت نور همین لامپ است؟ (تمامی لامپ ها و باتری ها مشابه لامپ و باتری همین مدار هستند) 

(1

(2

(3

(4

از کشور 1392 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

در مدار زیر، جریان الکتریکی که از سیم رابط MN می گذرد، چند آمپر است؟121

0/25 (1

0/50 (2

0/75 (3

1/5 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

نمودار تغ�ر ولتاژ دو سر مولد های A و B برحسب شدت جریانی که از آن ها می گذرد، مطابق شکل زیر است. مقاومت درونی مولد122

B چند برابر مقاومت درونی مولد A است؟

1 (1

2 (2

(3

10 (4

۲
۱

قلمچی علوم تجربی چهارم آزمون شماره 4 1395

از کشور 1387 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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Rدر مدار شکل زیر، ولت سنج 4/5 ولت را نشان می دهد. مقاومت  چند اهم است؟123

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1382

دو مقاومت یکسان  را به طور متوالی به ولتاژ ثابتی می بندیم. توانی که در مجموعۀ دو مقاومت مصرف می شود،  است.124

اگر این دو مقاومت را به طور موازی به همان اختلاف پتانسیل ببندیم، توان مصرفی در مجموعۀ دو مقاومت در این حالت چند وات

است؟

R۴۰ W

40 (2 10 (1

160 (4 80 (3

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در مدار زیر، ولت سنج آرمانی چند ولت را نشان می دهد؟125

(1

(2

(3

(4

۰/۶

۲/۴

۵/۲

۶/۴

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

R۲در مدار زیر، توان مصرفی هریک از مقاومت ها یکسان است. جریان عبوری از مقاومت  چند آمپر است؟126

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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ABدر مدار زیر، جریان عبوری از سیم اتصال بین  و  چند آمپر است؟ (مقاومت الکتریکی سیم های اتصال ناچیز است)127

صفر (1

1 (2

3 (3

4 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1390

در مدار زیر، آمپرسنج و ولت سنج آرمانی چه اعدادی را به ترتیب نشان می دهند؟128

صفر - صفر (1

صفر -  (2

(3

(4

۱۰ V

۹ V − ۱ A

۱۰ V − ۱ A

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

مقاومت یک سیم مسی در دمای  برابر  است. از سیم جریان الکتریکی عبور می کند و در اثر افزایش دما، مقاومت129

( الکتریکی آن به  می رسد. دمای سیم در این حالت، چند درجۀ سلسیوس شده است؟ (

۲۰ C∘۴۰Ω

۴۶/۸Ωα مس=  ۰/۰۰۶۸ K−۱

(2 (1

(4 (3

۲۲/۵۲۵

۳۷/۵۴۵

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1393

در مدار زیر آمپرسنج  و ولت سنج  را نشان می دهد. مقاومت  چند اهم است؟ (آمپرسنج و ولت سنج ایده آل فرض130

شوند)

۱۵A۳۰VR

2 (1

4 (2

6 (3

8 (4

از کشور 1389 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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،  و  را نشان می دهند. از مقاومت  جریان131 در مدار زیر، آمپرسنج های  ،  و  به ترتیب جریان های 

چند آمپر عبور می کند؟

A  ۱A  ۲A  ۳۲۰ A۱۲ A۹ AR  ۷

3 (1

4 (2

8 (3

11 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

R۴Rدر مدار زیر، توان مصرفی مقاومت  چندبرابر توان مصرفی مقاومت  است؟ 132  ۱

2 (1

4 (2

6 (3

8 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

۸Rدر مدار زیر، اگر توان تلف شده در مقاومت درونی مولد برابر  وات باشد، مقاومت  چند اهم است؟133

(1

(2

(3

(4

۲

۴

۶

۸

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

دو مقاومت مشابه  اهمی را یک بار به طور موازی و بار دیگر به طور متوالی به دو سر یک باتری می بندیم. شدت جریان134

الکتریکی که از هرکدام این مقاومت ها می گذرد در هر دو حالت یکسان است. مقاومت درونی باتری چقدر است؟

R

(2 صفر (1

(4 (3

R

۲R۲
R

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1382
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شکل زیر، رابطۀ بین جریان عبوری از مقاومت های A و B و اختلاف پتانسیل دو سر آن مقاومت ها را نشان می دهد. مقاومت B چند135

برابر مقاومت A است؟

(1

(2

(3

(4

۹
۴

۳
۲

۲
۳

۴
۹

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

AB۳ΩRدر شکل زیر، اگر مقاومت الکتریکی بین دو نقطۀ  و  برابر  باشد،  چند اهم است؟136

2 (1

5 (2

7 (3

6 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1388

در شکل زیر، دو مقاومت  و  را به دو صورت به اختلاف پتانسیل ثابت  وصل می کنیم. اگر توان مصرفی مجموعه137

،  برابر توان مصرفی شکل  باشد، اندازۀ  کدام مقادیر برحسب اهم می تواند باشد؟ در شکل 

R =۱ ۶ΩR  ۲V

(۲)۴/۵(۱)R۲

1) یا 

2) یا 

3) یا 

4) یا 

۵۷

۴۸

۲۱۸

۳۱۲

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1388

دو سیم هم طول مسی و آلومینیمی، در یک دمای معین، دارای مقاومت الکتریکی مساوی اند. اگر چگالی مس و آلومینیم به  ترتیب138

 و  و مقاومت ویژۀ مس  برابر مقاومت ویژۀ آلومینیم باشد، جرم سیم آلومینیمی چندبرابر جرم سیم

مسی است؟

۹ g/cm۳۲/۷ g/cm۳
 

۲
۱

(2 (1

(4 (3

۵
۳

۵
۴

۴
۵

۳
۵

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396
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۱۰۰R۳در مدار زیر، مقدار گرمایی که در مدت  ثانیه در مقاومت  تولید می شود، چند ژول است؟139
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(4

۶۰۰

۳۶۰۰

۳۷۵۰

۲۱۶۰۰

از کشور 1391 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

 در مدار زیر، مقاومت معادل بین دو نقطۀ M و N برابر  است.  چند اهم است؟140

۲
R

R
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3 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

در مدار زیر، ولت سنج 18 ولت را نشان می دهد. توان مصرفی مقاومت  چندبرابر توان مصرفی مقاومت (مقاومت درونی141

مولد) است؟ (جریان عبوری از ولت سنج ناچیز است)

Rr
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۹
۱۰

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1390

R۲rrاگر در شکل زیر،  متغیر را از  تا  کاهش دهیم، افت پتانسیل در باتری چندبرابر می شود؟142
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کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1383
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A۱A۲۲/۵A۳Aدر مدار زیر، آمپرسنج های  و  به ترتیب عددهای  ،  را نشان می دهند. مقاومت معادل مدار چند اهم است؟143
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۳
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کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1388

Iدر مدار زیر شدت جریان  چند آمپر است؟144 ۱

0/4 (1

1/6 (2

2 (3

12/5 (4

از کشور 1390 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

لامپی با مشخصات  و  را به منبع برق 8 ولت وصل می کنیم. اگر مقاومت الکتریکی لامپ ثابت بماند، توانش در این145

حالت چند وات می شود؟

۱۲V۳۶W

18 (2 16 (1

24 (4 20 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1385

۹۰باتوجه به جدول داده شده، انرژی الکتریکی مصرفی مدار در مدت  دقیقه چند کیلووات ساعت است؟ 146
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از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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طول یک سیم فلزی  سانتی متر و قطر مقطع آن  است. اگر سیم را از ابزاری عبور دهیم تا بدون تغ�ر جرم، مقاومت147

الکتریکی آن  برابر شود، طول آن چند سانتی متر می  شود؟

۱۰۲mm

۱۶

(2 (1

(4 (3

۲/۵۴۰

۸۰۱۶۰

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

در مدار شکل زیر، با بستن کلید، اعدادی که ولت سنج و آمپرسنج نشان می دهند به ترتیب (از راست به چپ) چگونه تغ�ر148

می کنند؟

افزایش - کاهش (1

کاهش - افزایش (2

کاهش - کاهش (3

افزایش - افزایش (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1389

ε۱در مدار زیر، اختلاف پتانسیل الکتریکی دو سر مولد  چند ولت است؟149

صفر (1

3 (2

6 (3

12 (4

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

nnدر مدار زیر، اگر    به  تبدیل شود، شدت جریان عبوری از باتری  برابر می شود.  کدام است؟150 + ۱ 

۱۵
۱۶

n
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کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

دو سیم فلزی A و B دارای طول و مقاومت الکتریکی مساوی اند. اگر جرم سیم B،  جرم سیم A بوده و چگالی آن  چگالی151

سیم A باشد، مقاومت ویژۀ سیم B چندبرابر مقاومت ویژۀ سیم A است؟ 
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کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395
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در مدار شکل زیر، توان مصرفی در مقاومت های خارجی مدار چند وات است؟152
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18 (4

از کشور 1388 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در مدار شکل زیر اگر ولت سنج 12ولت را نشان دهد، آمپرسنج چند آمپر را نشان می دهد؟153
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کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1387

در مدار زیر، اگر ولت سنج آرمانی 27 ولت را نشان دهد و توان مصرفی مقاومت  برابر با 6 وات باشد، اندازۀ مقاومت  چند154

اهم است؟

R  ۴R  ۳
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از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

۵۱۰Iدر شکل زیر اگر اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت  اهمی برابر  ولت باشد، شدت جریان  برابر چند آمپر است؟ 155
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کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392
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در شکل زیر، اگر توان مصرفی مقاومت ۲ اهمی برابر با ۸ وات باشد، اختلاف پتانسیل دو سر مولد چند ولت است؟156
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کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

R۳Rدر مدار زیر، توان مصرفی در مقاومت  چندبرابر توان مصرفی در مقاومت  است؟157  ۱
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از کشور 1389 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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درسپایهمدرسه

مبحثدبیر

گزینه 1

گام اول

گام دوم

1

Uانرژی مصرفی در مقاومت R در مدت 30 دقیقه چند کیلووات ساعت است؟   =R ?kWh , t =  h ←۲
۱

با محاسبۀ مقدار جریان مصرفی از مقاومت R و اختلاف پتانسیل دو سر آن می توانیم انرژی مصرفی را محاسبه کنیم. اختلاف پتانسیل  برابر است با:

ازآنجاکه مقاومت R با مقاومت  موازی هستند، دارای اختلاف پتانسیل های یکسان می باشند بنابراین:

با محاسبۀ  می توانیم جریان کل را به دست بیاوریم:

با استفاده از قانون گره در نقطۀ A،  و در نهایت انرژی مصرفی در مقاومت  را محاسبه می کنیم:

V ۱

V  =۱ I  ×۱ ۲۵ = ۶ × ۲۵ = ۱۵۰V

۲۵Ω

V  =R V  =۱ ۱۵۰V

V ۲

V  = V  + V  ⇒ ۲۵۰ = ۱۵۰ + V  ⇒ V  = ۱۰۰VT ۱ ۲ ۲ ۲

V  = R  I ⇒ ۱۰۰ = ۱۲/۵ × I ⇒ I = ۸A۲ ۲

I۲R

I = I  +۱ I۲
I=۸A

I  =۶A۱
۸ = ۶ + I  ⇒۲ I  =۲ ۲A

U  =R V  I  t =۱ ۲ ۱۵۰ × ۲ ×  =
۲
۱

۱۵۰wh = ۰/۱۵kWh

گزینه 3 2

گام اول: جریان عبوری از مقاومت  I در نظر می گیریم. چون دو مقاومت  و  موازی اند، نسبت جریان عبوری از آن ها به نسبت عکس مقاومت آن ها است؛ پس جریان عبوری از

مقاومت  برابر با  خواهد بود. باتوجه به گرۀ A در مدار داریم:

گام دوم: چون جریان عبوری از مقاومت  با جریان عبوری از مقاومت R برابر است، مقدار مقاومت هایشان نیز برابر است.

پس  است. حالا طبق رابطۀ  انرژی الکتریکی مقاومت R در مدت 25 دقیقه را به دست می آوریم:

۱/۱۰ Ω۱۰ Ω۵ Ω

۵ Ω۲I

۴ = I + ۱/۶ + ۲I ⇒  {
I  = I = ۰/۸ A۱۰ Ω

I  = ۲I = ۱/۶ A۵ Ω

۵ Ω

R = ۵ ΩU = RI t۲

U = RI t =۲ ۵ × (۱/۶) ×۲ (۲۵ × ۶۰) = ۱۹۲۰۰ J = ۱۹/۲ kJ

MrKonkoriفیزیکیازدهم

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیمآقای کنکور
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گزینه 4

گام اول

گام دوم

3

R۱Pتوان مصرفی مقاومت  چند وات است؟   =۱ ?W ←

باید جریان عبوری از مقاومت  را به دست بیاوریم. ابتدا جریان کل را محاسبه می کنیم. 

مقاومت های  باهم موازی اند بنابراین: 

مقاومت های  باهم موازی اند: 

مقاومت معادل  باهم سری اند: 

مقاومت های  باهم موازی اند: 

حالا می توانیم جریان کل را محاسبه کنیم. 

حال باید جریان عبوری از  را به دست بیاوریم. 

مقاومت معادل  باهم موازی و برابرند؛ بنابراین جریان  به طور مساوی بین آن ها تقسیم می شود؛ بنابراین: 

مقاومت های  باهم موازی هستند  بنابراین: 

باتوجه به پایستگی بار در نقطۀ  داریم: 

بنابراین توان مصرفی مقاومت  برابر است با:

R۱

R  , R  ۳ ۱

⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧ =  +

R۱ , ۳

۱
R۱

۱
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۱
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R  =۱ , ۳  =
۱۸
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۴ Ω
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 =  +
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۱
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۱

R  = ۶Ω, R  = ۳Ω۲ ۴

R  =۲,۴  =
۳ + ۶
۳ × ۶

۲Ω

R  , R  ۲ , ۴ ۱ , ۳

⇒{
R  = R  + R  ۱ , ۲ , ۳ , ۴ ۲ , ۴ ۱ , ۳

R  = ۲ Ω , R  = ۴ Ω
 ۲ , ۴ ۱ , ۳

R  =۱ , ۲ , ۳ , ۴ ۲ + ۴ = ۶ Ω
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ε = ۵ V
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ε
۱ A
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R  , R  ۵ ۱ , ۲ , ۳ , ۴I

⇒
⎩
⎨
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I

I = ۱ A
I  =۱ I  =۲  A
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۱
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⇒

⎩⎪⎪
⎪⎪
⎨
⎪⎪
⎪⎪
⎧V  = V۱ ۳
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I۴

M

⇒

⎩⎪⎪
⎪⎪
⎨
⎪⎪
⎪⎪
⎧I  = I  + I۲ ۳ ۴

I  =  ۳ ۴
I۴
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گزینه 2 4

جریان در مدار (طبق قاعدۀ حلقه) برابر است با:

با افزایش مقاومت، جریان کاهش می یابد. 

افت پتانسیل در باتری برابر است با  و بنابراین با کاهش جریان، کاهش می یابد. با کاهشِ افت پتانسیل باتری، اختلاف پتانسیل کل مدار افزایش می یابد.

. با کاهش اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت  برابر است با  که با کاهش جریان، کاهش می یابد. ازآنجاکه اختلاف پتانسیل کل برابر است با مجموع اختلاف پتانسیل های مقاومت های  و 

،  باید افزایش یابد.  و افزایش 

ε − IR  −۱ IR  −۲ Ir = ۰ ⇒ I =
R  + rT

ε

Ir

V = ε − Ir

R  ۲IR  ۲R  ۱R  ۲

V ۲V Vکل   ۱

  ⇒{
V  = V  + V  T ۱ ۲

V  ↑, V  ↓  T ۲
V  ↑۱

گزینه 4 5

باید جریان کل را محاسبه کنیم. مقاومت های  و همچنین مقاومت های  باهم سری هستند، بنابراین مقاومت معادل آن ها برابر است با:

حال مقاومت  معادل  و همچنین  باهم موازی اند و مقاومت معادل آن ها می شود:

مقاومت های  باهم سری می باشند و مقاومت معادل آن ها برابر است با:

حالا برای نقطۀ A قانون گره را می نویسیم تا جریانی که از مدار می گذرد را به دست بیاوریم:

R  , R  ۴ ۵R  , R  ۷ ۸

 

R  = R + R  = ۵ + ۱۵ = ۲۰Ω۴,۵ ۴ ۵

R  = R + R  = ۱۰ + ۲۰ = ۳۰Ω۷,۸ ۸ ۷

R  , R  ۳ ۴,۵R  , R  ۹ ۷,۸

  ⇒
⎩⎪
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 = +
R  ۳,۴,۵
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R۴,۵

۱

R  = ۵Ω , R  = ۲۰Ω۳ ۴,۵
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۱
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۵
۱

 ⇒
۲۰
۱

R  =۳,۴,۵ ۴Ω
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۱
R۷,۸
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۱

R  = ۱۵Ω , R  = ۳۰Ω۹ ۷,۸
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۱
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۱۵
۱
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۳۰
۱

R  =۷,۸,۹ ۱۰Ω

R  , R  , R  , R۷,۸,۹ ۱ ۲ ۳,۴,۵

R  =T ۴ + ۴ + ۱۲ + ۱۰ = ۳۰Ω

⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧V  = VT ۶

V = RI

I = ۲A
I × ۳۰ = ۱۵ × I  ⇒۱ ۲ × ۳۰ = ۱۵ × I ⇒۱ I  =۱ ۴A

⇒
⎩⎪
⎨
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I = ۲A

I  = ۴A۱

I  =T ۲ + ۴ = ۶ A
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گزینه 2 6

باتوجه به نقاط هم پتانسیل می توانیم مدار را به شکل ساده تر در آوریم و مقاومت کل را محاسبه کنیم:

مقاومت های  باهم سری هستند و مقاومت معادل آن ها برابر  است.

مقاومت معادل  با مقاومت  موازی هستند، بنابراین:

مقاومت  باهم سری هستند:

مقاومت معادل  باهم موازی اند:

بنابراین جریان کل برابر است با: 

باتوجه به اینکه  باهم موازی هستند، داریم:

باتوجه به قانون گره در نقطۀ  داریم:

ازآنجایی که مقاومت های  باهم برابر هستند، جریان  به طور مساوی بین شاخه ها تقسیم می شود. با استفاده از گره در نقطۀ  داریم:

R  , R  ۲ ۴R  =۲,۴ R  +۲ R  =۴ ۲ + ۴ = ۶Ω
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⇒
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R  =۲,۴,۶,۳ R  +۲,۴,۶ R  =۳ ۳ + ۳ = ۶Ω

R  , R  ۱۲ ۲,۴,۶,۳

=
RT

۱
+

R۱۲

۱
⇒

R۲,۴,۶,۳

۱
R  =۱۲  =

۱۸
۱۲ × ۶

۴Ω

ε − IR  −۱ Ir = ۰ ⇒ I =  =
R  + rT

ε
 =

۴ + ۲
۲۴

۴A

R  , R  ۲,۳,۴,۶ ۱۲

V  =۲,۳,۴,۶ V  ⇒۱۲ I  R  =۲ ۲,۳,۴,۶ I  R  ⇒۱ ۱۲ I  ×۲ ۶ = I  ×۱ ۱۲ ⇒ I  =۲ ۲I ۱

A

I = I  +۱ I  ۲
I=۴A

I  =۲I  ۲ ۱
۴ =  +

۲
I  ۲ I  ⇒۲ I  =۲ ۳

۸

R  , R  ۲,۴ ۶I  ۲B

I  =۲ I  +۳ I  ۴
I  =  A۲ ۳

۸

I  =I۴ ۳
 =

۳
۸

۲I  ⇒۴ I  =۴  A
۳
۴

گزینه 1 7

) و لغزنده تأثیری روی سیمی که از آن عبور می کند ندارد. در واقع طول سیم ثابت باقی می ماند و جریان تغ�ری نمی کند. CBجریان خروجی از رئوستا، از  خارج می شود (نه از 

گزینه 1 8

، نسبت  را می یابیم: با استفاده از رابطۀ 

کافی است نسبت  را به دست بیاوریم:

مقاومت های 30 و 6 اهمی و همچنین 2 و 10 اهمی باهم سری هستند؛ بنابراین مقاومت معادل آن ها برابر است با:

مقاومت های  و  باهم موازی هستند ، بنابراین:

حال با استفاده از قاعدۀ گره برای نقطۀ  داریم:

P = RI۲
 

P ۵

P  ۱۰

P = RI ⇒۲
 =

P ۵

P  ۱۰
 =

R  I۵
۲

R  I  ۱۰ ۱
۲

 =
۵I۲
۱۰I  ۱

۲
۲  (

I
I  ۱ )

۲

 

I
I  ۱

R  = ۳۰ + ۶ = ۳۶Ω۶,۳۰

R  = ۱۰ + ۲ = ۱۲Ω۱۰,۲

R۱۰,۲R  ۶,۳۰

V  =۶,۳۰ V   ۱۰,۲
V =RI

R  I  =۶,۳۰ ۲ R  I  ⇒۱۰,۲ ۱ I  =۲  I  ⇒
۳۶
۱۲

۱ I  =۲  I
۳
۱

۱

A

I = I  +۱ I  ⇒۲ I = I  +۱  I  ⇒
۳
۱

۱  =
I
I  ۱

۴
۳

 =
P  ۵

P  ۱۰ ۲  =(
I
I  ۱ )

۲

۲ ×  =(
۴
۳

)
۲

۸
۹
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الف) چند مقاومت  اهمی را باید به هم وصل کنیم 

ب) از یک منبع برق  ولتی 

ج) شدت جریان را  آمپر بگیریم 

۴۰n =? , R = ۴۰Ω ←

۱۲۰V = ۱۲۰V ←

۱۵I = ۱۵A ←

طبق قانون اهم مقاومت معادل که متصل به منبع  ولتی است و جریان  آمپر از آن می گذرد برابر است با: 

ازآنجاکه مقاومت معادل کمتر از تک تک مقاومت ها است ( )، باید به صورت موازی بسته شده باشند: 

۱۲۰۱۵

R  =T  ⇒
I

V
R  =T  =

۱۵
۱۲۰

۸ Ω

۸ Ω < ۴۰ Ω

=
RT

۱
+

R
۱

+
R
۱

.... +  =
R
۱

⇒
R
n

 =
۸
۱

 ⇒
۴۰
n

n = ۵

گزینه 4 10

R۳Rبا ساده کردن مدار می توانیم جریان گذرنده از مقاومت  را با جریان عبوری از  مقایسه کنیم:  ۱

 

R  =  =  =  Ω۲,۴ R  + R  ۲ ۴

R  R  ۲ ۴

۱ +  

۲
۳

۱ ×
۲
۳

۵
۳

I  =  I =  I =  I =  I۳
R  + R  ۲,۴ ۳

R  ۲,۴

 + ۳
۵
۳

۵
۳

 

۵
۱۸
۵
۳

۶
۱

P = RI ⇒  =  (  ) =  (  ) = ۳۶۲
P ۳

P  ۱

R۳

R  ۱

I۳

I  ۱
۲

۳
۳

 I
۶
۱
I ۲

گزینه 2
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گام دوم
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الف) پیچه ای از 100 دور سیم مسی به قطر مقطع 

ب) استوانه ای به شعاع 10 سانتی متر 

ج) مقاومت الکتریکی سیم  پیچیده شده تقریباً چند اهم است؟ 

  ←{
N = ۱۰۰
D = ۲r = ۲mm = ۲ × ۱۰ m−۳ ۲mm

r =′ ۱۰cm = ۰/۱m ←

R =?Ω ←

Rمقاومت از رابطۀ  به دست می آید که برای این منظور باید طول سیم  و مساحت مقطع سیم را محاسبه کنیم: = ρ
A
L

L( )A( )

L = N × ۲πr ⇒′ L = ۱۰۰ × ۲π × ۰/۱ = ۲۰π m

A = =
۴

πD۲
 m

۴
π × ۲ × ۱۰( −۳)

۲
۲

⎩
⎨
⎧R = ρ

A
L

ρ = ۱/۷ × ۱۰ Ω.m 
−۸

⇒ R = ۱/۷ × ۱۰ ×−۸
 =

۴
π× ۲×۱۰( −۳)۲

۲۰π
 =

۱۰−۶
۱/۷ × ۲۰ × ۱۰−۸

۰/۳۴Ω
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الف) همۀ مقاومت های مدار مشابه اند 

ب) هر مقاومت حداکثر توان  وات را می تواند تحمل کند 

ج) حداکثر توان الکتریکی ممکن در این مدار چند وات است؟ 

R  =۱ R  =۲ R  =۳ R  =۴ R  =۵ R ←

۲۰P  =max ۲۰W ←

P  =T ?W ←

شکل مدار را می توانیم ساده تر رسم کنیم. 

توان مقاومت برابر است با  باتوجه به شکل مدار می توان به راحتی دریافت که بالاترین اختلاف پتانسیل را مقاومت  دارد

که برابر است با اختلاف پتانسیل کل مدار: 

،  را محاسبه کنیم. ابتدا باید مقاومت معادل کل مدار را محاسبه کنیم.  ازآنجاکه  است می توانیم از نسبت 

مقاومت های  باهم متوالی هستند بنابراین:

مقاومت معادل  با مقاومت  موازی است بنابراین: 

مقاومت معادل  با مقاومت  سری است؛ بنابراین:

مقاومت معادل  با مقاومت  موازی است؛ بنابراین:

حال با استفاده از نسبت  می توانیم  را محاسبه کنیم:

 R
V ۲

R  ۵

P =۵  =
R  ۵

V ۲
۲۰ W

V  =T V ۵ P  ۵

P   P  

R  , R  ۳ ۲

R  =۲,۳ R  +۲ R  =۳ R + R = ۲R

R۲,۳R  ۴

=
R۲,۳,۴

۱
+

R۲,۳

۱
=

R۴

۱
+

۲R
۱

⇒
R
۱

R  =۲,۳,۴  =
۳R
۲R۲

 R
۳
۲

R۲,۳,۴R  ۱

R  =۱,۲,۳,۴ R  +۱ R  =۲,۳,۴ R +  R =
۳
۲

 R
۳
۵

R۱,۲,۳,۴R  ۵

=
RT

۱
+

R۵

۱
⇒

R۱,۲,۳,۴

۱
R  =T =

 R۳
۸

R ×  R۳
۵

 R
۸
۵

 P  ۵

P  TP  T

P =  ⇒
R

V ۲
=

P ۵

P T
 

R۵

V۵
۲

RT

V  T
۲

V  =V  T ۵
 =

P ۵

P  T ⇒
RT

R۵
 =

۲۰
P  T ⇒

 R۸
۵
R

P  =T ۳۲ W

گزینه 1

گام اول

گام دوم
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الف) دو سیم فلزی توپر  و  به طول های مساوی 

، 3 برابر مقاومت ویژۀ سیم  باشد  ب) اگر مقاومت ویژۀ سیم 

ج) سطح مقطع سیم  چندبرابر سطح مقطع سیم  است؟

ABL =A L  ←B

ABρ =A ۳ρ  ←B

AB =A  B

A  A ? ←

، مقاومت دو سیم  و  را برحسب  و  به دست آورده و درنهایت از رابطۀ  استفاده می کنیم تا نسبت باتوجه به اینکه مقاومت ها و مولد باهم موازی اند و با استفاده از رابطۀ 

سطح مقطع دو سیم به دست آید:

R =  I
VABIεR = ρ  A

L

⇒

R  = , I  =  , V  = V  = ε ⇒ R  =A IA

V A
A ۳

I
A B A I

۳ε

R  = , I  =  ⇒ R  =B IB

V B
B ۳

۲I
B ۲I

۳ε =
RB

RA =
۲I
۳ε
I

۳ε

۲ ,  =
RB

R  A
 ⇒

ρ  B AB

L  B

ρ   A A  A

L  A

۲ = ۳ ×  ⇒
AA

A  B =
AB

AA

۲
۳

گزینه 2 14

، مقاومت معادل کل مدار افزایش می یابد؛ درنتیجه جریان کل کاهش می یابد؛ بنابراین ولتاژ دو سر مولد افزایش می یابد؛ و چون ولتاژ خروجی مولد افزایش یافته، ولتاژ دو سر با افزایش مقاومت 

مقاومت  نیز افزایش می یابد.

R  ۲

R۲
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الف) مقاومت سیم در دمای 20 درجۀ سلسیوس  است 

ب) مقاومت این سیم در دمای 100 درجۀ سلسیوس چند اهم می شود؟  

۵۰Ω  ←{
θ  = ۲۰ C۱

∘

R  = ۵۰Ω۱

  ←{
θ  = ۱۰۰ C۲

∘

R  =?Ω۲

تغ�رات مقاومت بر اثر تغ�ر دما، از رابطۀ زیر به دست می آید:

{
R  = R  ۱ + αΔθ۲ ۱ ( )

α = ۴ × ۱۰ K−۴ −۱

⇒ R  =۲ ۵۰ ۱ + ۴ × ۱۰ × ۱۰۰ − ۲۰ =( −۴ ( )) ۵۱/۶Ω

گزینه 2 16

شکل مدار را می توانیم ساده کنیم:

مقاومت های نشان داده شده در شکل باهم موازی می باشند و مقاومت معادل آن ها برابر است با:

مقاومت های 2 و 4 اهمی باهم متوالی اند، بنابراین مقاومت معادل آن ها می شود:

و در نهایت مقاومت  با مقاومت  باهم موازی می باشند و مقاومت معادل آن ها برابر است با:

حال با استفاده از قاعدۀ حلقه می توانیم جریان را محاسبه کرده و در نهایت توان تلف شده در باتری را به دست آوریم:

=
R
۱

 +
۱۲
۱

 ⇒
۶
۱

R =  =
۱۸

۶ × ۱۲
۴Ω

R =′ ۴ + ۲ = ۶Ω

R′۶Ω

=
R′′

۱
+

R′

۱
 ⇒

۶
۱

=
R′′

۱
 +

۶
۱

 ⇒
۶
۱

R =′′ ۳Ω

ε − Ir − IR =′′ ۰ ⇒ I =  =
r + R′′

ε
 =

۱ + ۳
۱۲

۳A

P = RI =۲ ۱ × (۳) =۲ ۹W
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گزینه 2 17

آمپرسنج مقدار جریانی را که از مقاومت  می گذرد نشان می دهد. باتوجه به اینکه اختلاف پتانسیل مقاومت های  یکسان می باشد، می توانیم جریانی که از مقاومت  می گذرد را به

دست آوریم، تا در نهایت جریان کل محاسبه شود.

بنابراین جریان کل برابر است با:

برای محاسبۀ نیروی محرکۀ مولد  ابتدا باید مقاومت معادل مقاومت های  را به دست بیاوریم. باتوجه به موازی بودن آن ها داریم:

حال می توانیم از قاعدۀ حلقه استفاده کنیم و نیروی محرکۀ مولد را به دست بیاوریم:

۴Ω۴Ω ۱۲ وΩ۱۲Ω

⇒

⎩⎪⎪
⎪⎪
⎪⎪
⎨
⎪⎪
⎪⎪
⎪⎪
⎧V  = V۱۲ ۴

V = IR

I  = ۳A۲

R  = ۱۲Ω۱

R  = ۴Ω۲

I  R  =۱ ۱ I  R  ⇒۲ ۲ I  ×۱ ۱۲ = ۳ × ۴ ⇒ I  =۱ ۱A

⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧I = I  + I۱ ۲

I  = ۱A۱

I  = ۳A۲

I = ۱ + ۳ = ۴A

ε۱۲Ω ۴ وΩ

=
R
۱

 +
۱۲
۱

 ⇒
۴
۱

R = ۳Ω

ε − I × ۳ − I × ۱ = ۰ ⇒ ε − ۴I = ۰ ⇒ ε = ۱۶V

گزینه 4 18

، شدت جریان مدار صفر می شود. در این حالت ولت سنج، اختلاف پتانسیل ولت سنج وسیله ای است با مقاومت بسیار زیاد؛ بنابراین وقتی به طور متوالی در مدار قرار می گیرد طبق رابطۀ  

دو سر مولد یا همان نیروی محرکۀ مولد را نشان می دهد. 

I =  

R + r
ε

V = ε = ۱۲V

گزینه 2 19

ابتدا جریان هریک از مقاومت ها را برحسب جریان عبوری از یک مقاومت به دست می آوریم، سپس توان هر مقاومت را محاسبه کرده و باهم مقایسه می کنیم.

مقاومت های  باهم سری هستند؛ بنابراین مقاومت معادل آن ها برابر است با:

مقاومت  و مقاومت  باهم موازی هستند ، بنابراین:

با استفاده از قاعدۀ گره در نقطۀ  داریم:

حالا توان هریک از مقاومت ها را برحسب  محاسبه می کنیم:

درنتیجه: 

R  , R  ۴ ۳

R  =۳,۴ R  +۳ R  =۴ ۵۰ + ۱۰ = ۶۰Ω

R۳,۴R  ۲

V  =۲ V   ۳,۴
V =RI

R  I  =۲ ۲ R I  ⇒۳,۴ ۳ ۳۰I  =۲ ۶۰I  ⇒۳ I  =۲ ۲I۳

A

I = I  +۲ I  ۳
I  =۲I۲ ۳ I = ۳I۳

I۳

 ⇒ P  = ۳۰I   ,  ⇒ P  = ۶۰I{
P  = R  I۱ ۱
I = ۳I  ۳

۱ ۳ {
P  = R  I  ۲ ۲ ۲
I  = ۲I  ۲ ۳

۲ ۳

P  = I  R  ⇒ P  = ۵۰I    , P  = I  R  ⇒ P  = ۱۰I۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۴ ۳ ۴ ۴ ۳

P  >۲ P  >۳ P  >۱ P ۴
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، سه برابر مقاومت ویژۀ سیم  است  الف) مقاومت ویژۀ سیم 

ب) اگر طول و مقاومت الکتریکی این دو سیم باهم برابر باشند 

ج) قطر مقطع سیم  چندبرابر قطر مقطع سیم  است؟ 

AB=
ρB

ρA ۳ ←

L  =A L  , R  =B A R  ←B

AB=
DB

DA
 =

rB

r  A ? ←

Rباتوجه به معادلۀ  داریم: = ρ  

A
L

⇒
⎩
⎨
⎧R = ρ  

A
L

A = πr۲
R = ρ

πr۲
L

R  =A R  ⇒B ρ =A πrA
۲

LA ρB πrB
۲

LB

⇒ ۳ρ  ×B  =
r  A

۲
L  B ρ  ×B  ⇒

r  B
۲

L  B
 =

rB
۲

r  A
۲

۳ ⇒  =
rB

r  A ۳

گزینه 3 21

باتوجه به نقاط هم پتانسیل می توانیم مدار را به شکل ساده تری رسم کنیم.

سه مقاومت باهم موازی هستند. ابتدا جریان کل مدار را محاسبه می کنیم سپس با استفاده از موازی بودن مقاومت ها

 می توانیم جریان  را محاسبه کنیم. مقاومت معادل مقاومت ها برابر است با: 

بنابراین جریان کل  برابر است با: 

جریان  از مقاومت های  عبور می کند،

مقاومت معادل آن ها را محاسبه می کنیم:

 با  موازی است درنتیجه اختلاف پتانسیل دو سر آن ها یکسان است:  :

اکنون باتوجه به قانون گره در نقطۀ  داریم: 

(V  =۱ V )۲I ′

=
RT

۱
+

R۱

۱
+

R۲

۱
⇒

R۳

۱
=

RT

۱
 +

۲۰
۱

 +
۳۰
۱

 ⇒
۶۰
۱

R  =T ۱۰ Ω

(I)

ε − Ir − IR  =T ۰  

R  =۱۰ ΩT I =  =
r + RT

ε
۲ +

۳

I ′R  , R  ۳ ۲

=
R۲,۳

۱
+

R۲

۱
⇒

R۳

۱
R  =۲,۳  =

R  + R  ۲ ۳

R  R  ۲ ۳
 =

۳۰ + ۲۰
۳۰ × ۲۰

۱۲ Ω

R۲ , ۳R  ۱V  =۱ V ۲ , ۳

V  =۲, ۳ V  ۱
R  =۱۲ Ω۲, ۳ I R  =′

۲,۳ I R  ⇒′′
۱ I ×′ ۱۲ = I ×′′ ۶۰ ⇒  =

I ′′

I ′
۵

A

I = I +′ I ⇒′′ ۳ = I +′
 ⇒

۵
I ′

۳ =  I ⇒
۵
۶ ′ I =′ ۲/۵ A
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گزینه 1 22

برای محاسبۀ  باید جریان  را به دست بیاوریم.   مقاومت های  و  باهم موازی اند، بنابراین:

قاعدۀ گره را برای نقطۀ  می نویسیم:

باید مقاومت معادل شاخۀ بالا را محاسبه کنیم تا جریان  به دست آید.  و  باهم موازی اند، پس:

مقاومت  با مقاومت  باهم سری هستند، بنابراین مقاومت معادل آن ها برابر است با:

مقاومت  با مقاومت  موازی است، بنابراین:

درنهایت توان مصرفی  برابر است با:

P ۴I  ۴R  ۱R  ۲

V  =۱ V  ⇒۲ R  I  =۱ ۱ R  I  ⇒۲ ۲ ۹ × ۰/۵ = ۱۸ × I  ⇒۲ I  =۲  A
۴
۱

C

  ⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧I  = I  + I۳ ۱ ۲

I  = ۰/۵ A۱

I  = ۰/۲۵ A۲

I  =۳ ۰/۵ A + ۰/۲۵ A = ۰/۷۵ A

I۴R  ۱R  ۲

=
R۱,۲

۱
+

R۱

۱
⇒

R۲

۱
R  =۱,۲  =

۹ + ۱۸
۹ × ۱۸

۶ Ω

R۱,۲R  ۳

R  =۱,۲,۳ R  +۱,۲ R  =۳ ۶ + ۲ = ۸ Ω

R۱,۲,۳R  ۴

V  =۱,۲,۳ V  ⇒۴ I  R =۳ ۱,۲,۳ I  R  ⇒۴ ۴  ۸ =
۴
۳

I  ۴ ⇒۴ I  =۴  A
۲
۳

R۴

P  =۴ R  I  =۴ ۴
۲ ۴ ×  =(

۲
۳

)
۲

۹ W

گزینه 2 23

با استفاده از رابطۀ زیر، مقدار R را به دست می آوریم: 

V = ε − Ir  =۲ ۰ ⇒ I =
۲
ε

ازطرفی : I =  ⇒
R + r∑ ∑

ε∑
 =

۲
ε

R + ۲/۵
۲ε

⇒ R + ۲/۵ = ۴ ⇒ R = ۱/۵ Ω

گزینه 3 24

طبق رابطۀ  نتیجه می گیریم که توان مصرفی با مقاومت مدار نسبت وارون دارد.

هنگامی که هر دو کلید بسته شوند، مقاومت ها موازی شده و مقاومت مدار کمترین مقدار و توان مصرفی مدار بیشترین مقدار را خواهند داشت:

اگر فقط کلید شاخۀ بالا بسته شود، مقاومت مدار بیشترین مقدار و توان مصرفی مدار کمترین مقدار را خواهند داشت:

P =  

R
V ۲

R  =min  Ω
۳

۲۸۸

R  =max ۲۸۸ Ω

=
P min

P max =

Rmax

V ۲
Rmin

V ۲

=
Rmin

Rmax
 =

۳
۲۸۸
۲۸۸

۳
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گزینه 4 25

باید جریان مدار را محاسبه کنیم. برای این کار مقاومت معادل قسمت راست مدار را که به دو سر ولت سنج وصل است حساب می کنیم.

این جریان از مولد خارج می شود. با در نظر گرفتن مقاومت 5 اهمی به عنوان مقاومت درونی مولد خواهیم داشت:

۱۰ + ۲۰ = ۳۰ Ω

موازی ۱۵ ۳۰و ⇒  =
۳۰ + ۱۵
۳۰ × ۱۵

۱۰ Ω ⇒ متوالی ۱۰ و ۱۰ R = ۱۰ + ۱۰ = ۲۰ Ω

V = IR ⇒ ۶ = I × ۲۰ ⇒ I = ۰/۳ A

V = ε − Ir ⇒ ۶ = ε − ۰/۳ × ۵ ⇒ ε = ۷/۵V

گزینه 2 26

وقتی مولد بین A و B بسته می شود:

وقتی مولد بین A و C بسته می شود:

۶ + ۶ = ۱۲Ω → موازی ۶, ۱۲ → ۴Ω → سری  ۶, ۴ → ۱۰Ω

موازی ۱۰ , ۶ ⇒ R  =T  =
۱۶
۶۰

 Ω
۴
۱۵

I =  =
Rt

ε
 ε ⇒

۱۵
۴

 

⎩
⎨
⎧ بالا I =  ×  ε =  A

۱۰ + ۶
۶

۱۵
۴

۱۰
۴

پایین I

بالا I   

⎩
⎨
جریان شاخۀ آمپرسنج⎧ =  × = → آمپرسنج

۶ + ۱۲
۶

۱۰
ε

۳۰
ε

اهمی  ۶ جریان

R  =T ۳Ω

I =  =
R  T

ε
۳
ε

تقسیم جریان بین شاخه ها ⇒ ۴x =  ⇒
۳
ε

x =  →
۱۲
ε

آمپرسنج

=
IAB

IAC =

۳۰
ε
۱۲
ε

 =
۱۲
۳۰

۲
۵
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الف) مقاومت معادل آن ها 

ب) از مقاومت 8 اهمی جریان 5A عبور می کند 

ج) از مقاومت 20 اهمی جریان چند آمپر عبور می کند؟

R  =T ۴Ω ← ۴Ω

I  =A ۵A ←

I  =۲۰ ?A ←

تنها مدار زیر مقاومت معادلی برابر با  دارد.

باتوجه به اینکه شاخۀ بالا و پا�ن باهم موازی هستند، با به دست آوردن مقاومت معادل شاخۀ بالا می توانیم جریان عبوری از شاخۀ بالا را محاسبه کنیم و همین کار را برای مقاومت های موازی 20 و 5

آمپر انجام می دهیم. مقاومت معادل شاخۀ بالا برابر است با:

مقاومت 20 و 5 اهمی باهم موازی هستند، بنابراین:

حال  و مقاومت  باهم سری هستند بنابراین:

مقاومت معادل هر دو شاخه باهم برابر است، بنابراین جریان عبوری از هرکدام نیز باهم برابر می باشد. حال به محاسبۀ  می پردازیم:

، با استفاده از قانون گره برای نقطۀ  داریم: باتوجه به اینکه مقاومت های 20 و 5 اهمی باهم موازی هستند 

۴Ω

=
R۱

۱
 +

۲۰
۱

 ⇒
۵
۱

R  =۱ ۴Ω

R۱۴Ω

R  =۲ R  +۱ ۴ = ۸Ω

I۲۰

V  = V  ( ۲۰ ۵)A

⇒{
V  = V  ۲۰ ۵

V = IR
I  ×۲۰ ۲۰ = I  ×۵ ۵ ⇒ I  =۵ ۴I۲۰

⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧I = I  + I۵ ۲۰

I = ۵A

I  = ۴I۵ ۲۰

I = ۴I  +۲۰ I  ⇒۲۰ ۵ = ۵I  ⇒۲۰ I  =۲۰ ۱A

گزینه 4

گام اول

گام دوم
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RIبه تدریج  را افزایش می دهیم  کاهش می یابد. ←

، مقدار مقاومت کل مدار افزایش می یابد و طبق رابطۀ  جریان کل مدار کاهش می یابد. با کاهش جریان الکتریکی نور لامپ  کاهش می یابد. ازآنجاکه اختلاف پتانسیل  با افزایش 

،  باید افزایش یابد. پس طبق رابطۀ  توان لامپ  افزایش می یابد و نور آن زیاد می شود. ثابت باقی می ماند  و  کاهش می یابد 

RI =  r+R
εL  ۲V

(V = V  +۱ V )۲V  ۲(V  =۲ R  I)۲V  ۱P =  R
V ۲

L  ۱
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هنگامی توان خروجی مولد در یک مدار بیشینه می شود که: 

جریان مقاومت 3 اهمی دو برابر جریان مقاومت 6 اهمی است:

R  =T r

R  = = ۴ ⇒ = r ⇒ R  = = ۲ ⇒ R = ۴ Ω۶Ω , ۱۲Ω ۶ + ۱۲
۶ × ۱۲

۴ + R
۴R

T ۴ + R
۴R

I  =  = = ۶ AT
R  + rT

ε
۲ + ۲
۲۴

گزینه 1 30

در حالت اول مقدار  را محاسبه می کنیم، سپس در حالت دوم  را به دست می آوریم:

حالت اول:

از قاعدۀ حلقه استفاده می کنیم:

حالت دوم:

ابتدا مقاومت معادل را به دست می آوریم.

مقاومت های 12 و 6 اهمی باهم موازی می باشند؛ بنابراین:

با استفاده از قاعدۀ حلقه، جریان کل را به دست می آوریم:

حال باتوجه به اینکه مقاومت های 12 و 6 اهمی موازی اند  و به کمک قانون گره در نقطۀ A می توانیم  را محاسبه

کنیم:

εI ۱۲

 ⇒
⎩
⎨
⎧ε − I  r − I  ۱۲ − I  ۲ = ۰۱ ۱ ۱

I  = ۱۱
r = ۱ Ω

ε − ۱ − ۱۲ − ۲ = ۰ ⇒ ε = ۱۵ V

=
R۱۲,۶

۱
 +

۶
۱

 ⇒
۱۲
۱

R  =۱۲,۶ ۴ Ω

ε − Ir − IR  −۱۲,۶ I × ۲ = ۰ ⇒ I = =
۱ + ۴ + ۲

۱۵
 A

۷
۱۵

V  = V  ( ۱۲ ۶)I  ۱۲

V  =۱۲ V  ⇒۶ R  I  =۶ ۶ R  I  ⇒۱۲ ۱۲ ۶I  =۶ ۱۲I  ⇒۱۲ I  =۶ ۲I ۱۲

⇒  = ۲I  + I  ⇒ I  =  A
⎩⎪⎪
⎨
⎪⎪
⎧I = I  + I۶ ۱۲

  

I  = ۲I۶ ۱۲

I =  A
۷
۱۵ ۷

۱۵
۱۲ ۱۲ ۱۲ ۷

۵
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آمپرسنج  جریان کل یعنی  را نشان می دهد.

آمپرسنج  جریان x را نشان می دهد.

موازی R  , R  ⇒۱ ۲ R  =۱,۲ ۴Ω

متوالی R  , R  ⇒۱,۲ ۴ R  =۱,۲,۴ ۴ + ۸ = ۱۲Ω

موازی R  , R  ⇒۱,۲,۴ ۳ R  =eq ۳Ω

I =  =
Req

V
 =

۳
۱۲

۴A

A۱۴ A

x + ۳x = ۴

x = ۱ A

۳x = ۳A

A۲

x = ۱ A

گزینه 2 32

کافی است جریان مدار را با استفاده از قاعدۀ حلقه (ولتاژ کیرشهف) حساب کنیم.

یا

درنتیجه توان مقاومت 2 اهمی برابر است با:

ε −۱ Ir  −۱ IR  −۲ IR  −۳ Ir  −۲ ε  =۲ ۰

⇒ I = =
r  + R  + R  + r۲ ۳ ۲ ۱

ε  − ε۱ ۲ =
۱ + ۲ + ۳ + ۲

۲۰ − ۸
 =

۸
۱۲

۱/۵ A

I = =
ΣR + Σr

Σε
 =

۲ + ۳ + ۲ + ۱
۲۰ − ۸

۱/۵A

P = RI ⇒۲ P = ۲ ×  =
۴
۹

۴/۵ W

گزینه 4 33

مقاومت الکتریکی رشتۀ تنگستن با افزایش دما، افزایش می یابد، بنابراین هنگام روشن بودن دارای مقاومت الکتریکی بیشتری است تا هنگام خاموش بودن.
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برای به دست آوردن مقاومت R، کافی است  را به دست بیاوریم تا از رابطۀ  مقدار مقاومت را محاسبه کنیم؛ برای ساده تر شدن مدار، به جای مقاومت های 3 و 6 اهمی که باهم موازی

می باشند مقاومت معادلشان را در نظر می گیریم:

اختلاف پتانسیل بین نقاط  و  را یک بار با جریان  و یک بار با جریان  محاسبه می کنیم، سپس باهم مساوی قرار می دهیم و با به کار بردن قانون گره در نقطۀ A،  را به دست می آوریم:

حالا از معادلات  استفاده می کنیم تا  به دست آید و در نهایت مقاومت را می یابیم:

با استفاده از رابطۀ  ، مقاومت  را به دست می آوریم.

I  ۲V = RI

=
R
۱

 +
۳
۱

 ⇒
۶
۱

R = ۲Ω

ABI  ۱I  ۲I  ۲

  ⇒{
V + I  × ۲ = I  × ۲۲ ۱

V = ۱۰V
۱۰ + I  ۲ =۲ I  ×۱ ۲ ⇒ I −۱ I  =۲ ۵ I( )

⇒{
I = I  + I  ۱ ۲

I = ۱۵A
I  +۱ I  =۲ ۱۵ II( )

II , I( ) ( )I  ۲

{
I  + I  = ۱۵۱ ۲

I  − I  = ۵۱ ۲

تفریق ۲I  =۲ ۱۰ ⇒ I  =۲ ۵A

R =  I  ۲

VR

R =  ⇒
I۲

V
R =  =

۵
۱۰

۲Ω
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الف) توان تلف شده در خارج از باتری 3 برابر توان تلف شده در باتری باشد  

ب) توان مصرفی مقاومت 30 اهمی چند وات است؟  

← =P  r

P  R  T ۳
←P  =۳۰ ?

ابتدا باید جریان کل و مقدار مقاومت را محاسبه کنیم. مقاومت های 30 و 60 اهمی باهم موازی می باشند، بنابراین مقاومت معادل آن ها برابر است با:

با استفاده از قاعدۀ حلقه و نسبت توان های تلف شده در مقاومت ها می توانیم  و  را محاسبه کنیم:

حالت اولیه مدار را در نظر می گیریم تا جریان عبوری از مقاومت 30 اهمی را به دست بیاوریم:

باتوجه به اینکه مقاومت های 60 و 30 اهمی باهم موازی هستند  و با استفاده از قانون گره در نقطۀ M می توانیم جریان را به دست آورده

و در نهایت توان تلف شده در مقاومت  را محاسبه کنیم:

r

=
RT

۱
 +

۳۰
۱

 ⇒
۶۰
۱

R  =T ۲۰Ω

Ir

P = RI ⇒۲
 =

P r

P  R  T ⇒
rI۲

R  IT
۲

=
rI۲

R  IT
۲

۳ ⇒ r =  Ω
۳
۲۰

ε − Ir − IR  =T ۰ ⇒ I = =
r + RT

ε
 =

۲۰ + ۳
۲۰

۴۰
۱/۵A

V  = V  ( ۳۰ ۶۰)I  ۱

۳۰Ω

V  =۳۰ V  ⇒۶۰ ۳۰ × I  =۱ ۶۰I  ⇒۲ I  =۲  I
۲
۱

۱

I = I  +۱ I  ⇒۲  =
۲
۳

I  +۱  I ⇒
۲
۱

۱  =
۲
۳

 I ⇒
۲
۳

۱ I  =۱ ۱A

P  =۳۰ RI  =۱
۲ ۳۰ × (۱) =۲ ۳۰W
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ابتدا جریان عبوری از مولد را به دست می آوریم؛ سپس با استفاده از قاعدۀ حلقه، مقاومت  را محاسبه می کنیم.

مقاومت های  و  باهم موازی هستند. 

با استفاده از قانون گره در نقطۀ  داریم:

باتوجه به قاعدۀ حلقه در مسیر نشان داده شده، داریم:

r

R۱R  ۲(V  =۱ V  )۲

    ⇒{
V  = V  ۱ ۲

V = IR
I  R  =۱ ۱ I  R  ⇒۲ ۲ ۴ × ۳ = I  ×۲ ۲ ⇒ I  =۲ ۶ A

M

⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧I = I  + I۱ ۲

I  = ۴ A۱

I  = ۶ A۲

I = ۴ + ۶ = ۱۰ A

ε − Ir − I  R  =۱ ۱ ۰ ⇒ ۲۰ − ۱۰ × r − ۴ × ۳ = ۰ ⇒ r = ۰/۸ Ω

گزینه 2 37

باتوجه به اینکه مقاومت ها برحسب  هستند، کافی است نسبت جریان  را به  دست بیاوریم:

سه مقاومت نشان داده شده در شکل باهم موازی هستند، بنابراین:

با نوشتن قاعدۀ گره برای نقطۀ C می توانیم  را به دست بیاوریم:

R I  ۱

I

=
P ۳R

P ۲R =
۳RI۱

۲
۲RI۲

 

۳
۲

(
I ۱

I
)

۲

V  =۳R V  =
 R۲

۳ V  ⇒R I  R =۳ I  (  R) =۲ ۲
۳

I  (۳R) ⇒۱  {
I  = ۲I۲ ۱

I  = ۳I۳ ۱

 I  ۱

I

⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧I = I  + I  + I۱ ۲ ۳

I  = ۲I۲ ۱

I  = ۳I۳ ۱

I = I  +۱ ۲I  +۱ ۳I  ⇒۱  =
I ۱

I
۶

=
P ۳R

P ۲R
 =

۳
۲

(
I ۱

I
)

۲

 ×
۳
۲

۶ =۲ ۲۴
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الف) توان هر سه مقاومت باهم برابر هستند

ب)  چند اهم است؟ 

P  =۱ P  =۲ P  ←R

RR =? Ω ←

ابتدا توان مقاومت  را با توان مقاومت  برابر قرار می دهیم:

قانون گره را برای نقطۀ  می نویسیم:

درنتیجه باتوجه به تساوی توان مقاومت های  داریم:

R۱R  ۲

P  =۱ P  ⇒۲ R  I  =۱ ۱
۲ R  I  ⇒۲ ۲

۲ ۸I  =۱
۲ ۸I  ⇒۲

۲ I  =۱ I۲

A

I = I  +۱ I   ۲
I  =I  ۱ ۲ I = ۲I ۱

R  , R۱

P  =۱ P  ⇒R R  I  =۱ ۱
۲ RI ⇒۲ ۸I  =۱

۲ R ۲I  ⇒( ۱)
۲ R = ۲Ω
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آمپرسنج وسیله ای است با مقاومت ناچیز که به طور متوالی در مدار قرار می گیرد تا شدت جریان مدار را اندازه گیری کند.

ولت سنج وسیله ای است با مقاومت بسیار زیاد که به طور موازی بین دو نقطه از مدار قرار می گیرد و اختلاف پتانسیل این دو نقطه را اندازه گیری می کند.

بنابراین ولت سنج و آمپرسنج تنها در شکلی درست بسته شده اند که ولت سنج موازی با مقاومت و آمپر سنج متوالی با مقاومت باشد.

گزینه 2

گام اول

گام دوم

40

الف) سیمی به طول 25 متر

ب) اختلاف پتانسیل 3 ولت در دو سر آن برقرار است 

ج)جریان 1/2 آمپر عبور می کند 

د) مقاومت ویژۀ سیم  و چگالی آن  

ه) جرم سیم چند گرم است؟

L = ۲۵ m ←

V = ۳ V ←

I = ۱/۲ A ←

۱/۸ × ۱۰ Ωm−۸۸ g/cm۳

چگالی : ρ  =۲ ۸ g/cm =۳ ۸۰۰۰ kg/m , مقاومت ویژۀ سیم :۳ ρ  =۱ ۱/۸ × ۱۰ Ωm−۸

m =? ←

از قانون اُهم داریم:

:( و رابطۀ مقاومت با ساختمان رسانا (مقاومت ویژه 

از رابطۀ چگالی، جرم سیم را محاسبه می کنیم:

R =  =
I

V
=

۱/۲
۳

 =
۱۲
۳۰

۲
۵

ρ۱

R = ρ   ⇒۱ A
L

 =
۲
۵

۱/۸ × ۱۰ ×−۸

A
۲۵

⇒ A = =
۵

۱/۸ × ۱۰ × ۲ ×−۸ ۲۵
۵

۱۸ × ۱۰ m−۸ ۲

ρ =۲  =
V
m

⇒
A.L
m

۸۰۰۰ =  ⇒
۱۸ × ۱۰ × ۲۵−۸

m
m = ۰/۰۳۶kg = ۳۶g
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ابتدا مقاومت های معادل  و  را به دست می آوریم. مقاومت های 4 اهمی باهم موازی اند، مقاومت های 3 و 6 اهمی نیز باهم موازی اند. بنابراین:

مدار به صورت زیر درمی آید:

، می توانیم این نتیجه را بگیریم که اختلاف پتانسیل هرکدام از مقاومت ها  برابر 3 ولت است. پس باتوجه به اینکه مقاومت های شاخۀ بالا باهم مساوی هستند  و متصل به اختلاف پتانسیل 

اختلاف پتانسیل مقاومت   برابر با  است. بنابراین  برابر است با: 

R۱R  ۲

=  +  ⇒ R  = ۲Ω
R۱

۱
۳
۱

۶
۱

۱

=  +  ⇒ R  = ۲Ω
R۲

۱
۴
۱

۴
۱

۲

۲Ω( )۶V

R۱VI  ۳

  ⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧V = RI۳

R = ۶Ω

V = ۳V
۳ = ۶I  ⇒۳ I  =۳  A

۲
۱

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 1

گام اول

گام دوم

42

الف) در حالتی که کلید باز است  یعنی مقاومت  از مدار کنار گذاشته می شود و ولت سنج فقط اختلاف پتانسیل مقاومت  را نشان می دهد.

ب) اگر کلید را ببندیم  مقاومت ها باهم موازی خواهند بود و اختلاف پتانسیل شان باهم برابر می شود.

ج) اگر برابر با  باشد  

د)   مقاومت درونی باتری چند اهم است؟   

←۳Ω۱/۵Ω

←

 

V ۱

V  ۲
 

۹
۸

←=
V ۱

V ۲

۹
۸

←r =?

باید اختلاف پتانسیل ها را در هر دو حالت محاسبه کرده تا با استفاده از نسبت  ، را به دست بیاوریم:

حالت اول) کلید باز:

با استفاده از قاعدۀ حلقه، جریان را به دست آورده و اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت را محاسبه می کنیم:

حالت دوم) کلید بسته:

مقاومت ها به صورت موازی هستند، بنابراین مقاومت معادل آن ها برابر است با:

حال با استفاده از قاعدۀ حلقه می توانیم جریان کل را به دست بیاوریم:

در نتیجه اختلاف پتانسیل در حالت دوم را به دست آورده و در نهایت r را محاسبه می کنیم:

 =
V ۱

V  ۲
 

۹
۸

r

ε − Ir − I(۱/۵) = ۰ ⇒ I =
۱/۵ + r

ε

  ⇒

⎩⎪⎪
⎪
⎨
⎪⎪
⎪⎧V  = RI۱

R = ۱/۵Ω

I =
۱/۵ + r

ε V  =۱ ۱/۵ + r
۱/۵ε

=
RT

۱
+

۱/۵
۱

 ⇒
۳
۱

R  =T ۱Ω

ε − Ir − IR  =T ۰ ⇒ I =  ⇒
r + RT

ε
I =

r + ۱
ε

⇒
⎩⎪⎪
⎨
⎪⎪
⎧V  = R  I۲ T

R  = ۱ΩT

I =
r + ۱
ε V  =۲ r + ۱

ε

=
V ۱

V ۲
 ⇒

۹
۸

=

۱/۵ + r
۱/۵ε
r + ۱
ε

 ⇒
۹
۸

=
۱/۵ + ۱/۵r

۱/۵ + r
 ⇒

۹
۸

۱۲ + ۱۲r = ۹r + ۱۳/۵ ⇒ r = ۰/۵ Ω
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گام اول: چون  سیم را نگه داشته ایم، حجم سیم باقی مانده با هر تغ�ری در ابعاد،  حجم سیم اولیه خواهد بود. طبق گفتۀ تست درنهایت طول سیم باقی مانده برابر با طول سیم اولیه است و

می دانیم که حجم آن  حجم سیم اولیه است؛ بنابراین نسبت سطح مقطع سیم پس از دو تغ�ر متوالی به سطح مقطع اولیۀ سیم برابر است با:

گام دوم: حالا با استفاده از رابطۀ  به صورت نسبتی، مقاومت سیم پس از دو تغ�ر را به دست می آوریم:

توجه کنید که رابطه را به صورت مستقیم بین مقاومت اولیه و مقاومت نهایی سیم نوشته ایم.

 

۴
۱

 

۴
۱

 

۴
۱

V  =۲  V ⇒
۴
۱

۱ A  L  =۲ ۲  A  L   

۴
۱

۱ ۱
L  =L  ۱ ۲ A  =۲  A

۴
۱

۱

R = ρ  

A
L

=
R
R′

×
ρ
ρ′

 ×
L
L′

⇒
A′

A
 =

۶
R′

۱ × ۱ ×  ⇒
۱
۴

R =′ ۲۴ Ω
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الف) روی یک لامپ اعداد 100 وات و 200 ولت نوشته شده 

ب) اگر به علت افت ولتاژ، توان مصرفی لامپ 19 درصد کاهش پیدا کند

ج) افت ولتاژ چند ولت خواهد بود؟ 

P  =۱ ۱۰۰W , V  =۱ ۲۰۰V ←

P  =۲ ۱۰۰ − ۱۹ = ۸۱ W ←

ΔV =? ←

با استفاده از رابطۀ توان مصرفی  خواهیم داشت:

علامت منفی نشان دهندۀ افت ولتاژ است.

P =  

R
V ۲

= ⇒  =  

P ۱

P ۲

R
V۱

۲
R

V۲
۲

۱۰۰
۸۱

(
۲۰۰
V  ۲ )

۲

⇒  =  ⇒ V  = ۱۸۰ V
۱۰
۹

۲۰۰
V  ۲

۲

ΔV = ۱۸۰ − ۲۰۰ = −۲۰ V
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ابتدا باید مقاومت معادل بین نقاط  را به دست بیاوریم و برابر با  قرار دهیم.

مقاومت  باهم موازی هستند بنابراین:

حال دو مقاومت داریم که به صورت متوالی بسته شده  اند؛ ازطرفی

است، بنابراین  برابر است با:

B و AR  ۱

R R۲ و   ۱

=
R
۱

+
R۱

۱
⇒

R۲

۱
R =

R  + R۱ ۲

R  R۱ ۲

R  =AB R۱

R۳

⇒

⎩⎪⎪
⎪
⎨
⎪⎪
⎪⎧R  = R + RAB ۳

R =
R  + R۱ ۲

R  R۱ ۲

R  = RAB ۱

R  =۱  +
R  + R  ۱ ۲

R  R  ۱ ۲ R  ⇒۳ R  =۳ R  −۱  =
R  + R۱ ۲

R  R  ۱ ۲

R  + R  ( ۱ ۲)
R۱

۲
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حالت اول)  قبل از اینکه کلید بسته شود مقاومت های  باهم سری هستند و مقاومت معادل آن ها برابر است با:

جریان مدار طبق قاعدۀ حلقه، برابر است با:

بنابراین توان مدار در این حالت برابر است با:

حالت دوم) پس از بسته شدن کلید: 

مقاومت  با مقاومت معادل  موازی هستند.

بنابراین جریان مدار در این حالت برابر است با:

توان مدار در این حالت برابر است با:

درنتیجه نسبت توان در دو حالت برابر است با:

R  , R  ۳ ۲

  ⇒{
R  = R  + R  ۲,۳ ۲ ۳

R  = R  = R۲ ۳
R  =۲,۳ ۲R

ε − I  R  =۱ ۲,۳ ۰ ⇒ I  =۱ R۲,۳

ε

⇒

⎩⎪⎪
⎪
⎨
⎪⎪
⎪⎧P  = R  I۱ ۲,۳ ۱

۲

I  =۱ R۲,۳

ε

R  = ۲R۲,۳

P  =۱ R  (  ) =۲,۳ R  ۲,۳

ε ۲

۲R
ε۲

R۱R  ۲,۳

  ⇒

⎩⎪⎪
⎪
⎨
⎪⎪
⎪⎧ + +

RT

۱
R۱

۱
R۲,۳

۱

R  = ۲R۲,۳

R  = R۱

R  =T =
۳R

۲R × R
 R

۳
۲

ε − I  R  =۲ T ۰ ⇒ I  =۲ ⇒
RT

ε
I  =۲ ۲

۳
R
ε

P  =۲ R  I  ⇒T ۲
۲ P  =۲  R ×

۳
۲

(   ) =
۲
۳

R
ε ۲

۲
۳

R
ε ۲

⇒
⎩⎪⎪
⎨
⎪⎪
⎧P  =۲ ۲R

۳ε۲

P  =۱ ۲R
ε۲  =

P ۱

P ۲ =
۲R
ε۲
۲R
۳ε۲

۳
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مقاومت های  و  باهم موازی اند؛ بنابراین:

، نسبت  افزایش و مقدار  کاهش می یابد. با استفاده از قاعدۀ حلقه، جریان کل را به دست می آوریم: بنابراین با کاهش 

، جریان کل افزایش می یابد. با کاهش 

،  نیز کاهش می یابد. ، با کاهش  ، اختلاف پتانسیل کاهش پیدا می کند. باتوجه به  اختلاف پتانسیل  و  برابر  است. پس با افزایش 

R۱R  ۲

=
RT

۱
+

R۱

۱
⇒

R۲

۱
R  =T  =

R  + R۱ ۲

R  R  ۱ ۲

۱ + R۲

R  ۱

R۱

R۲ R  ۲

R  ۱R  T

ε − Ir − IR  =T ۰ ⇒ I =
R  + rT

ε

RT

R۱R  ۲V = ε − IrII  =۱  R  ۱

VVI  ۱
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در حالت اول، وقتی که کلید به  وصل می شود، مدار به شکل زیر در می آید: 

 مقاومت های 4 و 2 اهمی موازی می شوند و با مقاومت 3 اهمی متوالی می شوند:

جریان عبوری از مدار در این حالت:

در حالت دوم، با اتصال کلید به B، مطابق شکل زیر، مقاومت 3 اهمی از مدار خارج می شود و مقاومت 4 اهمی اتصال کوتاه شده و از مدار خارج می شود و فقط مقاومت 2 اهمی در مدار باقی

می ماند. 

 جریان عبوری از مدار در این حالت:

به این ترتیب:

A

R  =۲,۴ R  +۲ R  =۴ ۲ + ۴ = ۶ Ω

R  =۲,۴,۳  +
R  ۲,۴

۱
=

R۳

۱
 +

۶
۱

 =
۳
۱

۲ Ω

I  =A ۲ + r
ϵ

I  =B ۲ + r
ϵ

=
IB

IA ۱
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برای هر دو حالت مدار رسم می کنیم:

در مدار اول: توان خروجی باتری برابر با توان مصرفی مقاومت  است:

در مدار دوم: ابتدا جریان گذرنده از مقاومت  را به دست می آوریم:

سپس مقاومت معادل مقاومت های  و  و جریان گذرنده از مقاومت معادل را محاسبه می کنیم:

حالا توان مصرفی مقاومت معادل که برابر با توان خروجی باتری است را به دست می آوریم:

توان خروجی در مدار دوم  بیشتر است.

۲۵Ω

P  =۱ RI =۲ ۲۵ × ۴ = ۱۰۰W

۱۰۰Ω

 =
I ۱

I  ۲
 ⇒

R۲

R  ۱ I  =۲ ۱/۹۲ ×  =
۱۰۰
۲۵

۰/۴۸

۲۵Ω۱۰۰Ω

R  =eq =
R  + R۱ ۲

R  R۱ ۲
 =

۱۲۵
۱۰۰ × ۲۵

۲۰Ω

I  =eq I  +۱ I  =۲ ۱/۹۲ + ۰/۴۸ = ۲/۴ A

P  =۲ R  I  ⇒eq eq
۲ P  =۲ ۲۰ × ۲/۴ =۲ ۱۱۵/۲ W

۱۵/۲W
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V  −A Ir  +۱ ε = V B

ε = Ir  (۱)۱

V  +B ε − Ir  −۲ I  =
۲
R

V A

ε = Ir  +۲  IR (۲)
۲
۱

(۱), (۲) ⇒ Ir  +۲  IR =
۲
۱

Ir۱

 R =
۲
۱

r  −۱ r  ⇒۲ R = ۲(r  −۱ r  )۲

گزینه 4
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کلید سمت هرکدام از حالت های 1 و 2 قرار گیرد جریان آمپرسنج تغ�ر نمی کند  و نیز باتوجه به اینکه ولتاژ مدار نیز در هر دو حالت ثابت است پس طبق قانون اهم مقاومت های

 . معادل نیز باید در هر دو حالت برابر باشد 

I = ثابت ←

(R  =T  ۱ R )T  ۲

مقاومت معادل در حالت اول برابر است با:

در حالت دوم نیز فقط مقاومت  در مدار است؛ بنابراین:  

در نتیجه  برابر است با:

=
RT ۱

۱
 +

۶
۱

⇒
R
۱

R  =T  ۱ ۶ + R
۶R

۴ΩR  =T  ۲ ۴Ω

R

R  =T  ۱ R  ⇒T  ۲  =
۶ + R

۶R
۴ ⇒ ۳R = ۱۲ + ۲R ⇒ R = ۱۲Ω
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با افزایش مقدار یک مقاومت جریان کلی مدار (جریان عبوری از باتری) کاهش می یابد.

همچنین ولتاژ دو سر آن مقاومتی که افزایش یافته نیز افزایش می یابد.

V = ε − rI
I↓

V ↑

I ↓ ⇒ R ↑ ⇒ عدد آمپرسنج ↓
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مقاومت R با  موازی است و سمت راست مقاومت های  و  و  نیز باهم موازی اند و کل آن ها با  متوالی هستند.

بنابراین  نیز  است.

۱۰ Ω۳. Ω۱۵ Ω۱۰ Ω۲ Ω

=
R۳,۴,۵

۱
 +

۳۰
۱

 +
۱۵
۱

 =
۱۰
۱

=
۳۰

۱ + ۲ + ۳
 ⇒

۳۰
۶

R  =۳,۴,۵ ۵ Ω

V  =۵ ۳۰ V ⇒ V  =۳,۴,۵ ۳۰ V

V  =۳,۴,۵ I  ×۳,۴,۵ R  ⇒۳,۴,۵ ۳۰ = I  ×۳,۴,۵ ۵ ⇒ I  =۳,۴,۵ ۶ A

I ۱,۲۶ A

V  =۲ ۳۰ V ⇒ V  =۱,۲ ۳۰ V ⇒ V  =۱۲ I  R  ⇒۱,۲ ۱۲ ۳ = ۶R  ⇒۱۲ R  =۱,۲ ۵ Ω

R  =T R  +۱۲ R  +۳,۴,۵ R  =۶ ۵ + ۵ + ۲ = ۱۲ Ω
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V = (R + R  )I ⇒ ۱۲ = (R + ۵)۰/۱ ⇒ R = ۱۱۵ ΩA

P = RI = ۱۱۵(۰/۱) = ۱/۱۵W۲ ۲
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) کاهش   می یابد.  ، مقاومت معادل کل مدار افزایش می یابد. ازطرفی نیروی محرکۀ مولد ثابت است؛ پس جریان الکتریکی کل مدار ( با افزایش مقاومت 

باتوجه به شکل،  و  و ولت سنج با یکدیگر موازی هستند؛ لذا اختلاف پتانسیل دو سر آن ها باهم برابر است:

اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت  را محاسبه می کنیم:

از رابطۀ (2) داریم: جریان الکتریکی کل  کاهش می یابد و مقادیر  و  و  ثابت هستند، لذا  افزایش می یابد؛ و درنتیجه طبق رابطۀ (1) اختلاف پتانسیلی که ولت سنج نشان می دهد نیز

افزایش   می یابد.

R۲I

R۳R  ۲

V  =۳ V  =۲ V ولت سنج(۱) 

R۳

V  =۳ ε − rI − R  I (۲)۱

IεrR  ۱V  ۳
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تمام گزینه ها را در رابطۀ * امتحان می کنیم:

پس گزینۀ "4" صحیح است.

 =
U  t۲

U  t۱ ۳
P = t

U

=
P R۲

P R۱ ۳
P =RI۲

 =
R  I۲ ۲

۲
R  I  ۱ ۱

۲
۳ (۱)

⇒{
I  + I  = I  ۲ ۳ ۱

I  R  = I  R  ۲ ۲ ۳ ۳
I  +۲  =

R  ۳

I  R  ۲ ۲ I  ⇒۱ I  =۳  (۲)
۱ +  ( ۱۲

R  ۲ )

I  ۱

(۱) , (۲) ⇒ =
۳ × ۱۸R۲

۱۲ + R  ( ۲)۲

۱ (∗)

۱ گزینۀ :   = ۱
۳ × ۱۸ × ۹

۱۲ + ۹( )۲

�

۲ گزینۀ :   = ۱
۳ × ۱۸ × ۱۲

۱۲ + ۱۲( )۲

�

۳ گزینۀ :   = ۱
۳ × ۱۸ × ۱۵

۱۲ + ۱۵( )۲

�

۴ گزینۀ :  = ۱
۳ × ۱۸ × ۲۴

۱۲ + ۲۴( )۲
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برای محاسبۀ جریان  باید مقاومت معادل را به دست بیاوریم. مقاومت های  و همچنین  باهم موازی هستند بنابراین مقاومت های معادل هرکدام برابر است با:

بنابراین مدارمان به صورت زیر درمی آید. با استفاده از قانون حلقه می توانیم  را محاسبه کنیم:

IR  , R  ۲ ۱R  , R  , R  ۵ ۴ ۳

=  +  ⇒ R = ۱۰Ω
R′

۱
۲۰
۱

۲۰
۱ ′

=  +  +  ⇒ R = ۱۰Ω
R
۱

۶۰
۱

۳۰
۱

۲۰
۱

I

ε − Ir − IR −′ IR − I × ۸ ⇒ ۱۲ = I × ۳۰ ⇒ I =  =
۵
۲

۰/۴A
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باتوجه به اینکه مقاومت های 4 و 12 اهمی به طور موازی متصل شده اند  و با استفاده از قانون گره در نقطۀ A می توانیم جریان  را به دست بیاوریم:

قبل از استفاده از قانون گره باید جریان کل را بیابیم. مقاومت های 12 و 4 اهمی باهم موازی هستند، بنابراین مقاومت معادل آن ها برابر است با:

حالا که یک حلقه داریم با استفاده از قاعدۀ حلقه جریان  را به دست آورده و در نهایت به کمک قانون گره می توانیم جریان  را محاسبه کنیم:

V  = V  ( ۱۲ ۴)I  ۲

  ⇒{
V  = V  ۱۲ ۴

V = IR
۱۲ × I  =۲ I  ×۱ ۴ ⇒ I  =۲  I  (I)

۳
۱

۱

=
R
۱

 +
۱۲
۱

 ⇒
۴
۱

R = ۳Ω

II  ۱

۶ − I × ۳ − I × ۲ = ۰ ⇒ I =  A (II)
۵
۶

I = I  +۱ I۲
(I)

(II)
 =

۵
۶

I  +۱  I  ⇒
۳
۱

۱  =
۵
۶

 I ⇒
۳
۴

۱ I  =۱ ۰/۹A
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ABRباتوجه به نمودار، به ازای جریان 2 آمپر، مقدار ولتاژ دو مقاومت  و  به ترتیب برابر 10 و 20 ولت است. بنابراین کافی  است از رابطۀ   استفاده کنیم: =
I

V

 ⇒

⎩⎪⎪
⎪⎪
⎨
⎪⎪
⎪⎪
⎧

=
RA

RB

IA

V A

IB

V B

I  = I  = ۲AA B

=
RA

RB
 =

۱۰
۲۰

۲
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R۱Rدرنهایت  با  موازی اند، داریم:  ۲

=
RT

۱
+

۴R
۱

=
۴R
۱

⇒
۴R
۲

R  =T ۲R
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بااستفاده از رابطۀ  داریم:

بنابراین داریم:

R = ρ  A
L

⇒
⎩⎪⎪
⎨
⎪⎪
⎧ R = ρ  A

L

A = (۲L , ۱/۵ρ , A)
B = (L ,  ρ , A)۲

۱

C = (L , ρ , A)

  

⎩⎪⎪
⎪⎪
⎪
⎨
⎪⎪
⎪⎪
⎪⎧R  =  × ۲ = ۳A ۲

۳
A

ρ × L
A
ρL

R  =  ρ  ⇒ ۲R  = ρB ۲
۱

A
L

B A
L

R  = ρC A
L

⇒
⎩⎪⎪
⎨
⎪⎪
⎧R  = ρ  C A

L

R  = ۳A A
ρL R  =A ۳RC

  ⇒
⎩⎪⎪
⎨
⎪⎪
⎧۲R  = ρB A

L

R  =C A
ρL ۲R  =B RC

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 3 62

وقتی کلید بسته است، مقاومت  از مدار خارج می شود، پس باید جریان را در هر حالت محاسبه کنیم تا نسبت آن ها را به دست بیاوریم. حالت اول کلید بسته است؛ پس مدار به صورت زیر

درمی آید. با استفاده از قاعدۀ حلقه، جریان مدار را به دست می آوریم: 

حالت دوم کلید باز است؛ درنتیجه داریم:

حال می توانیم نسبت جریان ها را به دست آوریم:

R

ε − IR − IR = ۰ ⇒ I بسته=  (I)
۲R
ε

ε − IR − IR = ۰ ⇒ I باز=  (II)
۳R
ε

=
I باز 

Iبسته

(II)
=
(I)

۳R
ε

۲R
ε

۱/۵

گزینه 2
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الف) وقتی مقاومت رئوستا برابر  اهم است توان مفید مولد  است 

ب) مقاومت رئوستا را به چند اهم برسانیم 

ج) توان مفید مولد دوباره برابر  شود 

۸P۱R  =۱ ۸Ω ←

R  =۲ ?Ω ←

P ۱P  =۲ P  ←۱

توان مفید مولد برابر است با  که در آن  برابر است با:

، حالا باتوجه به اینکه  است، داریم: بنابراین توان مولد برابر است با 

P = R  IT
۲I

 

ε − Ir − IR = ۰

I =
r + R

ε

P = R  ( r+R
ε )

۲
P  =۱ P  ۲

R  = R  ⇒ = ⇒ ۱۸R  = R  + ۸R  + ۱۶۱(
r + R۱

ε
)

۲

۲(
r + R۲

ε
)

۲

(۴ + ۸)۲
۸

(۴ + R  )۲
۲

R۲
۲ ۲

۲
۲

R  − ۱۰R  + ۱۶ = ۰ ⇒ R  = =  =۲ ۲ ۲ ۲
۱۰ ± ۱۰۰ − ۶۴

۲
۱۰ ± ۶

{
R  = ۸Ω۲
R  = ۲Ω ۲صحیح است
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ابتدا جریان کل را به دست می آوریم سپس با استفاده از اینکه مقاومت 3 اهمی و 1/5 اهمی باهم موازی هستند  جریان  را محاسبه می کنیم.

حالا می توانیم با استفاده از قانون حلقه جریان کل را بیابیم:

باتوجه به قانون گره در نقطۀ A و اینکه  است، جریان  را به دست می آوریم:

V  = V  ( ۳ ۱/۵)I  ۱

=
R
۱

+
۳
۱

 ⇒
۱/۵
۱

R = ۱Ω

  ⇒

⎩⎪⎪
⎪⎪
⎨
⎪⎪
⎪⎪
⎧ε − Ir  − IR − I × ۳/۵ = ۰۲ ( )

ε = ۶V

r  = ۱/۵Ω۲

R = ۱Ω

۶ − ۱/۵ × I − I − ۳/۵ × I = ۰ ⇒ I = ۱A

V  =۱/۵ V ۳I  ۱

⇒{
V  = V  ۱/۵ ۳

V = RI
I  ×۱ ۱/۵ = I  ×۲ ۳ ⇒ I  =۲  I

۲
۱

۱

⇒
⎩⎪⎪
⎨
⎪⎪
⎧I = I  + I۱ ۲

I  =  I۲ ۲
۱

۱

I = ۱A

۱ = I  +۱ I  ⇒
۲
۱

۱ I  =۱  A
۳
۲
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الف)  مقاومت الکتریکی مشابه را به طور متوالی می بندیم. 

ب) توان مصرفی کل مدار 90 وات می شود. 

ج) همان مقاومت ها را به طور موازی به همان اختلاف پتانسیل وصل می کنیم. 

د) توان کل مدار چند وات می شود؟ 

۳R  =۱ R =۲ R  =۳ R ⇒ R  =T  ۱ R  +۱ R  +۲ R  =۳ ۳R ←

P  =۱ ۹۰W ←

 =RT۲

۱
 +R

۱
 +R

۱
 =R

۱
 , V  =R

۳
۱ V  =۲ V ←

P  =۲ ?W ←

V)باتوجه به حالت اول اختلاف پتانسیل  را به دست می آوریم و در حالت دوم از آن استفاده می کنیم: )

P  =۱  ⇒
R   T

 ۱

V ۲
۹۰ =  ⇒

۳R
V ۲

V =۲ ۲۷۰R

P  =۲  =
R  T  ۲

V ۲
 =

۳
R

۲۷۰R
۸۱۰W
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P =
Req

ε۲

 =
P ۱

P  ۲
 =

R۲

R  ۱
 =

+ ۸
۱۲ + ۶
۱۲ × ۶

 

۱۲ + ۶
۱۲ × ۶

۳
۱
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در نگاه اول متوجه می شویم که مقاومت  دچار اتصال کوتاه شده و از مدار حذف می شود.

ابتدا مقاومت کل مدار و جریان کل را محاسبه می کنیم:

چون ولت سنج به دو سر باتری متصل است عددی که نشان می دهد را از رابطۀ  به دست می آوریم:

مقاومت های  و  هم اندازه و موازی اند؛ پس جریان به نسبت مساوی بین آن ها تقسیم می شود، پس آمپرسنج عدد  را نشان می دهد.

R۴

R =′
 =

R  + R۲ ۳

R  R۲ ۳
 =

۱۲ + ۱۲
۱۲ × ۱۲

۶Ω

R  =eq R  +۱ R +′ R  =۵ ۴ + ۶ + ۸ = ۱۸ Ω

I =  =
R  + req

ε
 =

۱۸ + ۲
۶۰

۳ A

V = ε − Ir

V = ε − Ir = ۶۰ − ۳ × ۲ = ۵۴ V

R۲R  ۳ A
۲
۳
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هنگامی که لغزنده رئوستا از نقطۀ  به نقطۀ  برده می شود، مقاومت کل مدار افزایش می یابد؛ بنابراین جریان شاخۀ اصلی کاهش می یابد بنابراين:

جریان عبوری از مقاومت  و درنتيجه ولتاژ دو سر اين مقاومت کاهش می يابد: 

همچنين جریان عبوری از مقاومت درونی (مولد) نیز کاهش می یابد؛ بنابراین ولتاژ خروجی مولد افزایش می یابد:  

درنتیجه ولتاژ دو سر مقاومت  و شاخه بالایی افزایش می یابد؛ که درنتیجه جریان عبوری از مقاومت  و به تبع آن توان مصرفی این مقاومت افزايش می یابد: 

باتوجه به اینکه بیشترین توان خروجی مولد وقتی رخ می دهد که  باشد (که با توجه به شکل  است یعنی بیشینۀ توان خروجی مولد به ازای  رخ می دهد) و هر چه مقدار

،  زیاد می شود ( از  هم که قطعاً بیشتر است)  و  از مقدار  فاصله بگیرد، توان خروجی مولد کمتر است. با این توضیح  و با توجه به اینکه با انتقال لغزنده از نقطۀ  به نقطۀ 

فاصلۀ آن از  بیشتر شده، توان خروجی مولد کاهش می یابد.

AB

R۲I  ↓R  ۲ ⇒ V  ↓R  ۲

I  ↓r ⇒ V خروجی مولد↑

R۱R  ۱

V  ↑R  ۱ ⇒ I  ↑R  ۱  

P  =R  I  R  ۱ ۱ ۱ P  ↑R  ۱

r = R  Tr = ۲R  =T ۲
RTrABR  TR  =۲ ۶Ω

r
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گام اول: جریان را در جدار تک حلقه ای که ایجاد شده محاسبه می کنیم:

گام دوم: چون مرتبۀ بزرگی جریان را باید محاسبه کنیم می توانیم از  صرف نظر کنیم:

گام سوم: از رابطۀ  تعداد الکترون های عبوری را در مدت زمان  به دست می آوریم:

 است، پس به جای آن 1 قرار می دهیم؛ بنابراین مرتبۀ بزرگی تعداد الکترون ها  است.

I =  =
R + r

ε
۳ + ۶۰ × ۱۰۳

۶

۳Ω

I =  =
۶۰ × ۱۰۳

۶
۱۰ A−۴

I =  =
t
q

 

t
ne

۶۰s

I =  ⇒
t

ne
n =  ⇒

e
It

n = =
۱/۶ × ۱۰−۱۹
۱۰ × ۶۰−۴

 ×
۰/۸
۳

۱۰+۱۶

 <
۰/۸
۳

۵۱۰۱۶
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وقتی باتری به مدار وصل نیست، ولت سنج نیروی محرکۀ آن را نشان می دهد.

V = ε = ۱۲ V

V = IR =  R ⇒
R + r

ε
۹/۶ =  ×

۸ + r
۱۲

۸ ⇒ ۸ + r = ۱۰ ⇒ r = ۲ Ω
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حالت اول)  و  باز هستند: 

طبق قاعده حلقه (قانون ولتاژ کیرشهف) داریم:

، مقاومت 20 اهمی اتصال کوتاه شده و از مدار حذف می شود. مقاومت  و  و مولد باهم موازی هستند حالت دوم)  و  بسته هستند. با بسته شدن کلید 

پس:

با استفاده از قانون اهم  برابر است با:

جریان کل برابر است با:

با استفاده از قانون گره در نقطۀ M داریم:

بنابراین  برابر است با:

K ۱K  ۲

ε − Ir − IR  −۱ IR  =۲ ۰ ⇒ ε = I(r + R  +۱ R  ) ⇒۲ ε = ۰/۲(۱۰ + ۲۰ + ۳۰) ⇒ ε = ۱۲ V

K ۱K  ۲K  ۱RR  ۲

V  =R  ۲ V  =R V ε

V R  ۲

V  =R  ۲ R  I  ⇒۲ ۲ V  =R  ۲ ۰/۲ × ۳۰ = ۶ V

  ⇒{
V  = V  R  ۲ ε

V  = ε − Irε
V  =R  ۲ ε − Ir ⇒ ۶ = ۱۲ − I × ۱۰ ⇒ I = ۰/۶ A

⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧I = I  + I۱ ۲

I = ۰/۶A

I  = ۰/۲A۲

۰/۶ = I  +۱ ۰/۲ ⇒ I  =۱ ۰/۴A

R

⇒{
V  = V  R R  ۲

V  = I  RR ۱
I  R =۱ V  ⇒R  ۲ ۰/۴ × R = ۶ ⇒ R = ۱۵ Ω
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. در حالت دوم، مقاومت مدار افزایش می یابد 

اختلاف پتانسیلی که ولت  سنج نشان می دهد، برابر است با:

بنابراین جریان کاهش و اختلاف پتانسیل دو سر مولد افزایش خواهد یافت.

(R  >T ′ R )T

⇒
⎩
⎨
⎧I =

r + RT

ε

R  > RT ′ T

I <′ I

⇒{
V = ε − Ir

I > I ′ V >′ V

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 1

گام اول

گام دوم

73

qانرژی پتانسیل بار الکتریکی  از نقطۀ  چند میکروژول تغ�ر می کند؟  = −۲μcB تا AΔU  =AB ?μJ ←

برای به دست آوردن تغ�رات انرژی پتانسیل الکتریکی، از رابطۀ  استفاده می کنیم. بنابراین قبل از آن باید  را به دست بیاوریم:

برای محاسبۀ  ابتدا باید  را بیابیم:

در نتیجه تغ�رات انرژی پتانسیل الکتریکی برای  برابر است با:

ΔU  =AB qΔV ABΔV AB

ΔV ABI

⇒

⎩⎪⎪
⎪⎪
⎪⎪
⎪⎪
⎨
⎪⎪
⎪⎪
⎪⎪
⎪⎪
⎧I =

R  + r  + R  + r۱ ۲ ۲ ۱

ε  + ε۱ ۲

ε = ۱۸V۱

ε = ۲V , r  = ۱Ω۲ ۲

R  = ۴Ω۱

R  = ۳Ω۲

I = =
۴ + ۳ + ۱

۱۸ + ۲
 =

۸
۲۰

۲/۵A

V  +A ε  −۱ IR  =۱ V  ⇒B V  −B V  =A ε  −۱ IR  ⇒۱ ΔV  =AB ۱۸ − ۲/۵ × ۴ = ۸V

q

ΔU  =AB qΔV  =AB −۲μ × ۸ = −۱۶μJ
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مطابق شکل، جریان  را به دو روش می توان در نظر گرفت:

الف: مجموع جریان  و جریان گذرنده از مقاومت 6 اُهمی برابر با جریان کل است که به باتری می رود.

ب: جریان  مجموع جریان گذرنده از مقاومت 10 اُهمی و مقاومت 3 اُهمیِ (داخل شاخه) است.

بنابراین کافی است جریان کل مدار و جریان گذرنده از مقاومت ها را محاسبه کنیم.

ابتدا مدار را ساده می کنیم:

مقاومت معادل و جریان مدار را محاسبه می کنیم:

جریان  بعد از عبور از مقاومت 3 اُهمی سمت چپ، بین دو شاخه به تساوی تقسیم می شود: 

جریان  بین مقاومت های 3 و 6 اُهمیِ موازی، تقسیم می شود، طوری که  از 3 اُهمی و  از 6 اُهمی می گذرد.

حال از روش (الف) داریم:

و یا از روش (ب) نیز داریم:

I ′

I ′

I ′

 =
۳ + ۶
۳ × ۶

۲ Ω ⇒ ۲ + ۸ = ۱۰ Ω ⇒  =
۱۰ + ۱۰
۱۰ × ۱۰

۵ Ω

R  =eq ۵ + ۳ = ۸ Ω

I =  =
R  + req

ε
 =

۸ + ۲
۳۰

۳ A

۳ A =
۲

۳A
۱/۵ A

۱/۵ A۱ A۰/۵ A

I =′ I  +۱۰Ω I  =۳Ω ۱/۵ + ۱ = ۲/۵ A

I +′ I  =۶ I ⇒ I +′ ۰/۵ = ۳ ⇒ I =′ ۲/۵ A
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حالت اول) کلید باز:

در این حالت مقاومت های  و  به صورت سری بسته شده اند و اختلاف پتانسیل بین دو سر مقاومت ها برابر با  است؛ بنابراین: 

حالت دوم) کلید بسته: 

مقاومت های   و  با مقاومت های  دو به دو باهم مساوی هستند بنابراین مقاومت معادل آن ها نیز باهم برابر است. پس

می توانیم بگو�م که اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت های  و همچنین   و  باهم برابر هستند:

،  را به دست آورده و درنهایت نسبت  را محاسبه کنیم: حال می توانیم جریان عبوری از مقاومت 

R۱R  ۲V

V = IR  +۱ IR  ⇒۲ I =  =
۱۲ + ۴

V
(I)

۱۶
V

R  ۲R  ۳R , R  ۴ ۱

R  , R  ۲ ۳R  ۱R  ۴

  ⇒ V = ۲V ⇒ V  ={
V = V  + V  ۱ ۲

V  = V  ۱ ۲
۱ ۱ ۲

V

R۱I  ( ′) I
I′

⇒

⎩⎪⎪
⎪
⎨
⎪⎪
⎪⎧V  = R  I۱ ۱

′

V  =۱ ۲
V

R  = ۴Ω۱

 =
۲
V

۴ × I ⇒′ I =′ (II)
۸
V

(I)

(II)
=

I
I ′

=
۱۶
V
۸
V

۲
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حالت اول) یکی از کلیدها باز و دیگری بسته است:

با استفاده از قاعدۀ حلقه ابتدا جریان را به دست آورده و سپس به کمک اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت R، R را محاسبه می کنیم:

حالت دوم) هر دو کلید بسته است:

ابتدا مقاومت معادل را حساب کرده، سپس با استفاده از قاعدۀ حلقه، جریان  را به دست می آوریم:

در نهایت اختلاف پتانسیل در حالت دوم برابر است با:

ε − Ir − IR = ۰ ⇒ I =
r + R

ε

  ⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧V = IR

ε = ۴V

V = ۳V
V =  ⇒

r + R
εR

۳ =  ⇒
r + R
۴R

R = ۳r

I۲

=
RT

۱
+

R
۱

⇒
R
۱

R  =T ⇒
۲
R

R  =T  r
۲
۳

ε − I r −′ I R  =′
T ۰ ⇒ I =′ =

r + /  r۳ ۲

ε
۵r
۲ε

V  =۲ R  I =T
′

 ×
۲
۳r

 =
۵r
۲ε

 ×
۵
۳

۴ = ۲/۴V
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با باز کردن کلید  مقاومت  از مدار حذف می شود و مقاومت معادل افزایش می یابد؛

مقاومت معادل در حالت اول:

مقاومت معادل در حالت دوم:

.( ،  کاهش می یابد (زیرا،  ، در هر عدد مثبت ضرب شود آن عدد کوچک می شود، بنابراین  است. با افزایش  ازآنجایی که  عددی است بین  و 

حال قانون کیرشهف را برای مدار می نویسیم:

،  کاهش می یابد. ، با افزایش   کاهش یافته، بنابراین  افزایش می یابد. طبق قانون اهم 

kR  ۲

R  =T  ۱ R  +۳ R  ×۱ (  )
R  + R  ۱ ۲

R  ۲

R  =T  ۲ R  +۳ R۱

 R  +R  ۱ ۲

R۲۰۱R  <T  ۱ R  T  ۲R  Tii = r+RT

ε

ε − V  −۱ iR  =۳ ۰ ⇒ V  =۱ ε − iR۳

iV ۱(R  =۱  )i  ۱

V  ۱V  ۱i  ۱
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جریان مدار برابر است با:

حال اختلاف پتانسیل بین نقاط را محاسبه می کنیم:

گزینۀ 1 و 4 غلط است.

گزینۀ 2 غلط است.

گزینۀ 3 صحیح است.

I =
R + r  + r۱ ۲

ε  + ε  ۱ ۲ ε  =ε۱ ۲

R=r  −r۲ ۱
I = =

r  − r + r  + r۲ ۱ ۱ ۲

۲ε۲ =
۲r۲

۲ε۲

r۲

ε۲

ΔV  :AB V  −B Ir  +۱ ε  =۱ V A

⇒ ΔV  =AB ε  −۱ Ir  =۱ ε  −۱   =
r  ۲

ε  ۱ � ۰

ΔV  :AC V  −C Ir  +۲ ε  −۲ Ir  +۱ ε  =۱ V A

⇒ ΔV  =AC ۲ε  −۱  r  + r   =
r۲

ε  ۱ ( ۱ ۲) � ۰

ΔV  : V  − Ir  + ε  = VBC C ۲ ۲ B

⇒ ΔV  = ε  − Ir  = ε  −  × r  = ۰BC ۲ ۲ ۲ r۲

ε  ۲
۲
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ولت سنج، صفر ولت را نشان می دهد، بنابراین:

با استفاده از قاعدۀ حلقه،  را محاسبه می کنیم:

ε − IR  =۲ ۰ ⇒ ε = ۳I (۱)

R

⇒{
ε + ε − IR  − IR − IR  = ۰۲ ۱

ε = ۳I
۳I + ۳I − I(۱ + ۳) = IR ⇒ ۲I = IR ⇒ R = ۲ Ω
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⇒
R  : P = R  I  ۱ ۱ ۱ ۱

۲

R  : P = R  I  ۲ ۲ ۲ ۲
۲ P  =۱ P ۲

⇒ R  I  =۱ ۱
۲ R  I  ⇒۲ ۲

۲ R  (  ) =۱ R  + r۱

ε ۲
R  (  )۲ R  + r۲

ε ۲

⇒  =
R  + r۱

R  + r۲

R۱

 R  ۲  تفضیل نسبت در صورت 
=

R  + r۱

R  + r − R  − r۲ ۱

R۱

 −R  ۲ R۱

⇒  (R  −R  ۱ ۲ R  ) =۱ (R  +۱ r)(  −R  ۲  )R  ۱

R −R  =(  −  )(  +  )۲ ۱ R  ۲ R  ۱ R  ۲ R  ۱
 (  +R  ۱ R  ۲  ) =R  ۱ R  +۱ r

⇒  +R  R  ۱ ۲ R  =۱ R  +۱ r ⇒ r = R R۱ ۲
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ابتدا جریان عبوری از مقاومت  را به دست می آوریم:

مقاومت های 12 و 8 اهمی باهم سری می باشند و مقاومت معادل آن ها برابر است با: 

مقاومت های  و  باهم موازی اند  بنابراین:

با استفاده از قانون گره در نقطۀ A می توانیم I را به دست بیاوریم:

حال باید مقدار  را به دست بیاوریم. مقاومت های  و  باهم موازی می باشند و مقاومت معادل آن ها برابر است با:

با استفاده از قاعدۀ حلقه، مقدار مقاومت  را به دست می آوریم:

در نتیجه توان مصرفی مقاومت  برابر است با:

R۱

R  =T ۸ + ۱۲ = ۲۰Ω

RT۵Ω(V  =۵ V  )R  T

V  =۵ V  ⇒R  T
۵ × I  =۱ R  I  ⇒T ۲ ۵ × ۴ = ۲۰ × I  ⇒۲ I  =۲ ۱A

I = I  +۱ I  ⇒۲ I = ۱ + ۴ = ۵A

R۱R  T۵Ω

=
R′

T

۱
 +

۵
۱

⇒
RT

۱
=

R′
T

۱
 +

۵
۱

 ⇒
۲۰
۱

R  =T ′ ۴Ω

R۱

ε − IR  −T ′ IR  =۱ ۰ ⇒ R  =۱ =
I

ε − IRT ′

 =
۵

۳۰ − ۵ × ۴
۲Ω

R۱

P  =۱ R  I =۱
۲ ۲(۵) =۲ ۵۰W
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وقتی کلید k باز است، مقاومت مدار شامل دو مقاومت 12 اُهمی متوالی است:

وقتی کلید k بسته شود، مقاومت های 6 و 12 اُهمی باهم موازی و با مقاومت 12 اُهمی بالا متوالی می شوند:

P  =۱  =
R  ۱

V ۲
=

۱۲ + ۱۲
ε۲

 =
۲۴
۱۲۲

۶ W

R  =۲  +
۶ + ۱۲
۶ × ۱۲

۱۲ = ۱۶ Ω ⇒ P  =۲ =
R۲

V ۲
 =

۱۶
ε۲

 =
۱۶
۱۲۲

۹ W

ΔP = P  −۲ P =۱ ۹ − ۶ = ۳ W
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گام اول

گام دوم

83

الف) سیم به طول 2 متر و سطح مقطع  

ب) اختلاف پتانسیل دو سیم 200 ولت 

ج) در مدت 20 دقیقه 

د) چند کیلووات ساعت انرژی در این سیم مصرف می شود؟ 

۰/۲mm۲
  ←{
L = ۲m

A = ۰/۲mm = ۲ × ۱۰ m۲ −۷ ۲

V = ۲۰۰V ←

t = ۲۰ min =  h ←
۳
۱

U =?kWh ←

Rابتدا از رابطۀ   مقاومت سیم را به دست می آوریم، سپس از رابطۀ  توان و از  انرژی مصرف شده را محاسبه می کنیم: = ρ  

A
L

P =  

R
V ۲

U = P t

⇒
⎩
⎨
⎧R = ρ  

A
L

ρ = ۱۰ Ωm−۶
R = ۱۰ ×−۶

 =
۲ × ۱۰−۷

۲
۱۰Ω

P =  , U =
R

V ۲
P t

⇒ U =  ⇒
R

V t۲
U = =

۱۰

۲۰۰ ×( )۲

۳
۱

 W.h =
۳

۴۰۰۰
 kW.h

۳
۴
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مقاومت ولت سنج ایده آل بی نهایت است و اگر به طور متوالی در مدار قرار می گیرد طبق رابطۀ  شدت جریان مدار صفر می شود. در این حالت ولت سنج اختلاف پتانسیل دو سر مولد یا

همان نیروی محرکۀ مولد را نشان می دهد:  

I =  

R + r
ε

V = ε = ۸V
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گام اول: قبل از بستن کلید، جریان مدار و اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت  را به دست می آوریم. در این حالت مقاومت  در مدار قرار نمی گیرد.

گام دوم: با بستن کلید، مقاومت  به مدار اضافه می شود. در این حالت جریان عبوری از باتری برابر است با:

گام سوم: اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت  همان اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت معادل  است که برابر است با:

بنابراین اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت  به اندازۀ  تغ�ر کرده است؛ یعنی مقدار اختلاف پتانسیل دو سر این مقاومت 1 ولت کاهش یافته است.

۵ Ω۲۰ Ω

I =  =
R  + req

ε
 =

۵ + ۴ + ۱
۱۸

۱/۸ A

V  =۵ Ω RI = ۵ × ۱/۸ = ۹ V

۲۰ Ω

R  =′
eq  +

۵ + ۲۰
۵ × ۲۰

۴ = ۸ Ω

I =′
 =

R  + r′
eq

ε
 =

۸ + ۱
۱۸

۲A

۵ Ω۴ Ω

V  =۵ Ω ۵  =۴ Ω ۴I =′ ۴ × ۲ = ۸ V

۵ Ω۸ − ۹ = −۱ V
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R = ρ  = ۱/۷ × ۱۰ ×  = ۱/۷ × ۱۰ ×  = ۱۷ × ۱۰ Ω
A
L −۸

πr۲
۳۰ −۸

۳ × (۱ × ۱۰ )−۳ ۲
۳۰ −۲

P =  = =  =  = ۱۷۰۰ W
R

V ۲

۱۷ × ۱۰−۲
۱۷۲

۱۷ × ۱۰−۲
۱۷ × ۱۷

۱۰−۲
۱۷
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در ابتدا انرژی مصرف شده در هر خانه در یک ماه و پس ازآن مبلغ را محاسبه می کنیم:

مقدار برق مصرف شده در یک خانه در یک روز = U = P t = ۰/۱ × ۵ = ۰/۵kWh

مقدار برق مصرف شده در یک خانه در یک ماه = ۰/۵ × ۳۰ = ۱۵kWh

مقدار برق مصرفی اضافی در کل تهران و در یک ماه = ۱۵ × ۲ × ۱۰ =۶ ۳ × ۱۰ kWh۷

بهای برق مصرفی اضافی در کل تهران و در مدت یک ماه = ۳ × ۱۰ ×۷ ۱۰۰ = ۳ × ۱۰ =۹ سه میلیارد ریال

گزینه 3 88

ابتدا باید جریان  و  را به دست بیاوریم تا بتوانیم اختلاف پتانسیل را محاسبه کنیم:

، بنابراین:  مقاومت های 12 اهمی و 4 اهمی باهم موازی هستند

با استفاده از قانون گره برای نقطۀ  را به دست می آوریم:

حالا می توانیم اختلاف پتانسیل را محاسبه کنیم:

I ۱I

V  = V  ( ۴ ۱۲)

  ⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧V  = V۴ ۱۲

V = RI

I  = ۰/۲۵A۲

۴ × I  =۱ ۱۲ × I  ⇒۲ ۴ × I  =۱ ۱۲ ×  ⇒
۴
۱

I  =۱  A
۴
۳

I , A

⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧I = I  + I۱ ۲

I  = ۰/۷۵A۱

I  = ۰/۲۵A۲

I = ۰/۷۵ + ۰/۲۵ = ۱A

V = −I  ۴ −۱ Ir + ε  ⇒۲ V = ×
۴

−۳
۴ − ۱ + ۱۲ ⇒ V = ۸V
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. باتوجه به اینکه مقاومت های  و  با هم برابرند و اختلاف پتانسیل دو سرشان هم مساوی است، جریان الکتریکی عبوری از آن ها نیز با هم برابر می باشد 

با استفاده از قانون گره در نقطۀ  داریم:

حال باتوجه به اختلاف پتانسیل دو سر مولد، می توانیم  را به دست آوریم:

R۱R  ۲(I  =۱ I  )۲

⇒

⎩⎪⎪
⎪
⎨
⎪⎪
⎪⎧R =

I
V

V  = V  = ۱/۵Vε R  ۱

R  = ۳Ω۱

I  =۱  =
۳

۱/۵
۰/۵A , I  =۲ ۰/۵A

M

⇒{
I = I  + I  ۱ ۲

I  = I  = ۰/۵A۱ ۲
I = ۱A

r

⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧V = ε − Ir

ε = ۲V

V = ۱/۵V
۱/۵ = ۲ − r ⇒ r = ۰/۵Ω
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با استفاده از دادۀ صورت سؤال و جهت جریان فرض شده داریم:

حال اختلاف پتانسیل دو سر مولد  را به دست می آوریم:

V  −B ۳I − I + ۶ − ۶I − ۲I − ۱۰ − ۴I = V  ⇒A V  −A V  =B −۱۶I − ۴  

V  −V  =−۱۲ VA B −۱۲ = −۱۶I − ۴ ⇒ ۱۶I = ۸ ⇒ I = ۰/۵ A

ε۱

V = −ε  − Ir  =∣ ۱ ۱ ∣ −۱۰ − ۰/۵ × ۲ =∣ ∣ ۱۱ V
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. ، مقاومت کل کاهش و شدت جریان مدار افزایش می یابد  با کاهش مقاومت متغیر 

حال به بررسی ولت سنج ها می پردازیم:

ولت سنج  : اختلاف پتانسیل دو سر مولد برابر  است؛ بنابراین با افزایش جریان مدار، اختلاف پتانسیل کاهش می یابد و ولت سنج  عدد کمتری را نشان می دهد.

،  نیز افزایش می یابد و ولت سنج عدد بیشتری را نشان می دهد. : اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت  برابر  است؛ بنابراین با افزایش  ولت سنج 

: به کمک اختلاف پتانسیل دو سر مولد داریم: ولت سنج 

در این رابطه  کاهش یافته و  و  افزایش یافته اند، بنابراین  باید کاهش یابد.

R۱(I =  )R  +rT

ε

VV = ε − IrV

V ۲R  ۲V  =۲ IR  ۲IV  ۲

V ۱

V = V  +۱ V  +۲ ۲V R

VV  ۲V  RV  ۱
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الف) جرم دو سیم مسی  باهم برابر است 

ب) قطر مقطع سیم  ،  برابر قطر مقطع سیم است 

ج) مقاومت الکتریکی سیم  برابر  است 

د) مقاومت الکتریکی سیم  چند اهم است؟ 

B و Aρ  =A ρ   ,  m  =B A m  ←B

A۲B=
DB

DA
 ←۲

B۱۰ΩR  =B ۱۰Ω ←

AR  =A ?Ω ←

باتوجه به رابطۀ   و با استفاده از تناسب  می توانیم مقدار  را به دست بیاوریم. ازآنجاکه جرم دو سیم و چگالی آن ها برابر است، سیم ها دارای حجم های یکسان هستند

 بنابراین: 

R = ρ  

A
L

 

RB

R  AR  A

V  = V  ( A B )

⎩
⎨
⎧V  = VA B

V = AL =  L
۴

πD۲

⇒ ×
۴

πDA
۲

L  =A ×
۴

πDB
۲

L  ⇒B  =
LB

L  A (
DA

DB )
۲

=
RB

RA =
ρB AB

LB

ρA AA

LA

×
LB

LA =(
DA

DB )
۲

×(
DA

DB )
۲

=(
DA

DB )
۲

(
DA

DB )
۴

⇒  =
۱۰

R  A
 ⇒

۴
۱

R  =A ۲/۵
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الف) توان مصرفی هریک از مقاومت ها باهم برابر است  

ب) مقاومت معادل مدار چند اهم است  

P  =۱ P  =۲ P  =۳ P  ←۴

R  =T ? Ω ←

مقاومت های  باهم سری هستند؛ بنابراین:

ازآنجاکه مقاومت ها باهم برابر هستند و جریان عبوری از آن ها یکسان است، اختلاف پتانسیل تمامی آن ها یکسان است. 

اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت  برابر است:

باتوجه به اینکه توان مقاومت  با مقاومت  برابر است می توانیم مقاومت  را محاسبه کنیم.

حالا می توانیم مقاومت معادل را محاسبه کنیم. مقاومت های  باهم سری و برابر 3 اهم هستند.

مقاومت معادل  با مقاومت  باهم موازی هستند؛ بنابراین:

R  , R  , R  ۱ ۲ ۳

⇒
⎩⎪⎪
⎨
⎪⎪
⎧P  = P  = P۱ ۲ ۳

I  = I  = I  = I۱ ۲ ۳
P  = R  I۳ ۳

۲

R  = ۳۳

 

R  I = R  I = R  I۱
۲

۲
۲

۳
۲

R  = R  = R  = ۳Ω۱ ۲ ۳

 ⇒
⎩
⎨
⎧V = RI

R  = R  = R۱ ۲ ۳
I  = I  = I  = I۱ ۲ ۳

V  =۱ V  =۲ V  =۳ V

R۴

 ⇒{
V  = V  + V  + V  AB ۳ ۲ ۱
V  = V  = V  = V۳ ۲ ۱

 

V  = ۳VAB

V  = ۳V۴

R۴R  ۱R  ۴

⇒
⎩
⎨
⎧ P  = P۴ ۱

P = R
V ۲

V  = V , V  = ۳V , R  = ۳ Ω۱ ۴ ۱

 

=
R۴

V۴
۲

R۱

V۱
۲

=
R۴

۹V ۲

۳
V ۲

R  = ۲۷ Ω۴

R  , R  , R  ۳ ۲ ۱

  ⇒{
R  = R  + R  + R  ۱,۲,۳ ۱ ۲ ۳
R  = R  = R  ۱ ۲ ۳

R  =۱,۲,۳ ۹ Ω

R۱,۲,۳R  ۴

⇒
⎩
⎨
⎧ =  +R  T

۱
R  ۱,۲,۳

۱
R۴

۱

R  = ۹ Ω۱,۲,۳
R  = ۲۷ Ω۴

R  =T =
۹ + ۲۷
۹ × ۲۷

 Ω
۴
۲۷
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الف) توان مصرف شده در مقاومت  برابر  است 

ب) توان مصرف شده در مقاومت  چند وات است؟ 

۱۲Ω۴۰WP  =۱۲ ۴۰W ←

۸ΩP  =۸ ?W ←

، نسبت توان ها را نوشته و توان مقاومت 8 اهمی را محاسبه می کنیم: ؛ بنابراین باتوجه به رابطۀ  V)دو مقاومت باهم موازی هستند   =۱۲ V )۸P =  R
V ۲

P =  ⇒
R

V ۲
 =

P ۸

P  ۱۲
 ×

R  ۱۲

R  ۸
 ⇒

V ۲

V ۲
=

P ۸

۴۰
 ⇒

۱۲
۸

P  =۸ ۶۰W
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، 2 برابر قطر مقطع سیم مسی  است  الف) قطر مقطع سیم مسی

،  طول سیم  است  ب) طول سیم 

ج) مقاومت سیم  برابر 

د) مقاومت سیم  چند اهم است؟ 

ABρ  =A ρ  , =B DB

DA ۲ ←

A 

۴
۱

B=
LB

LA
 ←

۴
۱

AR  =A ۵Ω ← ۵Ω

BR  =B ?Ω ←

Rباتوجه به رابطۀ  نسبت  را به دست آورده و سپس  را محاسبه می کنیم: = ρ
A
L

 

RB

R  AR  B

⇒
⎩⎪⎪
⎨
⎪⎪
⎧R = ρ

A
L

A = π
۴

D۲  =
R  B

R  A

ρ  B AB

LB

ρ  A AA

LA

⇒  =
RB

R  A ×
LB

LA (
DA

DB )
۲

⇒  =
RB

۵
 ×

۴
۱

 ⇒(
۲
۱

)
۲

R =B ۵ × ۱۶ = ۸۰Ω
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R  = = =eq R  + R۱ ۲

R  R۱ ۲

۱۰۰ × ۱۰ + ۲ × ۱۰۳ ۶
۱۰۰ × ۱۰ × ۲ × ۱۰۳ ۶

۲۱
۲ × ۱۰۶

ε = IR  ⇒ ۲۰ = I × ⇒ I = A = ۲۱ × ۱۰ A ⇒ I = ۰/۲۱mAeq ۲۱
۲ × ۱۰۶

۲ × ۱۰۶
۲۰ × ۲۱ −۵
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I = ⇒
R  + req

ε
۲ =  ⇒

R  + ۲eq

۱۳
R  =eq ۴Ω

=
Req

۱
 +

۲۰
۱

 +
۱۰
۱

⇒
R
۱

=
R
۱

 −
۴
۱

 −
۱۰
۱

 ⇒
۲۰
۱

R = ۱۰Ω

x + ۴x = ۲ ⇒ ۵x = ۲ ⇒ x = ۰/۴A

۴x = ۴ × ۰/۴ = ۱/۶A

U = RI t =۲ ۱۰ × (۰/۸) ×۲ ۶۰ = ۳۸۴ J
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جریان مقاومت  را  در نظر می گیریم. بنابراین:

با توجه به جریان ها، توان هر مقاومت را محاسبه می کنیم.

بنابراین مقاومت  بیشترین توان مصرفی را دارد و اختلاف پتانسیل دو سر آن  است.

۳۶ ΩI

I  =۱۲ Ω  ×
۱۲
۳۶

I = ۳I

I  =۳ Ω I + ۳I = ۴I

I  =۶ Ω  ×
۶

((۳۶ Ω ∥ ۱۲ Ω) + ۳ Ω)
۴I = ۸I

I  =۲ Ω I  +۶ Ω I  =۳ Ω ۸I + ۴I = ۱۲I

P  =۳۶ Ω ۳۶I۲

P  =۱۲ Ω ۱۲ × (۳I) =۲ ۱۰۸I۲

P  =۳ Ω ۳ × (۴I) =۲ ۴۸I۲

P  =۶ Ω ۶ × (۸I) =۲ ۶ × ۶۴I =۲ ۳۸۴I۲

P  =۲ Ω ۲ × (۱۲I) =۲ ۲۸۸I۲

۶ Ω۱۲ V

۱۲ = ۶ × ۸I ⇒ I =  =
۴۸
۱۲

۴
۱

V  −A ۲(۱۲I) + ε − ۱۲ − ۲(۱۲I) = V A

⇒ −۴۸I + ε = ۱۲ ⇒ −۴۸ ×  +
۴
۱

ε = ۱۲ ⇒ ε = ۲۴ V
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الف) مقاومت درونی باتری 

ب) نسبت  برابر  

ج) آمپرسنج جریان  آمپر را نشان می دهد 

د) اگر کلید را قطع کنیم 

r = ۲Ω ← ۲Ω

 

ε
V

۰/۸=
ε

V
۰/۸ ←

۰/۸I = ۰/۸A ←

I = ۰ ←

)εبا قطع کلید، ولت سنج نیروی محرکۀ مولد را نشان می دهد؛ پس کافی  است نیروی محرکۀ  مولد  را به دست آوریم. بنابراین باتوجه به دو رابطۀ زیر مقدار  برابر است با: )ε

V = ε − Ir ⇒  =
ε

V
ε

ε − Ir

⇒ ۰/۸ =  ⇒
ε

ε − ۰/۸ × ۲
۰/۸ε = ε − ۱/۶ ⇒ ε = ۸V
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الف) طول سیم مسی  دو برابر طول سیم مسی  است 

ب) قطر مقطع سیم  نصف قطر مقطع سیم  است 

، چند برابر مقاومت الکتریکی سیم  است؟  ج) مقاومت الکتریکی سیم 

ABρ  =A ρ  , L  =B A ۲L  ←B

ABD  =A D  ۲
۱

B
A=  D۴

π ۲

A  =A  A  ←۴
۱

B

AB =RB

R  A ? ←

با استفاده از رابطۀ زیر داریم:

R = ρ  ⇒
A
L

=
RB

RA ×
LB

LA =
AB

AA ۲ × ۴ = ۸
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آمپرسنج جریان عبوری کل را به ما می دهد. بنابراین باید مقاومت معادل کل مدار را به دست بیاوریم و از قانون حلقه استفاده کنیم. مقاومت های  و همچنین مقاومت های 

باهم موازی اند بنابراین: 

بنابراین مدارمان به صورت زیر درمی آید: 

مقاومت  با  نیز باهم موازی می باشند و مقاومت معادل آن ها برابر است با:

حال یک مدار ساده داریم و با نوشتن قانون حلقه می توانیم  را به دست بیاوریم: 

 

R  , R  ۵ ۶R  , R۳ ۴

=  +  ⇒ R = ۶Ω
R
۱

۸
۱

۲۴
۱

=  +  ⇒ R = ۲۴Ω
R′

۱
۴۰
۱

۶۰
۱ ′

⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧R = R  + R′′

۲

R  = ۲Ω۲

R = ۶Ω
R =′′ ۸Ω

R′′R′

 =R′′′
۱

 +R′′
۱

 ⇒R′
۱

 =R′′′
۱

 +۸
۱ ⇒۲۴

۱ R =′′′ ۶Ω

R۱

ε − IR  −۱ IR −′′′ Ir = ۰ ⇒ ۲۰ − ۲ × R  −۱ ۲ × ۶ − ۳ × ۱ = ۰ ⇒ R  =۱ ۳Ω
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حالت اول) کلید  بسته و  باز باشد:

شکل مدار به صورت زیر درمی آید. مقاومت های نشان داده شده در شکل باهم سری می باشند و مقاومت معادل آن ها برابر است با: 

مقاومت های  و  باهم موازی می باشند، بنابراین:

حال اگر قانون گره را برای نقطۀ A بنویسیم جریان کل  به دست می آید:

در نهایت از قانون حلقه استفاده کرده و R را محاسبه می کنیم:

حالت دوم) هر دو کلید بسته شوند:

اگر هر دو کلید بسته شوند دو سر مقاومت  سمت چپ اتصال کوتاه شده و از مدار حذف می شود.

مقاومت های نشان داده شده در شکل باهم سری می باشد و مقاومت معادل آن ها برابر است با:

مقاومت های  باهم موازی هستند؛ بنابراین مقاومت معادل آن ها برابر است با:

حالا می توانیم از قاعدۀ حلقه استفاده کنیم و جریان کل را به دست بیاوریم:

با استفاده از قانون گره و اینکه  است، می توانیم  را محاسبه کنیم:

k۱k  ۲

R  =۱ R + R + R = ۳R

R۳R(V  =R V  )۳R

 ⇒

⎩⎪⎪
⎪
⎨
⎪⎪
⎪⎧V  = VR ۳R

V = RI

I  =  A۱ ۴
۳

I  R =۱ I  ۳R ⇒′
۱  =

۴
۳

۳I  ⇒′
۱ I  =′

۱  A
۴
۱

(I)

I = I  +۱ I  ⇒′
۱ I =  +

۴
۳

 =
۴
۱

۱A

ε − Ir − I  R =۱ ۰ ⇒ ۷ − ۱ −  R =
۴
۳

۰ ⇒ R = ۸Ω

R

R  =۲ R + R = ۲R

R, ۲R

=
RT

۱
+

۲R
۱

⇒
R
۱

R  =T  R
۳
۲

ε − Ir − I  R =
۳
۲

۰ ⇒ ۷ − I −  I =
۳
۱۶

۰ ⇒ I =  A
۱۹
۲۱

(V  =R V )۲RI  ۲

V  =R V  ⇒۲R I  R =۲ I  ×′
۲ ۲R ⇒ I  =′

۲ ۲
I۲

I = I  +′
۲ I  ⇒۲  =

۱۹
۲۱

 +
۲
I  ۲ I  ⇒۲  =

۱۹
۲۱

 I ⇒
۲
۳

۲ I  =۲  A
۱۹
۱۴
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حالت اول) کلید باز است. 

طبق قاعدۀ حلقه، جریان برابر است با:

بنابراین اختلاف پتانسیل دو سر مولد برابر است با:

حالت دوم) با بستن کلید مقاومت  اتصال کوتاه می شود، بنابراین جریان برابر است با: 

بنابراین تغ�رات اختلاف پتانسیل دو سر مولد برابر است با:

ε − I  r −۱ I  R =۱ ۰ ⇒ I  =۱  =
۰/۵ + ۰/۵

۱/۵
۱/۵ A

V  =۱ ε − I  r ⇒۱ V  =۱ ۱/۵ − ۱/۵ × ۰/۵ = ۰/۷۵ V

R

ε − I  r =۲ ۰ ⇒ ۱/۵ − I  ×۲ ۰/۵ = ۰ ⇒ I  =۲ ۳ A

V  =۲ ε − I  r ⇒۲ V  =۲ ۱/۵ − ۳ × ۰/۵ = ۰

⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧ΔV = V  − V۱ ۲

V  = ۰/۷۵ V۱

V  = ۰۲

ΔV = ۰/۷۵ − ۰ = ۰/۷۵ V
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، بنابراین: مقاومت های  و  با هم موازی هستند 

باتوجه به قانون گره در نقطۀ  داریم:

در نهایت با استفاده از قاعدۀ حلقه برای حلقۀ سمت چپ، مقدار  را به دست می آوریم:

R۱R  ۲(V  =۱ V  )۲

  ⇒{
V  = V  ۱ ۲

V = RI
I  R  =۱ ۱ I  R  ⇒۲ ۲ I  =۲  =

۶
۱/۶ × ۳

۰/۸A

M

I = I  +۱ I  =۲ ۱/۶ + ۰/۷ = ۲/۴A

r

ε − Ir − I  R  =۱ ۱ ۰ ⇒ ۶ − ۲/۴ × r − ۱/۶ × ۳ = ۰ ⇒ r = ۰/۵Ω
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ابتدا جریانی را که از هر شاخه می گذرد، محاسبه می کنیم. مقاومت های 6 و 2 اهمی و همچنین 16 و 8 اهمی هرکدام باهم سری می باشند. بنابراین مقاومت معادل آن ها برابر است با:

مقاومت  باهم موازی هستند  بنابراین:

همچنین با استفاده از قانون گره در نقطۀ C داریم:

حال اختلاف پتانسیل بین نقاط  و یک بار هم بین نقاط  را می نویسیم:

 

R = ۶ + ۲ = ۸Ω

R = ۸ + ۱۶ = ۲۴Ω′

R , R′V  =R V  R′

V  =R V  ⇒R′ I R =۱ I  R ⇒۲
′ I  ×۱ ۸ = ۲۴ × I  ⇒۲ I  =۱ ۳I۲

⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧I = I  + I۱ ۲

I  = ۳I۱ ۲

I = ۴A
۴ = ۳I  +۲ I  ⇒۲ I  =۲ ۱A ⇒ I  =۱ ۳A

A , CB , C

 

⎩⎪
⎨
⎪⎧V  = I  × ۶ + VC ۱ A

V  = I  × ۸ + VC ۲ B

I  = ۳A , I  = ۱A۱ ۲

تفریق
V  −B V  =A −I  ×۲ ۸ + I  ×۱ ۶ = −۸ + ۱۸ = +۱۰V
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حالت اول) کلید باز است در این حالت مدار به شکل زیر خواهد بود:

مقاومت های  باهم موازی هستند بنابراین:

مقاومت های  و  باهم سری هستند؛ بنابراین:

 با  موازی هستند بنابراین:

مقاومت معادل  و مقاومت  باهم سری هستند.

مقاومت معادل  و مقاومت  باهم موازی هستند؛ بنابراین:

حالت دوم) کلید بسته است:

در این حالت شکل مدار به صورت زیر خواهد بود:

مقاومت  اتصال کوتاه می شود و از مدار حذف می شود.

مقاومت معادل، مقاومت های  مانند حالت اول است و برابر است با:

و مقاومت معادل  با مقاومت های  و  باهم موازی هستند؛ بنابراین:

بنابراین اختلاف مقاومت معادل بین دو حالت برابر است با:

R  , R  ۴ ۳

⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧ =  +

R۳ , ۴

۱
R۳

۱
R۴

۱

R  = R  = ۱۲ Ω۳ ۴

R  =۳ , ۴  =
۲
۱۲

۶ Ω

R۲R  ۳ , ۴

⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧R  = R  + R۲ , ۳ , ۴ ۲ ۳ , ۴

R  = ۱۲ Ω۲

R  = ۶ Ω۳ , ۴

R  =۲ , ۳ , ۴ ۱۲ + ۶ = ۱۸ Ω

R۲ ,۳ , ۴R  ۵

⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧ =  +

R۲,۳,۴,۵

۱
R۲,۳,۴

۱
R۵

۱

R  = R  = ۱۸ Ω۲,۳,۴ ۵

R  =۲,۳,۴,۵  =
۲
۱۸

۹ Ω

R۲,۳,۴,۵R  ۱

⇒{
R  = R  + R  ۱,۲,۳,۴,۵ ۱ ۲,۳,۴,۵

R  = ۳ Ω , R  = ۹ Ω۱ ۲,۳,۴,۵
R  =۱,۲,۳,۴,۵ ۳ + ۹ = ۱۲ Ω

R۱,۲,۳,۴,۵R  ۶

⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧ =  +

RT

۱
R۶

۱
R۱,۲,۳,۴,۵

۱

R  = ۶ Ω , R  = ۱۲Ω۶ ۱,۲,۳,۴,۵

R  =T  ۱  =
۶ + ۱۲
۶ × ۱۲

۴ Ω

R۱

R  , R  , R  ۴ ۳ ۲

R  =۲,۳,۴ ۱۸ Ω

R۲,۳,۴R  ۵R  ۶

⇒

⎩⎪⎪
⎪
⎨
⎪⎪
⎪⎧ =  + +

RT

۱
R۲,۳,۴

۱
R۵

۱
R۶

۱

R  = R  = ۱۸ Ω۲,۳,۴ ۵

R  = ۶ Ω۶

=
RT ۲

۱
+

۱۸
۱

 +
۱۸
۱

 ⇒
۶
۱

R  =T  ۲  =
۵
۱۸

۳/۶ Ω

R  −T  ۱ R  =T  ۲ ۴ Ω − ۳/۶ Ω = ۰/۴ Ω
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LDR مقاومت نوری است که مقاومت آن به نور تابیده شده بستگی دارد، به طوری که با افزایش شدت نور، از مقاومت آن کاسته می شود.
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 نیروی محرکۀ مولد برابر  است. کافی  است مقدار مقاومت ها را به دست بیاوریم؛ طبق نمودار زمانی  که شدت جریان به  می رسد، توان مولد بیشترین مقدار خود را دارد. در این

زمان مقاومت درونی مولد و مقاومت خارجی مقداری برابر دارند؛ بنابراین:

پس در لحظه ای که جریان به  می رسد، داریم:

حال می توانیم اندازۀ نیروی محرکه را به دست بیاوریم:

ε = I r + R( )۴A

⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧P  = RImax

۲

I = ۴A

P = ۵W
۵ = R × ۱۶ ⇒ R =  Ω

۱۶
۵

۴A

r = R =  Ω
۱۶
۵

ε = I r + R =( ) ۴ +  =(
۱۶
۵

۱۶
۵

) ۲/۵ V
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مقاومت رئوستا افزایش یافته، درنتیجه مقاومت کل مدار زیاد و جریان کل مدار کاهش می یابد ( کاهش).

چون مقاومت شاخۀ دربردارندۀ رئوستا افزایش یافته بنابراین جریان عبوری از آن کاهش می یابد، درنتیجه جریان عبوری از شاخۀ وسط افزایش می یابد.

I

گزینه 4 110

ترمیستور نوعی از مقاومت است که بستگی مقاومت الکتریکی آن به دما، با مقاومت های الکتریکی معمولی متفاوت است. اغلب از ترمیستورها به عنوان حسگر دما در مدارهای حساس به دما مانند

زنگ خطر آتش و دماپاها و نیز در دماسنج ها استفاده می شود.
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I =  =
R  + rq

ε
 =

۰ + ۶
۱۲

۲ A

v = ε − rI = ۱۲ − ۶ × ۲ = ۰
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توان مصرفی لامپ را محاسبه می کنیم.

P =
R

V ۲

=
P ′

P
(  ) ⇒

V ′

V ۲

 =
P ′

۱۰۰
(  ) ⇒
۲۰۰
۲۲۰ ۲

P =′
 W =

۱۲۱
۱۰۴

 kW
۱۲۱
۱۰

U = P .t =  ×
۱۲۱
۱۰

۱۱ =  KWh
۱۱
۱۰
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گام اول: مدار را یک مرحله ساده می کنیم:

گام دوم: ازآنجایی که اختلاف پتانسیل شاخه های موازی برابرند داریم:

گام سوم: طبق فرض مسئله  و از طرفی  است؛ پس داریم:

، R را به دست می آوریم: گام چهارم: از رابطۀ 

I  ×۱ ۸ = I  (R +۲ ۴) ⇒ ۸I  =۱ I  R +۲ ۴I۲

I  R =۲ ۱۲VI  +۱ I  =۲ ۳A

۸I  =۱ ۱۲ + ۴I  ⇒۲  {
۲I  − I  = ۳۱ ۲

I  + I  = ۳۱ ۲

۳I  =۱ ۶ ⇒ I  =۱ ۲A ⇒ I  =۲ ۱A

I  R =۲ ۱۲V

۱ × R = ۱۲ ⇒ R = ۱۲Ω

گزینه 4

گام اول

گام دوم
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الف) کلید K باز است  پس مقاومت  (مقاومت پا�نی) در مدار نادیده گرفته می شود.

ب) اگر کلید را ببندیم  مقاومت  وارد مدار شده و با مقاومت بالای خود موازی می شود.

ج) اعدادی که ولت سنج و آمپرسنج نشان می دهند چندبرابر می شوند؟  

←۲R

←۲R

← =I۱

I  ۲ ?  =V ۱

V  ۲ ?

حالت اول) کلید باز است: 

قاعدۀ حلقه را می نویسیم تا  را به دست بیاوریم:

اختلاف پتانسیل مقاومت  برابر است با:

حالت دوم) کلید بسته است:

مقاومت های  به صورت موازی بسته شده اند؛ بنابراین مقاومت معادل آن ها برابر است با:

حال با استفاده از قاعدۀ حلقه جریان   را به دست می آوریم: 

و همچنین اختلاف پتانسیلی که ولت سنج نشان می دهد برابر است با:

بنابراین نسبت  برابر است با:

I ۱

ε − I  ×۱ R − I  ×۱ ۲R = ۰ ⇒ I  =۱ ۳R
ε

۲R

V  =۱ ۲RI  ⇒۱ V  =۱ ۲R × ⇒
۳R
ε

V  =۱  ε
۳
۲

۲R

=
RT

۱
+

۲R
۱

⇒
۲R
۱

R  =T R

I۲

ε − I  R −۲ I  R  ⇒۱ T I  =۲ ۲R
ε

V  =۲ R  I  ⇒T ۲ V  =۲ R  =
۲R
ε

۲
ε

 ,  I  ۱

I  ۲
V  ۱

V  ۲

=
V ۱

V ۲ =
۳
۲ε
۲
ε

۴
۳

=
I ۱

I۲ =
۳R
ε

۲R
ε

۲
۳
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باید جریان های مقاومت  را به دست بیاوریم و با استفاده از قانون گره،  را محاسبه کنیم. 

ابتدا باید جریان کل مدار را به دست بیاوریم.

مقاومت های  باهم موازی هستند، بنابراین:

ازآنجایی که مقاومت  همان مقادیر مقاومت های  را دارند و موازی نیز بسته شده اند می توان نتیجه گرفت: 

مقاومت های  باهم متوالی هستند و مقاومت معادل مدار برابر است با:

بنابراین جریان کل مدار برابر است با:

مقاومت های  باهم موازی هستند  بنابراین:

باتوجه به قانون گره در نقطۀ  داریم:

. با استفاده از پایستگی بار در نقطه  داریم: ، با مقاومت های  و  می توان نتیجه گرفت که  و  باتوجه به تقارن مقاومت های  و 

R  , R  ۳ ۱I ′

R  , R  ۲ ۱

   ⇒{
 =  +  R۱,۲

۱
R  ۱

۱
R  ۲

۱

R  = ۳, R  = ۶ ۱ ۲
R  =۱,۲  =

R  + R  ۱ ۲

R  R  ۱ ۲
 =

۳ + ۶
۳ × ۶

۲ Ω

R  , R  ۳ ۴R  , R  ۲ ۱R  =۱ , ۲ R  =۳ , ۴ ۲ Ω

R  , R  ۳,۴ ۱,۲

R  =T R  +۳,۴ R  =۱,۲ ۲ + ۲ = ۴ Ω

 

ε − Ir − IR  = ۰T

I =
r + RT

ε

⇒

⎩⎪⎪
⎪⎪
⎪
⎨
⎪⎪
⎪⎪
⎪⎧I =

r + RT

ε

R  = ۴ ΩT

r = ۱ Ω

ε = ۳۰ V

I =  =
۱ + ۴
۳۰

۶ A

R  , R  ۲ ۱(V  =۱ V  )۲

⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧V  = V۱ ۲

V = IR

R  = ۳ Ω , R  = ۶ Ω۱ ۲

I  R  =۱ ۱ I  R  ⇒۲ ۲ I  ×۱ ۳ = I  ×۲ ۶ ⇒ I  =۱ ۲I۲

M

⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧I = I  + I۲ ۱

I = ۶ A

I  = ۲I۱ ۲

۶ = I  +۲ ۲I  ⇒۲ {
I  = ۲ A۲
I  = ۴ A۱

R۳R  ۴R  ۱R  ۲I  =۲ I  ۳I  =۱ I  ۴N

⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧I  = I  + I۱ ۳

′

I  = ۴ A۱

I  = I  = ۲ A۳ ۲

۴ = ۲ + I ⇒′ I =′ ۲

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 2

گام اول

گام دوم
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، با قطر مقطع و طول مساوی   الف) دو سیم رسانای  و 

ب) به طور موازی به هم وصل شده اند 

ج) از مجموعۀ آن ها جریان 4/5 آمپر عبور می کند 

د) شدت جریان برای سیم A چند آمپر است؟ 

ABA  =A A  , L  =B A L  ←B

V  =A V  ←B

I  +A I  =B ۴/۵A ←

I  =A ? ←

Vباتوجه به اینکه  است، می توانیم نسبت  را پیدا کرده و با جایگذاری در رابطۀ مجموع جریان ها،  را به دست بیاوریم:  =A V B I  B

I  AIA

⇒

⎩⎪⎪
⎪⎪
⎪⎪
⎨
⎪⎪
⎪⎪
⎪⎪
⎧V  = V   I  R  = I  RA B

V =IR
A A B B

R = ρ
A
L

ρ = ۱/۶ × ۱۰ ΩmA
−۸

ρ = ۵/۶ × ۱۰ ΩmB
−۸

I  ρ   =A A AA

L  A I  ρ   ⇒B B AB

L  B I  =B I   ⇒A ρB

ρ  A I  =B  I  =
۵۶
۱۶

A  I
۷
۲

A

⇒
⎩
⎨
⎧I  + I  = ۴/۵AA B

I  =  I  B ۷
۲

A
I  +A  I  =

۷
۲

A ۴/۵ ⇒  I  =
۷
۹

A ۴/۵ ⇒ I  =A ۳/۵A
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باتوجه به رابطۀ   و با استفاده از داده های نمودار در دو نقطۀ  مقدار  به دست خواهد آمد.

: در نقطۀ 

: در نقطۀ 

V = ε − IrB و Ar و ε
A

  ⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧V  = ε − I  rA A

V  = ۱۲VA

I  = ۰A

۱۲ = ε − ۰ ⇒ ε = ۱۲V

B

⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧V  = ε − I  rB B

V  = ۷VB

I  = ۴AB

۷ = ۱۲ − ۴r ⇒ r =  =
۴
۵

۱/۲۵Ω
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مقاومت های  باهم موازی اند، بنابراین مقاومت معادل آن ها برابر است با: 

با استفاده از قانون حلقه (قانون ولتاژ کیرشهف) جریان مدار را به دست می آوریم. 

باتوجه به اینکه  برابر صفر است،  برابر است با: 

R  , R  ۲ ۳

=
R۳ , ۲

۱
+

R۳

۱
⇒

R۲

۱
R  =۳ , ۲  =

R  + R  ۲ ۳

R  R  ۲ ۳
 =

۴/۵
۳ × ۱/۵

۱ Ω

ε −۱ Ir  −۱ IR  +۴ ε  −۲ Ir  −۲ IR  −۳,۲ IR  =۱ ۰ ⇒ I = =
(r  + r  + R  + R  + R  )۱ ۲ ۱ ۲,۳ ۴

ε  + ε۱ ۲
 =

۱ + ۱ + ۲ + ۱ + ۵
۲۰

۲A

V EV  A

V  +A ε  −۱ Ir  −۱ IR  +۴ ε  −۲ Ir  =۲ V  ⇒E V  +A ۶ − ۲ × ۱ − ۲ × ۵ + ۱۴ − ۲ × ۱ = ۰ ⇒ V  =A −۲۰ + ۱۴ = −۶ V

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 1

گام اول

گام دوم
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الف) قطر مقطع دو سیم مسی  به ترتیب  و  

ب) طول این دو سیم باهم برابر است

ج) دو سیم به طور موازی به اختلاف پتانسیل ثابتی بسته شده اند  

د) از مجموعه جریان 6/2 آمپر می گذرد  

ه) شدت جریان عبوری از سیم  چند آمپر است؟  

B و A۰/۲mmρ  =A ρ  , D  =B A ۰/۲mm , D  =B ۰/۳mm ← ۰/۳mm

L  =A L  ←B

V  =A V  ←B

I  +A I  =B ۲/۶ A ←( )

AI  =A ? ←

اختلاف پتانسیل دو سیم  باهم برابر است، بنابراین: 

، با استفاده از این دو رابطه می توانیم  را به دست بیاوریم:  ازطرفی می دانیم 

B و A

⇒{
V  = V  A B

V = IR
I  R  =A A I  R  ⇒B B I  =B  I

R  B

R  A
A

I  +A I  =B ۲/۶ A( )I  A

⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧I  + I = ۲/۶A B

I  = IB RB

RA
A

I  +A  I  =
RB

R  A
A ۲/۶

R = ρ ⇒
π  ( ۲

D )
۲

L
=

RB

RA =

π( ۲
DB )

۲
ρ  L  B B

π( ۲
PA )

۲
ρ  L  A A

=(
DA

DB )
۲

 =(
۲
۳

)
۲

۴
۹

⇒
⎩⎪⎪
⎨
⎪⎪
⎧I  +  I  = ۲/۶A R  B

R  A
A

=
RB

RA

۴
۹ I  +A  I  =

۴
۹

A ۲/۶ ⇒  I  =
۴
۱۳

A ۲/۶ ⇒ I  =A ۰/۸A
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در مدار صورت سؤال، توان لامپ برابر است با:

بنابراین در مدارهای داده شده در گزینه ها، باید اختلاف پتانسیل دو سر لامپ ها برابر  باشد که تنها در گزینه  لامپ ها اختلاف پتانسیلی برابر با  دارند؛ درحقیقت ویژگی به هم بستن موازی

مقاومت ها (لامپ ها) این است که اختلاف پتانسیل دو سر باتری برابر است با اختلاف پتانسیل دو سر هر کدام از مقاومت ها (لامپ ها).

⇒
⎩
⎨
⎧P =

R
V ۲

V = ε
P =

R
ε۲

ε۴ε
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۱۲مقاومت  سمت راست مدار اتصال کوتاه شده است. Ω

R  =eq ((۱۲ ∥ ۶) ∥ ۴) = ۲ Ω

I =′
 =

R  + req

ε
 =

۲ + ۲
۶

۱/۵ Ω

V  =۱۲ Ω ε − rI =′ ۶ − ۲ × ۱/۵ = ۳ V

I =  =
R
V

 =
۱۲
۳

۰/۲۵ A
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، (دوسر مولد) طول از مبدأ برابر  است، بنابراین داریم: VI rمی دانیم در نمودار  برحسب 
ε

ε = ۲۰V , ε  = ۱۰VB A

=  ⇒  =  ⇒  = ۲
rB

εB

rA

εA

rB

۲۰
rA

۱۰
rA

r  B
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ولت سنج، اختلاف پتانسیل مقاومت  (مقاومت موازی با ولت سنج) را  ولت نشان می دهد. ابتدا با استفاده از رابطۀ  شدت جریان را محاسبه می کنیم سپس با استفاده از قاعدۀ

حلقه، مقدار  را به دست می آوریم:

حال از قاعدۀ حلقه استفاده می کنیم:

۳Ω۴/۵V = IR

R

⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧V = IR

R = ۳Ω

V = ۴/۵V
I =  =

۳
۴/۵

۱/۵A

⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧+ ε − IR − I × ۳ − I × ۳ = ۰
ε = ۱۲V

I = ۱/۵A
۱۲ − ۱/۵R − ۱/۵ × ۳ − ۱/۵ × ۳ = ۰ ⇒ ۱/۵R = ۳ ⇒ R =
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توان مجموعه در حالت موازی : P  =T P  +۱ P ۲

توان مجموعه در حالت سری :  =
P ′

T

۱
 +

P ۱

۱
⇒

P ۲

۱
=

P ′
T

۱
+

P ۱

۱
=

P ۱

۱
 ⇒

P ۱

۲
P  =۱ ۲ × ۴۰ = ۸۰ W

P  =T P  +۱ P =۲ ۲P  =۱ ۲ × ۸۰ = ۱۶۰ W
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گام اول: چون در شاخۀ وسط، نقاط ab به هم اتصال ندارند، هیچ جریانی از این شاخه عبور نمی کند و آن را مدار حذف می کنیم:

گام دوم: جریان مدار را با استفاده از رابطۀ  به دست می آوریم. باتوجه به جهت پیکان نیروی محرکۀ باتری ها،  است و جریان مدار برابر است

با:

جهت جریان به صورت پادساعتگرد در مدار است.

گام سوم: از یک سر ولت سنج شروع به حرکت درون مدار می کنیم تا به سر دیگر آن برسیم. اختلاف پتانسیل به دست آمده بین دو سر ولت سنج همان عدد ولت سنج است.

I =  

R  + r  + req ۱ ۲

ε  Tε  =T ε  −۱ ε  ۲

I =  =
R  + r  + req ۱ ۲

ε  T =
۴ + ۳ + ۶ + ۲ + ۰

۱۶ − ۴
 =

۱۵
۱۲

۰/۸ A

V  −a ۳I − ε  =۲ V  ⇒b V  −a ۲/۴ − ۴ = V b

⇒ V  −a V  =b ۶/۴ V ⇒ عدد ولت سنج = V = ۶/۴ V

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 1 126

P  =۳ P  ⇒۴ R  =۳ R  =۴ ۴/۵Ω

V  =۲ V  +۳ V  ⇒۴ V  =۲ ۲V ۳

P  =۲ P  ⇒۳  =
R  ۲

V  ۲
۲

⇒
R۳

۴
V۲

۲

R  =۲ ۴R  =۳ ۴ × ۴/۵ = ۱۸ Ω

I  R  =۲ ۲ I  (R  +۳ ۳ R ) ⇒۴ I  ×۲ ۱۸ = I  ×۳ ۹ ⇒ I  =۳ ۲I۲

I  =۱ I  +۲ I  =۳ I  +۲ ۲I  =۲ ۳I۲

R  I  =۱ ۱
۲ R  I  ⇒۲ ۲

۲ R  (۳I  ) =۱ ۲
۲ ۱۸I ⇒۲

۲ R  =۱ ۲ Ω

۲I  +۱ ۱۸I  =۲ ۲۴ ⇒ I  +۱ ۹I  =۲ ۱۲ ⇒ ۳I  +۲ ۹I  =۲ ۱۲ ⇒ I  =۲ ۱A
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ابتدا جریان های  را به دست می آوریم سپس قانون گره را در نقطۀ  می نویسیم.

با استفاده از قانون گره در نقطۀ C  و موازی بودن مقاومت های  داریم:

مقاومت های  باهم سری می باشند و مقاومت  معادل آن ها برابر است با:

می توانیم  را به دست بیاوریم: حالا مقاومت  باهم موازی می باشند  و باتوجه به پایستگی جریان 

حالا کافی  است قانون گره را در نقطۀ A بنویسیم:

I  , I  , I  , I  ۴ ۳ ۲ ۱A

I  + I  = ۶A( ۱ ۲ )V  = V  R  , R  ( ۱ ۲) ۲ ۱

  ⇒

⎩⎪⎪
⎪⎪
⎨
⎪⎪
⎪⎪
⎧V  = V۱ ۲

V = RI

R  = ۲۰۰Ω۱

R  = ۴۰۰Ω۲

I  R  =۱ ۱ I  R  ⇒۲ ۲ I  ×۱ ۲۰۰ = I  ×۲ ۴۰۰ ⇒ I  =۱ ۲I۲

  ⇒{
I  + I  = ۶A۱ ۲

I  = ۲I  ۱ ۲
۲I  +۲ I  =۲ ۶ ⇒ I  =۲ ۲A ⇒ I  =۱ ۴A

R  , R  ۵ ۴

R  =۴,۵ R  +۴ R  =۵ ۳۰۰ + ۳۰۰ = ۶۰۰Ω

R  , R  ۳ ۴,۵V  = V  ( ۴,۵ ۳)I  + I  = ۶A( ۳ ۴ )I  , I  ۴ ۳

⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧V  = V۴,۵ ۳

V = RI

R  = R  = ۶۰۰Ω۴,۵ ۳

I  R  =۴ ۴,۵ I  R  ⇒۳ ۳ I  =۴ I۳

⇒{
I = I  + I  ۳ ۴

I = ۶ ۶ = ۲I  ⇒۳ I  =۳ I  =۴ ۳A

I  =۱ I  +۳ I  ⇒AB ۴ = ۳ + I  ⇒AB I  =AB ۱A
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مقاومت ولت سنج آرمانی بسیار زیاد است؛ بنابراین اگر ولت سنج سر راه جریان اصلی مدار قرار بگیرد، جریان صفر خواهد شد.

آمپرسنج صفر را نشان می دهد و ولت سنج نیروی محرکۀ مولد را نشان خواهد داد.

V = ε − ⇒ V = εIr
۰

I =  =  ⇒ I = ۰
R + r

ε
∞
ε
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الف) مقاومت یک سیم در دمای  برابر  است 

ب) در اثر افزایش دما مقاومت آن به  می رسد 

ج) دمای سیم در این حالت چند درجۀ سلسیوس شده است 

۲۰ C∘۴۰Ωθ  =۱ ۲۰ C , R  =∘
۱ ۴۰Ω ←

۴۶/۸ΩR  =۲ ۴۶/۸Ω ←

θ  =۲ ? C ←∘

باتوجه به رابطۀ اثر دما بر مقاومت الکتریکی داریم:

⎩⎪
⎨
⎪⎧R  = ۴۶/۸Ω , R  = ۴۰Ω۲ ۱

α = ۰/۰۰۶۸ K−۱

θ  = ۲۰ C۱
∘

R  =۲ R  (۱ +۱ αΔθ) ⇒ ۴۶۸/۸ = ۴۰(۱ + ۰/۰۰۶۸Δθ)

⇒ Δθ = ۲۵ C ⇒∘ θ  −۲ θ  =۱ ۲۵

θ  =۲۰ C۱
∘

θ  −۲ ۲۰ = ۲۵ ⇒ θ  =۲ ۴۵ C∘
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مقاومت ها به صورت موازی بسته شده اند و دارای اختلاف پتانسیل یکسانی می باشند  بنابراین اگر  را به دست بیاوریم با استفاده از رابطۀ  می توانیم مقاومت  را به

دست بیاوریم.

جریان های  باهم برابرند، زیرا مقاومت های برابری دارند:

از قانون گره استفاده می کنیم تا  را به دست بیاوریم:

ازآنجایی که  است و هر سه مقاومت ولتاژ یکسانی دارند، مقاومتشان نیز باهم برابر است: 

V = ۳۰V( )I  ۲R =  I
VR

I  , I  ۱ ۳

  ⇒

⎩⎪⎪
⎪
⎨
⎪⎪
⎪⎧I  =۱ R

V

V = ۳۰V

R = ۶Ω

I  =۱  =
۶
۳۰

۵A

I۲

⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧I = I  + I  + I۱ ۲ ۳

I  = I  = ۵A۱ ۳

I = ۱۵A
۱۵ = ۵ + I  +۲ ۵ ⇒ I =۲ ۵A

I  =۱ I  =۲ I۳R = ۶Ω
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R۷Aجریانی که از  می گذرد باید با جریان  جمع  شده و وارد مولد شود.  و جریان کل مولد که  نشان می دهد برابر با  است؛ بنابراین جریان  باید  باشد.  ۳A  =۳ ۹AA  ۱۲۰ AR  ۷۱۱ A

A +۳ I  =R  ۷ A  ⇒۱ ۹ + I  =R  ۷ ۲۰ ⇒ I  =R  ۷ ۱۱ A
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مدار به شکل زیر است. 

از معادلۀ  ، برای محاسبۀ توان مصرفی مقاومت ها استفاده می کنیم؛ ازطرفی ولتاژ کل، بین مقاومت   و   تقسیم می گردد:

چون  است، ولتاژ ها نیز با هم برابر است  در مقاومت های موازی ولتاژ ها با هم برابر هستند؛ بنابراین داریم:

ازطرفی چون مقاومت های   با هم برابر و سری هستند، داریم:

پس نسبت توان مصرفی مقاومت  به توان مصرفی مقاومت  برابر است با:

P =  

R
V ۲

R  ۴R  ۱,۲,۳

 

R  = R  + R  = ۲۴Ω۱,۲ ۱ ۲

R  =  =  = ۶Ω۱,۲,۳ R  + R۱,۲ ۳

R  × R  ۱,۲ ۳

۲۴ + ۸
۲۴ × ۸

R =۴ R  =۱,۲,۳ ۶ΩV  = V  = V( ۴ ۱,۲,۳ )

V  =۳ V  =۱,۲ V  =۱,۲,۳ V

R  , R  ۲ ۱

V  =۱ V  =۲  =
۲

V  ۱,۲

۲
V

R۴R  ۱

 =
P ۱

P  ۴
 =

R۱

V۱
۲

 

R  ۴

V۴
۲

×

۴
V ۲
V ۲

 =
۶
۱۲

۸
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الف) اگر توان تلف شده در مقاومت درونی مولد برابر 8 وات باشد 

ب) مقاومت R چند اهم است؟ 

P  =r ۸W ←

R =? Ω ←

با استفاده از توان مقاومت داخلی جریان مدار محاسبه می کنیم. 

با استفاده از قاعده حلقه می توانیم مقاومت  را محاسبه کنیم:

⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧P = rI۲

r = ۲ Ω

P = ۸ W
۸ = ۲ × I ⇒۲ I = ۲ A

R

⇒

⎩⎪⎪
⎪⎪
⎨
⎪⎪
⎪⎪
⎧ε − IR − Ir = ۰
ε = ۱۲ V

r = ۲ Ω

I = ۲ A

۱۲ − ۲ × R − ۲ × ۲ = ۰ ⇒ R = ۴ Ω
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جریان را در هرکدام از حالت ها به دست می آوریم و در نهایت باهم مساوی قرار می دهیم:

حالت اول (موازی):

مقاومت معادل را به دست می  آوریم و جریان کل را با استفاده از قانون گره محاسبه کرده و قانون حلقه را می نویسیم:

با استفاده از قانون گره برای نقطۀA داریم:

حالت دوم (سری):

با استفاده از قانون حلقه، جریان  را محاسبه می کنیم:

ازآنجاکه جریان مقاومت ها در دو حالت باهم مساوی است؛ داریم:

=
RT

۱
+

R
۱

⇒
R
۱

R  =T ⇒
۲
R

ε − Ir − I  =
۲
R

۰ ⇒ I =
 + r۲

R
ε

I = I  +۱ I  =۱ ۲I  ⇒۱ ۲I  =۱ ⇒
 + r۲

R
ε

I  =۱  (I)
R + ۲r

ε

I۲

ε − I  r −۲ I  R −۲ I  R =۲ ۰ ⇒ I  =۲  (II)
r + ۲R

ε

I  =۱ I۲
(I)

(II)
=

r + ۲R
ε

⇒
R + ۲r

ε
۲r + R = r + ۲R ⇒ r = R
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=
RA

RB =

IA

V A

IB

V B

=

۲
۳
۳
۲

۹
۴

گزینه 2 136

کافی  است که مقاومت معادل  را برحسب  به دست بیاوریم.

ابتدا مقاومت معادل بین دو مقاومتی که موازی بسته شده اند را به دست می آوریم:

مقاومت های  در شاخۀ بالا متوالی هستند، بنابراین:

حالا تنها دو مقاومت موازی داریم:

باتوجه به اینکه  است، بنابراین:

RABR

=
R۱

۱
+

R
۱

⇒
R
۱

R  =۱ ۲
R

R و R۱

R  =۲  +
۲
R

R =  R
۲
۳

=
RAB

۱
+

 R۳
۲
۱

=
R
۱

⇒
۳R
۵

R  =AB  R
۵
۳

R  =AB ۳Ω

۳ =  R ⇒
۵
۳

R = ۵Ω
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،  برابر توان مصرفی شکل  باشد:  الف) اگر توان مصرفی مجموعه در شکل 

ب) اندازۀ  کدام مقادیر برحسب اهم می تواند باشد: 

(۲)۴/۵(۱) =P  ۱

P  ۲ ۴/۵ ←

R۲R  =۲ ?Ω ←

باتوجه به ثابت بودن  در هر دو شکل، با محاسبۀ مقاومت معادل هرکدام از آن ها و استفاده از رابطۀ  می توانیم  را به دست بیاوریم.

در شکل  مقاومت ها به صورت سری هستند و مقاومت معادل آن ها برابر است با:

در شکل  مقاومت ها به صورت موازی هستند و مقاومت معادل آن ها برابر است با:

استفاده می کنیم: حال از نسبت 

VP =  R
V ۲

R  ۲

(۱)

R  =T  ۱ R  +۱ R  I۲ ( )

(۲)

=
RT ۲

۱
+

R۱

۱
⇒

R۲

۱
R  =T  ۲  II

R  + R  ۱ ۲

R  R  ۱ ۲ ( )

 =P  ۱

P  ۲ ۴/۵

P = ⇒
RT

V ۲
 =

P ۱

P  ۲
 ⇒

RT ۱

V ۲

 R  T  ۲

V ۲

۴/۵ =
RT ۲

RT ۱ I( )

II( )
 =

(R  +R  )۱ ۲

R  R  ۱ ۲

(R  + R  )۱ ۲ ۴/۵

R  =۶Ω۱ (۶ + R  ) =۲
۲ ۶R  ×۲ ۴/۵ ⇒ R  −۲

۲ ۱۵R  +۲ ۳۶ = ۰ ⇒ R  =۲ ⇒
۲

۱۵ ±  ۲۲۵ − ۱۴۴
 {
R  = ۳Ω۲

R  = ۱۲Ω۲
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الف) دو سیم هم طول مسی و آلومینیمی  

ب: در یک دمای معین، دارای مقاومت الکتریکی مساوی اند  

ج) اگر چگالی مس و آلومینیم به ترتیب    و 

د) مقاومت ویژۀ مس  برابر مقاومت ویژه آلومینیم باشد  

هـ) جرم سیم آلومینیمی چندبرابر جرم سیم مسی است؟  

←ℓ  =Cu ℓAl

←R  =Cu RAl

۲/۷ g/cm ۹و g/cm۳ ۳←ρ  =Cu ۹g/cm۳ρ  =Al ۲/۷g/cm۳

 ۲
۱←ρ :′ مقاومت ویژه ⇒  =ρ′

Al

ρ  

′
Cu

 ۲
۱

←mCu

mAl

با استفاده از روابط زیر خواهیم داشت:

R = ρ  ⇒′

A
ℓ

=
RAl

RCu

ρ  

′
Al AAl

ℓ  Al

ρ  

′
Cu ACu

ℓ  Cu

⇒ ۱ =  ×
۲
۱

۱ × ⇒
ACu

AAl =
ACu

AAl ۲

ρ = ⇒
V
m

m = ρV ⇒ =
mCu

mAl

ρ  VCu Cu

ρ  V  Al Al V =Aℓ

=
mCu

mAl
 ×

۹
۲/۷

×
ACu

AAl ۱ = ۰/۳ × ۲ = ۰/۶ =
۵
۳
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۱۰۰R۳tمقدار گرمایی که در مدت  ثانیه در مقاومت  تولید می شود، چند ژول است؟  = ۱۰۰s , U  =۳ ?J ←

ابتدا باید جریان کل را محاسبه کنیم. سه مقاومت  باهم موازی هستند، بنابراین مقاومت معادل آن ها برابر است با:

حال با استفاده از قانون حلقه، جریان کل را محاسبه می کنیم:

مقاومت های  باهم موازی اند، بنابراین:

حالا می توانیم مقدار گرمای  را در مدت  ثانیه حساب کنیم:

R  , R  , R  ۱ ۲ ۳

=
R۱,۲,۳

۱
+

R۱

۱
+

R۲

۱
⇒

R۳

۱
=

R۱,۲,۳

۱
 +

۸
۱

 +
۱۲
۱

 ⇒
۲۴
۱

R  =۱,۲,۳ ۴Ω

ε − Ir − IR  −۴ IR  =۱,۲,۳ ۰ ⇒ I =  =
r + R  + R۴ ۱,۲,۳

ε
 =

۱ + ۵ + ۴
۳۰

۳A

R  , R  , R  ۳ ۲ ۱

  ⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧V  = R  I۱, ۲, ۳ ۱,۲,۳

R  = ۴ Ω۱, ۲, ۳

I = ۳ A
V  =۱, ۲, ۳ ۴ × ۳ = ۱۲ V ⇒ V  =۱, ۲, ۳ V  =۱ V  =۲ V  =۳ ۱۲ V

R۳۱۰۰

U  =۳  t =
R  ۳

V  ۳
۲

 ×
۲۴
۱۲۲

۱۰۰ = ۶۰۰J
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R  =eq ((  +
۲
R

R) ∥ R ∥ ۱۸Ω) = ((  ) ∥
 R + R

۲
۳

 R × R
۲
۳

۱۸ Ω)

⇒ R  =eq (  R ∥
۵
۳

۸) = =
 R + ۱۸

۵
۳

 R × ۱۸
۵
۳

۲
R

⇒ =
۳R + ۹۰

۵۴R
 ⇒

۲
R

۱۰۸ = ۳R + ۹۰ ⇒ R = ۶ Ω
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الف) ولت سنج 18 ولت را نشان می دهد  

ب) توان مصرفی مقاومت  چندبرابر توان مصرفی مقاومت  است؟  

←ε − V  =r V  =R ۱۸V

Rr← =P r

P  R ?

ابتدا مقدار  را محاسبه می کنیم:

، بنابراین: ازطرفی جریان عبوری از مقاومت ها باهم برابر می باشند 

V r

ε − V  =r ۱۸ ⇒ V  =r ε − ۱۸ = ۲۰ − ۱۸ = ۲V

(I  =R I )r

P = V I ⇒  =
P r

P  R =
V Ir r

V IR R
 =

۲
۱۸

۹
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الف)  متغیر را از  تا  کاهش می دهیم 

ب) افت پتانسیل در باتری چندبرابر می شود؟ 

R۲rrR  =۱ ۲r , R  =۲ r ←

 =
V ۱

V  ۲ ? ←

، پتانسیل مولد را در دو حالت  به دست می آوریم: باتوجه به رابطۀ  

در حالت اول:

در حالت دوم:

بنابراین نسبت افت پتانسیل در باتری برابر است با:

V =  

R + r
εr

R R و    ۲ ۱

V  =۱  ⇒
R  + r۱

εr
V  =۱  =

۲r + r
εr

۳
ε

V  =۲  ⇒
R  + r۲

εr
V  =۲  =

r + r
εr

۲
ε

 =
V ۱

V  ۲
 =

۳
ε

 

۲
ε

۲
۳
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برای به دست آوردن مقاومت معادل ابتدا باید  را مشخص کنیم. اگر مقاومت معادل مقاومت های 40 و 10 اهمی را به دست بیاوریم آنگاه دو شاخۀ موازی با پتانسیل های یکسان داریم و می توانیم

 را محاسبه کنیم:

مقاومت  باهم موازی هستند و دارای اختلاف پتانسیل های یکسانی می باشند بنابراین:

،  را مشخص کنیم: حال کافی است با استفاده از قانون گره در نقطۀ 

بنابراین  برابر است با:

حال 3 مقاومت موازی داریم و مقاومت معادل آن ها برابر است با:

R

R

=
R′

۱
 +

۴۰
۱

 ⇒
۱۰
۱

R =′
 =

۵
۴۰

۸Ω

۸Ω و R

  ⇒{
V  = V  R ۸

V = IR
I  R =۳ I  ×۱ ۸

BI  ۳

⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧I  = I  + I۲ ۱ ۳

I  = ۳A۲

I  = ۲/۵A۱

۳ = ۲/۵ + I  ⇒۳ I  =۳ ۰/۵A

R

I  R =۳ I  ×۱ ۸ ⇒  ×
۲
۱

R =  ×
۲
۵

۸ ⇒ R = ۴۰Ω

=
RT

۱
 +

۴۰
۱

 +
۴۰
۱

 ⇒
۱۰
۱

R  =T  Ω
۳
۲۰
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جریان دلخواه  را در نظر می گیریم و برای گره  داریم:

حال از قاعدۀ حلقه استفاده می کنیم؛ یک  بار برای مسیری که  در آن وجود دارد و بار دیگر برای مسیری که  در آن هست. بنابراین:

دستگاه دو معادلۀ دو مجهول را حل می کنیم تا  به دست آید:

IA

I = I  +۱ I۲

I۲I  ۱

  ⇒{
I  + I  × ۲۰ + ۱۶I + ۴۰ = ۰( ۱ ۲) ۲

I  + I  ۲۰ + ۵I  = ۰( ۱ ۲) ۱
{

۳۶I  + ۲۰I  + ۴۰ = ۰ I۲ ۱ ( )
۲۵I  + ۲۰I  = ۰ II۱ ۲ ( )

I ۱

۲۵I  + ۲۰I  = ۰ ⇒ I  = −  I۱ ۲ ۲ ۴
۵

۱

−۳۶ ×  I  + ۲۰I  + ۴۰ = ۰ ⇒ −۴۵I  + ۲۰I  + ۴۰ = ۰ ⇒ ۲۵I  = ۴۰ ⇒ I  = ۱/۶A
(I)

۴
۵

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
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الف) لامپی با مشخصات  و  

ب) به منبع برق 8 ولت وصل می کنیم 

ج) اگر مقاومت الکتریکی لامپ ثابت بماند 

د) توانش چند وات می شود؟

۱۲V۳۶W  ←{
V  = ۱۲V۱

P  = ۳۶W۱

V  =۲ ۸V ←

R  =۱ R  ←۲

P  =۲ ?W ←

Pبا استفاده از رابطۀ  و نسبت  می توانیم مقدار  را به دست بیاوریم: =  R
V ۲

 P  ۱

P  ۲P  ۲

P =  ⇒
R

V ۲
 =

p۱

P  ۲
 ×

R۲

V  ۲
۲

⇒
V۱

۲
R۱

 =
۳۶
P  ۲

 ⇒(
۱۲
۸

)
۲

 =
۳۶
P ۲

 ⇒
۹
۴

P  =۲ ۱۶W
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ابتدا مقدار مقاومت ها را مشخص می کنیم:

بنابراین مدار به صورت زیر درمی آید:

مقاومت های  و  باهم موازی هستند، بنابراین:

، انرژی الکتریکی مدار را به دست می آوریم: باتوجه به اینکه اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت ها، با ولتاژ دو سر مولد برابر است 

R  :۱    ⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧ آبی = ۶

سیاه  = ۰
قهوه ای  = ۱

R  =۱ ۶۰ × ۱۰ =۱ ۶۰۰ Ω

R  :۲   ⇒{
قهوه ای = ۱
قرمز  = ۲ R  =۲ ۱۲ × ۱۰ =۲ ۱۲۰۰ Ω

R۱R  ۲

⇒

⎩⎪⎪
⎪
⎨
⎪⎪
⎪⎧ =  +

RT

۱
R۱

۱
R۲

۱

R  = ۶۰۰ Ω۱

R  = ۱۲۰۰ Ω۲

R  =T  =
۶۰۰ + ۱۲۰۰
۶۰۰ × ۱۲۰۰

۴۰۰ Ω

(۲۰۰V )

⇒

⎩⎪⎪
⎪⎪
⎪⎪
⎨
⎪⎪
⎪⎪
⎪⎪
⎧

W =  t
RT

V ۲

V = ۲۰۰ V

R  = ۴۰۰ ΩT

t = ۱/۵ h

W =  ×
۴۰۰

۴ × ۱۰۴
۱/۵ = ۱۵۰ Wh = ۰/۱۵ kWh
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الف) طول یک سیم فلزی  سانتی متر 

ب) و قطر مقطع آن  است 

ج) اگر مقاومت الکتریکی آن  برابر شود 

د) طول آن چند سانتی متر می شود 

۱۰L  =۱ ۱۰cm ←

۲ mmd = ۲mm ←

۱۶ =R  ۱

R  ۲ ۱۶ ←

L  =۲ ?cm ←

با استفاده از نسبت  می توانیم  را محاسبه کنیم:

ازآنجاکه حجم سیم ثابت باقی می ماند داریم:

بنابراین:

 R  ۱

R  ۲L  ۲

⇒
⎩⎪⎪
⎨
⎪⎪
⎧ = ۱۶

R۱

R۲

R = ρ
A
L =

A۱

L۱

A۲

L۲

=
L A۱ ۲

L A۲ ۱ ۱۶

V  =۱ V  ⇒۲ L  A  =۱ ۱ L  A  ⇒۲ ۲  =
A  ۲

A  ۱

L۱

L۲

⇒

⎩⎪⎪
⎪⎪
⎨
⎪⎪
⎪⎪
⎧

L  A۱ ۲

L  A۲ ۱

=
A۲

A۱

L۱

L۲

L = ۱۰cm۱

۱۶ =  ⇒
۱۰۰
L  ۲

۲
L  =۲

۲ ۱۶۰۰ ⇒ L  =۲ ۴۰ cm
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، قبل از بستن کلید، برابر  است و بعد از بستن کلید، برابر  است. ازآنجایی که  عددی ، مقاومت معادل کل مدار کاهش می یابد؛ زیرا مقاومت کل  با بستن کلید 

.( ، شدت جریان  افزایش می یابد (طبق رابطۀ  ، در هر عدد مثبتی ضرب شود، آن عدد کوچک تر می شود؛ پس با کاهش مقاومت کل  است بین  و 

اختلاف پتانسیل  برابر است با:

بنابراین با افزایش جریان، ولت سنج عدد بزرگ تری را نشان می دهد. اگر اختلاف پتانسیل دو سر شاخۀ  را به دست بیاوریم، می توانیم باتوجه به تغ�رات جریان مدار،

درمورد تغ�رات جریان آمپر نتیجه گیری کنیم:

درنتیجه با افزایش جریان، اختلاف پتانسیل بین دو سر شاخه کاهش می یابد. باتوجه به قانون اهم  با کاهش 

،  نیز کاهش می یابد.

k(R  )T  ۱R  ۱R  =T  ۲  R  +R  ۱ ۲

R  R  ۱ ۲
 R  +R  ۱ ۲

R  ۲

۰۱RT  ۲II = R  +rT  ۲

ε

V

V  −B Ir  −۲ ε  =۲ V  ⇒A V  −B V  =A Ir  +۲ ε۲

R  ۱

 

V  + ε  − Ir  − ε  − Ir  = VD ۱ ۱ ۲ ۲ E

V  + ۱۲ − I − ۲ − I = VD E

V  − V  = ۱۰ − ۲IE D

(R =  )I  ۱

V  E−D

V E−DI  ۱
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ε۱ابتدا جریان مدار را به دست آورده و سپس اختلاف پتانسیل الکتریکی دو سر مولد  را محاسبه می کنیم:

I =  =
R + r  + r۱ ۲

ε  + ε  ۱ ۲ =
۱ + ۱/۵ + ۰/۵

۶ + ۶
 =

۳
۱۲

۴ A

V  =۱ ε  −۱ Ir  =۱ ۶ − ۴ × ۱/۵ = ۰
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،  را به دست می آوریم: در دو حالت، مقدار معادل را به دست آورده و درنهایت با استفاده از نسبت 

در اینجا با جایگذاری اعداد گزینه در رابطۀ فوق، سریع تر به جواب خواهیم رسید.

در رابطۀ فوق  صدق می کند.

 =
I
I ′

 

۱۵
۱۶

n

حالت اول : R  =eq +
n
R

R

حالت دوم : R  =′
eq  +

n + ۱
R

R

=
I
I ′

 ⇒
۱۵
۱۶

=

+ R
n
R

ε
+ R

n + ۱
R

ε

 ⇒
۱۵
۱۶

=
+ R

n + ۱
R

+ R
n
R

۱۵
۱۶

⇒  =
+ ۱

n + ۱
۱

+ ۱
n
۱

 ⇒
۱۵
۱۶

=
n(n + ۲)
(n + ۱)۲

۱۵
۱۶

n = ۳
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الف) دو سیم فلزی A و B دارای طول و مقاومت الکتریکی مساوی اند  

ب) اگر جرم سیم B،   جرم سیم A بوده  

ج) چگالی آن،   چگالی سیم A باشد  

د) مقاومت ویژۀ سیم B چندبرابر مقاومت ویژۀ سیم A است؟ 

l  =A l  , R  =b A R  ←B

 

۳
۲

m  =B  m  ←
۳
۲

A

 

۳
۱

ρ(چگالی)  =B  ρ ←
۳
۱

A

(مقاومت ویژه)  =
ρA

ρ  B ? ←

، نسبت مقاومت ویژه ها را به دست می آوریم: Rبا استفاده از روابط  و  = ρ  

A
l

ρ(چگالی) =  

V
m

R  = R  ⇒ ρ = ρ =A B A AA

lA
B AB

l  B A= L
V

ρA

ρB

LA

V A

LB

V B

⇒  =  =  ×  = ۲
ρA

ρ  B

ρA

m  A

ρ  B

mB

mA

 m  

۳
۲

A

ρ
۳
۱

A

ρ  A
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P←توان مصرفی در مقاومت های خارجی مدار چند وات است؟   ، منظور از مقاومت های خارجی، مقاومت معادل بین  است. =? (W)۵R , R

مقاومت های نشان داده شده باهم موازی می باشند، در نتیجه مقاومت معادل آن ها برابر است با:

با استفاده از قاعدۀ حلقه می توانیم جریان  را به دست بیاوریم:

بنابراین توان مقاومت های خارجی برابر است با:

=
RT

۱
 +

۲۰
۱

 ⇒
۵
۱

R  =T  =
۲۵

۲۰ × ۵
۴Ω

I

ε − Ir − IR  =T ۰ ⇒ I =  =
r + RT

ε
 =

۴/۵
۹

۲A

P = R  I =T
۲ ۴(۲) =۲ ۱۶ W
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ABVاختلاف پتانسیل بین نقاط  و  برابر با 12 ولت  می باشد، پس:  − V  = ۱۲V( A B )

V  −A I × ۳۰ − I × ۲۰ − I × ۱۰ = V  ⇒B V  −A V  =B ۶۰I ⇒ ۱۲ = ۶۰I ⇒ I = ۰/۲A
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باتوجه به اینکه ولت سنج اختلاف پتانسیل دو سر مولد را نشان می دهد، می توان نوشت:

از طرفی به کمک جریان کل مدار می توانیم مقاومت معادل مدار را به دست آوریم.

چون توان مصرفی  داده شده، می توان مقدار این مقاومت را محاسبه نمود:

V = ε − Ir ⇒ ۲۷ = ۳۰ − I × ۱ ⇒ I = ۳A

I =  ⇒
R  + req

ε
۳ =  ⇒

R  + ۱eq

۳۰
R  =eq ۹Ω

R  =eq R  +۱ R  ⇒۲,۳,۴ ۹ = ۳ + R  ⇒۲,۳,۴ R  =۲,۳,۴ ۶Ω

+
R۳,۴

۱
=

R۲

۱
۶
۱

=
R۳,۴

۱
 −

۶
۱

 =
۹
۱

 ⇒
۹ × ۶

۳
R  =۳,۴ ۱۸Ω

R۴

P = R  I ⇒۴
۲ ۶ = R  ×۴ ۱ ⇒۲ R  =۴ ۶

R  +۳ R  =۴ ۱۸ ⇒ R  =۳ ۱۲Ω
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الف) اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت  اهمی برابر  ولت است  

ب) شدت جریان  چند آمپر است؟  

۱۵۱۰V  =۵ ۱۰V ←

II =?A ←

جریان  برابر است با: 

مقاومت های  با  موازی است؛ بنابراین: 

 : باتوجه به قانون بقای بار در نقطۀ 

I۵

⇒

⎩⎪⎪
⎪
⎨
⎪⎪
⎪⎧I  =۵ R۵

V ۵

V  = ۱۰ V۵

R  = ۵ Ω۵

I  =۵  =
۵
۱۰

۲ A

R۵R  , R  ۲۰ ۱۰

⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧V  = V  = V۵ ۱۰ ۲۰

V  = ۱۰ V۵

R  = ۱۰ Ω۱۰

V  = V  ⇒ ۱۰ = I  × R  ⇒ ۱۰ = I  × ۱۰ ⇒ I  = ۱۵ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰
V  = V  ⇒ ۱۰ = I  × R  ⇒ ۱۰ = I  × ۲۰ ⇒ I  =  A۵ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲

۱

M

⇒

⎩⎪⎪
⎪⎪
⎪
⎨
⎪⎪
⎪⎪
⎪⎧I = I  + I  + I۵ ۱۰ ۲۰

I  = ۲ A۵

I  = ۱ A۱۰

I  =  A۲۰ ۲
۱

I = ۲ + ۱ +  =
۲
۱

۳/۵ A
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 :B و A بخش سمت راست مدار به صورت شکل زیر است. باتوجه به شکل، اختلاف پتانسیل دو سر مولد برابر است با اختلاف پتانسیل بین نقاط

مطابق شکل مشاهده می شود مقاومت های 4 اُهمی با هم سری بوده و با مقاومت 2 اُهمی موازی هستند و حاصل با مقاومت 0/8 اُهمی موازی است:

در ادامه داریم:

V مولد=  V AB

 

اُهمی ۴ مقاومت های : ۴ + ۴ = ۸ Ω

R  =  + ۰/۸ = ۲/۴ ΩT ۸ + ۲
۸ × ۲

P  = R  I  ⇒ ۸ = ۲I  ⇒ I  = ۲A : اُهمی ۲ ۲Ωجریان مقاومت ۲ ۲Ω
۲

۲Ω
۲

۲Ω

⇒ V  = I  R = ۲ × ۲ = ۴ V۲Ω ۲Ω

⇒ V  = V  = ۴ Vاُهمی ها ۴ ۲Ω

⇒ I  × R  = ۴ V ⇒ I  × ۸ = ۴ ⇒ I  = ۰/۵ Aاُهمی ها ۴ اُهمی ها ۴ اُهمی ها ۴ اُهمی ها ۴

⇒ I  =T ۲ + ۰/۵ = ۲/۵ A

V مولد=  V  =AB I  R  =T T ۲/۵ × ۲/۴ = ۶ V

گزینه 4 157

با استفاده از رابطۀ  نسبت توان مصرفی مقاومت ها را به دست می آوریم:

: کافی است  را بیابیم؛ مقاومت های  و  باهم موازی اند؛ بنابراین ولتاژ دو سر آن ها باهم برابر است 

با به کارگیری قاعدۀ گره در نقطۀ  داریم:

P = RI۲

P = RI ⇒۲ =
P ۱

P ۳ =
R  I۱ ۱

۲
R  I۳ ۳

۲
 ×

۲
۸

=(
I ۱

I  ۳ )
۲

۴  (
I  ۱

I  ۳ )
۲

 I  ۱

I R  ۱R  ۲(V  =۱ V  )۲

    ⇒{
V  = V  ۱ ۲

V = RI
R  I  =۱ ۱ R  I  ⇒۲ ۲ ۲ × I  =۱ ۸I  ⇒۲ I  =۲  I

۴
۱

۱

A

I  =۳ I  +۱ I  ⇒۲ I  =۳ I +۱  I  ⇒
۴
۱

۱ I  =۳  I ⇒
۴
۵

۱ =
I ۱

I۳

۴
۵

 =
P  ۱

P  ۳ ۴  =(
I  ۱

I  ۳ )
۲

۴  =(
۴
۵

)
۲

۴
۲۵
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